Auftrag Nr.
Projekt Nr.

KUNDE:

GEGENSTAND:

ORT, DATUM:

BAUMABNAHME:

IMMISSIONSTECHNISCHES GUTACHTEN

3231236
2023-2300

Josef und Sebastian Jakob
Wulkersdorfer Stral3e 4
93149 Nittenau

Vorhabenbezogener Bebauungsplan
~Wulkersdorfer StraBBe Ill — Sondergebiet
Photovoltaik®

Schallprognose nach TA Larm

Deggendorf, den 27.09.2023

Dieser Bericht umfasst 26 Seiten, 2 Tabellen, 5 Abbildungen und 4 Anlagen.
Die Veréffentlichung, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung nicht zulassig.

IFB Eigenschenk GmbH Geschaéftsfiihrer:

Mettener Strafle 33 Dr.-Ing. Bernd Kock .

DE 94469 Deggendorf Dipl.-Geol. Dr. Roland Kunz andorts:

Tel. +4999137015-0 IFB Hamburg

Fax +49 99133918 Registergericht: IFB Landshut IFB Eigenschenk
mail@eigenschenk.de Amtsgericht Deggendorf - HRB 1139 IFB Minchen + Partner GmbH

www.eigenschenk.de Umsatzsteuer-ID: DE131454012 IFB Regensburg Pesterwitz

eigenschenk

LEIDENSCHAFT
FUR DAS PROJEKT

Ein Unternehmen von
BKW Engineering




Seite 2 von 26 zu Bericht fur Auftrag Nr. 3231236

Inhaltsverzeichnis:

0 ZUSAMMENFASSUNG .......ccctiiiiimmnriinnsss s s s s sss s s e s s e ams s e sms s e snnnn s 4
L 0 5 1€ 7 [ 4
LI T 1= To TP PP PP PPPPPPPRPPPPR 4
1.2 ProjektbearDeIter ..........uiiiiiiiiee e 5
1.3 Fragestellung........oooeeiiieeeiee e 5
P2 T 1V ) 0 5
3 RANDBEDINGUNGEN.........ciiiiiirrrimr s sms s e sms s e ams s e amn s s samnn s 7
3.1 REQEIWETK .. a e 7
3.2 Unterlagen und Vorabinformationen ..............coouioiiiiiiiiieeeee e 8
4 SCHALLTECHNISCHE BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN .........ccoiiiiiimmmenrrrnnnsnannns 8
O T 1N B 0 SRR 9
o I - T ¢ o SRR 10
4.3 Grundpflichten des BetribDers ... 11
5 IMMISSIONSORTE.......ciiiiimrrinssnnersassmnessssssns s ssssmss s esssamss s ssssamss s sssssmsssesssnnnssenssnnnes 11
6 VORBELASTUNG .......ciiiiiimeriiimss s insssss s s sssssss s s sass s e s sams s e assams s s enssnmnn sesssnnnss 15
7 BERECHNUNG DER IMMISSIONEN ........cccoooiiiimmerrnssmmssssssmse s ssssmss e sssmns s ssssmnn s 16
7.1 BerechnungSgrundlagen .........oooooo i 16
7.2 BereChnUNQSANSAIZE..........uuiiiiiiiii e 16
7.3 TranSTOrMATON . ....eeeeeiiee e 17
7.4 WeECHSEINCNTET ... 19
7.5 Kurzzeitige SPItZENPEGEI .......eeiiii i 19
8 ERGEBNISSE.........ccc i ies s e s e s 19
9 VERKEHRSGERAUSCHE DES AN- UND ABFAHRVEHRKEHRS ........cccccoceueeruenene 21
TOBEURTEILUNG ...t iiiein s ms s s s e ssms s e smn s e amn s e amn e e amnn s 21

11 FESTSETZUNGEN FUR DEN BEBAUUNGSPLAN ........oovrerertnesesnsesnssssssasesesessanass 22



Seite 3 von 26 zu Bericht fur Auftrag Nr. 3231236

11.1 Musterformulierung far die textliche Festsetzungen ..., 23
11.2  Musterformulierung fir die Begrindung ... 24
12 QUALITAT DER PROGNOSE ......c.cuceeieereresarssasassssessssseesesssssssssasssasasssssssssssssnes 25
13 SCHLUSSBEMERKUNGEN..........ccocoiiiiimr s s snsssmss s ssms s e ssms s e ssmn s s 26
Tabellen:
Tabelle 1: Mafgebliche Immissionsorte 13
Tabelle 2: Berechnungsergebnisse, Beurteilung nach TA Larm (2017) 20
Abbildungen:
Abbildung 1:  Vorabzug Bebauungsplan ,Wulkersdorfer Stral3e Il — Sondergebiet
Photovoltaik® vom 05.09.2023, gezeichnet: landimpuls GmbH 6
Abbildung 2:  Auszug aus dem rechtskraftigen Flachennutzungsplan (15. Anderung)
der Stadt Nittenau 12
Abbildung 3:  Verortung der Immissionspunkte 14
Abbildung 4:  Verortung schalltechnische Vorbelastung 15
Abbildung 5:  Verortung Trafostation 18
Anlagen:
Anlage 1: Planunterlagen
Anlage 2: Fotodokumentation
Anlage 3: Emissionsdaten

Anlage 4: Immissionspunktberechnung/Rasterdarstellungen



Seite 4 von 26 zu Bericht fur Auftrag Nr. 3231236

0 ZUSAMMENFASSUNG

Gegenstand des vorliegenden immissionstechnischen Gutachtens ist der Antrag von Josef
und Sebastian Jakob (Vorhabentrager) zur Installation bzw. zum Betrieb einer Photovoltaik-
Freiflachenanlage in Nittenau. Der Standort der Anlage befindet sich auf einer Teilflache
der Flur-Nr. 1571 der Gemarkung Nittenau, welche bisher landwirtschaftlich genutzt wird.

Die Stadt Nittenau plant daher in diesem Bereich die Ausweisung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes mit Griinordnungsplan ,Wulkersdorfer StraBBe lll — Sondergebiet Photo-
voltaik® zur Deckung des Bedarfs an Flachen zur Nutzung regenerativer Energien
(Photovoltaik). Das Plangebiet soll demnach als Sondergebiet fir Photovoltaik ausge-
wiesen werden.

Auf Veranlassung des Landratsamtes Schwandorf wird im Rahmen der Bauleitplanung die
immissionsschutzfachliche Vertraglichkeit der Anlage hinsichtlich der zu erwartenden Be-
lastung an Ger&duschimmissionen in der Nachbarschaft unter Berlcksichtigung der schall-
technischen Vorbelastung untersucht.

Samtlich auftretende Emissionen, die durch das geplante Projekt erzeugt werden, wurden
in unserem Gutachten bertcksichtigt und mit dem Schallausbreitungsprogramm IMMI 2023
eine Prognose und Berechnung angestellt. Auf Grundlage der ermittelten Emissionen er-
scheint das Bauvorhaben in Bezug auf die TA Larm aus Sicht des Immissionsschutzes
— schalltechnisch gesehen — genehmigungsfahig.

1 VORGANG

1.1 Aufirag

Am 24.08.2023 beauftragten Josef und Sebastian Jakob (im Folgenden als Vorhabentrager
bezeichnet) die IFB Eigenschenk GmbH, Deggendorf, mit der Ausarbeitung eines
immissionsschutzfachlichen Gutachtens. Untersucht wurde die anlagenbezogene
Gerauschbelastung im Beurteilungsgebiet, verursacht durch den beantragten Betrieb der
PV-Anlage im Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Wulkersdorfer StraBBe Il —
Sondergebiet Photovoltaik®.
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Grundlage der Auftragserteilung ist das Angebot Nr. 2232863 vom 01.08.2023 in Verbin-
dung mit dem Werkvertrag.

1.2 Projektbearbeiter

Bei Rickfragen zur vorliegenden schalltechnischen Untersuchung stehen Ihnen folgende
Ansprechpartner zur Verfigung:

Kristina Hilz B. Eng. Stephan Ziermann M. Eng.
Projektbearbeiterin Fachbereichsleiter Schall

Tel.: 0991/37015-409 Tel.: 0991/37015-224
Kristina.Hilz@eigenschenk.de Stephan.Ziermann@eigenschenk.de

1.3 Fragestellung

Mit dem vorliegenden Schallgutachten soll im Wesentlichen geklart werden:

» Welche Beurteilungspegel ergeben sich an den nachstgelegenen relevanten Immis-
sionspunkten?

» Kobénnen durch das geplante Bauvorhaben die Immissionsrichtwerte geman TA Larm
eingehalten werden?

» Welche SchallschutzmaBnahmen kénnen, falls erforderlich, als MinderungsmafBnah-
men eingesetzt werden?

2 SITUATION

Der Vorhabentrager beabsichtigt die Installation bzw. den Betrieb einer Photovoltaik-
Freiflachenanlage in Nittenau. Der Standort der Anlage befindet sich auf einer Teilflache
der Flur-Nr. 1571 der Gemarkung Nittenau, welche bisher landwirtschaftlich genutzt wird
und zukunftig als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,Photovoltaik neu definiert
werden soll.
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Der Stadtrat hat am 15.12.2009 die Aufstellung des Bebauungsplans
~Wulkersdorfer Stra3e |ll — Sondergebiet Photovoltaik” bereits beschlossen. Mit der rechts-
kraftigen 15. Anderung des Flachennutzungsplans vom 20.07.2010 wurde die Flache
bereits als Sondergebiet ,SO Photovoltaik“ ausgewiesen. Im Parallelverfahren wurde auch
der Vorhabens- und ErschlieBungsplan aufgestellt und vom Stadtrat am 04.05.2010 ein
Satzungsbeschluss gefasst. Seither ruhte das Verfahren.

Der Vorhabenstrager beabsichtigt nun eine Fortsetzung des Bauleitplanverfahrens mit
einem reduzierten Geltungsbereich von ca. 1,3 ha Flache auf einer Teilflache der
Flur-Nr. 1571, der Gemarkung Nittenau.

Geman dem vorliegenden Auszug aus dem Bebauungsplanentwurf
~Wulkersdorfer StraBe Il — Sondergebiet Photovoltaik* handelt es sich um eine fest aufge-
standerte Anlage mit insgesamt 1.800 Modulen und einer Gesamtleistung von 999,0 kWp
(siehe Abbildung 1).

Abbildung 1:  Vorabzug Bebauungsplan ,,Wulkersdorfer StraBe Ill - Sondergebiet
Photovoltaik”“ vom 05.09.2023, gezeichnet: landimpuls GmbH
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Vorgesehen ist ein Trafogebdude nordwestlich innerhalb der festgesetzten Baugrenzen.
AuBerdem werden sieben Wechselrichter mit je 125 kVA installiert, welche gleichméBig auf
dem Feld verteilt werden.

Als Grundlage fir die Ermittlung der im Zuge des Betriebs der Photovoltaik-Freiflachen-
anlage im Geltungsbereich ,Wulkersdorfer Stral3e 11I* entstehenden Gerauschemissionen,
dienen die Erkenntnisse der Ortseinsichtnahme am 06.09.2023 sowie die vom Antragsteller
genannten Betriebsbedingungen.

Als relevante Gerduschquellen sind die Betriebsgerdusche der Trafostationen und der
Wechselrichter zu benennen.

3 RANDBEDINGUNGEN

3.1 Regelwerk

Dem vorliegenden Schallgutachten liegen folgende EinflussgréBen sowie anerkannt gel-
tende Regeln der Technik zugrunde:

DIN 18005-1, Schallschutz im Stadtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise fir die
Planung, vom Juli 2023 und Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1, Schallschutz im Stadte-
bau, Berechnungsverfahren, Schalltechnische Orientierungswerte flr die stadtebau-

liche Planung, vom Juli 2023 [1]
TA Larm, Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm vom 26. August 1998 in

der aktuellen Fassung vom 01.06.2017 [2]
DIN I1SO 9613/2 Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2:
Allgemeines Berechnungsverfahren [3]
VDI 2714 — Schallausbreitung im Freien [4]
VDI 2720 — Schallschutz durch Abschirmung im Freien [5]
Richtlinien fiir den Larmschutz an StraBe, RLS 90, Ausgabe 1990 [6]

DIN 45680 ,Messung und Bewertung tieffrequenter Gerauschimmissionen in der
Nachbarschaft®, September 2013 [7]
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3.2 Unterlagen und Vorabinformationen

Ortseinsichtnahme in Nittenau am 06.09.2023
15. Anderung zum Flachennutzungsplan der Stadt Nittenau mit Stand vom 20.07.2010

Vohabenbezogener Bebauungsplan ~Wulkersdorfer StraBe Il — Sondergebiet
Photovoltaik® im Mafstab 1:1.000, Vorabzug vom 05.09.2023, Planzeichner:
landimpuls GmbH

Technisches Datenblatt der Firma Siemens zu den Trafostation, Gbermittelt durch
Frau Wendl am 13.09.2023 per E-Mail

Technisches Datenblatt Solar-Wechselrichter M70A der Firma Delta Electronics
(Netherlands) B. V.

Digitales Gelandemodell (DGM 5 x 5 Meter-Gitter) des Bayerischen Landesvermes-
sungsamtes

4 SCHALLTECHNISCHE BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN

Zur Beurteilung der schalltechnischen Situation im Rahmen eines Bebauungsplanverfah-
rens wird in der Regel die DIN 18005 [1] und die darin enthaltenen Orientierungswerte her-
angezogen. Im baurechtlichen Genehmigungsverfahren wird eine Beurteilung der Gerau-
schimmissionen nach TA Larm [2] und den darin enthaltenen Immissionsrichtwerten durch-
geflihrt, die Ublicherweise zur Beurteilung von Anlagen im Sinne des BImSchG angewendet
werden.

Die Orientierungs- und Immissionsrichtwerte der beiden Regelwerke fir Gewerbelarmim-
missionen stimmen Uberein. Abweichungen gibt es im Beurteilungsverfahren. In der
DIN 18005 werden z. B. keine Ruhezeiten berlcksichtigt. Eine Betrachtung nach der
TA Larm fuhrt daher in der Regel zu einer strengeren Beurteilung. Daher wird in der vorlie-
genden Prognose auf das Beurteilungsverfahren der TA Larm zurtckgegriffen, um sowohl
Festsetzungsvorschlage fir den Bebauungsplan als auch Auflagenvorschlage fir den bau-
rechtlichen Genehmigungsbescheid sofern erforderlich erarbeiten zu kénnen.
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4.1 DIN 18005

Die DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1 [1] legt schalltechnische Orientierungswerte flr die stad-
tebauliche Planung fest. Die Beurteilungspegel der Gerausche verschiedener Arten von
Schallguellen (Verkehrs-, Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlarm) sollen wegen der unter-
schiedlichen Einstellungen der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Gerduschquellen
jeweils fur sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden.

Die Beurteilungspegel sollten folgende Orientierungswerte nicht lberschreiten:

Allgemeine Wohngebiete (WA) und Kleinsiedlungsgebiete (WS)

Tag 55 dB(A) Nacht 45 dB(A) (Verkehr) bzw. 40 dB(A)
(Gewerbe- und Freizeitlarm)

Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI)

Tag 60 dB(A) Nacht 50 dB(A) (Verkehr) bzw. 45 dB(A)
(Gewerbe- und Freizeitlarm)

Gewerbegebiet (GE)

Tag 65 dB(A) Nacht 55 dB(A) (Verkehr) bzw. 50 dB(A)
(Gewerbe- und Freizeitlarm)

Der Beurteilung sind folgende Zeiten zugrunde zu legen:
Tag 06:00 — 22:00 Uhr

Nacht 22:00 — 06:00 Uhr
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4.2 TA Larm

Zur Beurteilung des Gewerbeldrms ist die Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm
(TA Larm) [1] heranzuziehen. Die Summe aller gewerblich bedingten Larmeinwirkungen
darf folgende Immissionsrichtwerte nicht Uberschreiten:

WR-Gebiete 50/35 dB(A) tags/nachts
WA-Gebiete 55/40 dB(A) tags/nachts
MI-Gebiete 60/45 dB(A) tags/nachts
MU-Gebiete 63/45 dB(A) tags/nachts
GE-Gebiete 65/50 dB(A) tags/nachts

Gl-Gebiete 70/70 dB(A) tags/nachts

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht
mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) tberschreiten.

Die Beurteilungszeiten beziehen sich auf folgende Zeiten:
Tags 06:00 bis 22:00 Uhr

Nachts 22:00 bis 06:00 Uhr

Zur Auswahl der Immissionsorte muss angemerkt werden, dass nach der TA Larm bei der
Beurteilung der Anlagengerdusche im Regelfall auf einem einzigen - dem maBgeb-
lichen - Immissionsort abgestellt wird. Das ist der Ort im Einwirkungsbereich der Anlage, an
dem eine Uberschreitung der IRW ,am ehesten zu erwarten” ist.

Nach Anhang 1.3, Ziffer b, TA Larm ist bei unbebauten Flachen oder bebauten Flachen,
die kein Geb&ude mit schutzbedirftigen RAumen enthalten, an dem am stérksten betroffe-
nen Rand der Flache, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebaude mit schutzbedirfti-
gen Raumen erstellt werden dirfen, ebenfalls ein Immissionsort zu betrachten.
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Zudem definiert die TA Larm eine Relevanzschwelle. Die Relevanzschwelle liegt 6 dB unter
dem gebietsspezifischen IRW. Danach ist fir die Bewertung einer Einzelanlage die
konkrete Vorbelastung nicht zu ermitteln, wenn die Relevanzschwelle durch die zu betrach-
tende Anlage eingehalten werden kann.

4.3 Grundpflichten des Betreibers

Nicht genehmigungsbediirftige Anlagen sind nach § 22 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG so zu
errichten und zu betreiben, dass

schadliche Umwelteinwirkungen durch Gerausche verhindert werden, die nach dem
Stand der Technik zur Larmminderung vermeidbar sind und

nach dem Stand der Technik zur LArmminderung unvermeidbare schadliche Umwelt-
einwirkungen durch Gerausche auf ein Mindestmal3 beschréankt werden.

Als MaBnahmen kommen hierflir insbesondere in Betracht:

Organisatorische MaBBnahmen zum Betriebsablauf (z. B. keine lauten Arbeiten in den
Tageszeiten mit erh6hter Empfindlichkeit),

zeitliche Beschrankung des Betriebs, etwa zur Sicherung der Erholungsruhe am Abend
und in der Nacht,

Einhaltung ausreichender Schutzabstande zu benachbarten Wohnh&usern oder ande-
ren schutzbedirftigen Einrichtungen,

Wabhl des Aufstellungsortes von Maschinen und Anlagenteilen.

Der Stand der Larmminderungstechnik schliet sowohl MaBnahmen an der Schallquelle
als auch solche auf dem Ausbreitungsweg ein, soweit diese in engem raumlichen und be-
trieblichen Zusammenhang mit der Schallquelle stehen.

5 IMMISSIONSORTE

Das Planungsgebiet liegt im Stiden der Stadt Nittenau, sidlich der Wulkersdorfer Stral3e
an einem Nordhang. Die Eingriffsflache wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Im Norden
und Osten sowie weiter westlich grenzen weitere landwirtschaftliche Flachen an.
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GemanB der rechtskraftigen 15. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Nittenau
grenzen im Norden und Nordwesten teils bebaute, teils noch unbebaute Mischgebiets-
flachen (Bebauungsplan ,Wulkersdorfer StraBe 1) und im Nordosten Gewerbeflachen
(Bebauungsplan ,Wulkersdorfer StraB3e 1I“ und ,Wulkersdorfer Stra3e Brauerei“) an den
geplanten Geltungsbereich an. Studlich des Geltungsbereiches befindet sich im AuBen-
bereich der Einzelhof ,Oberhof*, ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Biogasanlage.

1807
4!

! ~

Abbildung 2:  Auszug aus dem rechtskréaftigen Flachennutzungsplan
(15. Anderung) der Stadt Nittenau
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Unmittelbar westlich befindet sich ein 6ffentlicher Weg und landwirtschaftlich genutzte
Flachen. Etwa 250 m weiter westlich erstrecken sich Mischgebietsflachen.

Im Bereich des Plangebietes wurden drei Immissionspunkte an den nachstgelegenen,
relevanten Gebauden/unbebauten Flachen festgelegt.

Tabelle 1: MaBgebliche Immissionsorte
Immissionspunkte Flur-Nr., Gemarkung
IP 1 (Wohnhaus) Flur-Nr. 1582, Gemarkung Nittenau
IP 2 (unbebaute Flache) Flur-Nr. 1572, Gemarkung Nittenau
IP 3 (unbebaute Flache) Flur-Nr. 1572, Gemarkung Nittenau

Die Immissionspunkte IP 2 und IP 3 auf der nérdlich gelegenen, unbebauten Mischgebiets-
flache wurden an den im Bebauungsplan ,Wulkersdorfer Stral3e |“ dargestellten sudlichen
Baugrenzen festgelegt (siehe Abbildung 3).

Gemal den Festsetzungen des Bebauungsplans ,Wulkersdorfer StraBe I und der
Einstufung im Flachennutzungsplan kénnen die Immissionspunkte IP 1 bis IP 3 als Misch-
gebiet (MI) eingestuft werden.
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Abbildung 3:  Verortung der Immissionspunkte

Die gewahlten Immissionspunkte liegen jeweils fir das Erdgeschoss 2,0 m und fir das
1. Obergeschoss 5,0 m Uber Gelande. Jedes weitere Geschoss liegt 3,0 m darlUber. Die
genaue Lage der Immissionsorte kann dem Lageplan der Anlage 1 entnommen werden.

Neben den Immissionspunktberechnungen erfolgen ebenso Rasterberechnungen zur
Beurteilung der umliegenden Flachen.

Far die Modellierung des Gelandes wurde ein digitales Gelandemodell (DGM 5 x 5 Meter-
Gitter) des Bayerischen Landesvermessungsamtes zugrunde gelegt.
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6 VORBELASTUNG

Im Umfeld der oben aufgefiihrten maBgeblichen Immissionsorte befinden sich neben dem
gegenstandlichen Vorhaben weitere gewerbliche Anlagen im Sinne der TA Larm. So stellen
unter anderem die im Stden auf der Flur-Nr. 1570 der Gemarkung Nittenau gelegene Bio-
gasanlage sowie die westlich und nérdlich gelegenen Gewerbebetriebe eine schall-
technische Vorbelastung dar (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4:  Verortung schalltechnische Vorbelastung
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GemanB TA Larm [2] ist grundséatzlich jede Einzelanlage zuldssig, deren Zusatzbelastung
die Relevanzschwelle nicht Uberschreitet. Die Relevanzschwelle liegt 6 dB unter dem
gebietsspezifischen Immissionsrichtwert. Demnach gilt es durch den beabsichtigten Betrieb
der  Photovoltaik-Freiflachenanlage  ,Wulkersdorfer StraBB3e IlI* die  verminderten
Immissionsrichtwertanteile flir ein Mischgebiet (Ml) von 54 dB(A) tags und 39 dB(A)
nachts einzuhalten.

Die Immissionsrichtwertanteile beziehen sich auf die Tagzeit von 06:00 bis 22:00 Uhr und
die Nachtzeit von 22:00 bis 06:00 Uhr. Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen dirfen nach
dem sog. Spitzenpegelkriterium die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als
30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.

7 BERECHNUNG DER IMMISSIONEN

7.1 Berechnungsgrundlagen

Alle Berechnungen werden mit dem Schallausbreitungsberechnungsprogramm IMMI 2023
unter Berlicksichtigung von Dampfung, Beugung und Reflexionen gemafi dem Anhang der
TA Larm nach dem Verfahren der detaillierten Prognose berechnet. Im Sinne einer Maxi-
malwertabschatzung wird die Ausbreitungsrechnung unter Berlcksichtigung einer Mitwind-
Wetterlage (Cmet = 0) und reflektierendem Boden (G = 0) auf dem Ausbreitungsweg berech-
net.

7.2 Berechnungsansatze

Die hier dargestellte Emissionsberechnung stitzt sich auf die vorhandenen Informationen
durch den Antragsteller sowie technische Datenblatter.

Die aus schalltechnischer Sicht relevanten Anlagen beim Betrieb eines Solarparks stellen
die Transformatoren und Wechselrichter dar. Die Pflege des Grinlandes innerhalb der
PV-Anlage erfolgt entweder durch ein- bzw. maximal zweischirige Mahd oder durch
Beweidung mit Schafen. Wartungs- und Maharbeiten finden daher wenn nur an verein-
zelten Tagen statt und werden ausschlie3lich im Tagzeitraum durchgeftihrt.
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Im vorliegenden Gutachten werden daher folgende schalltechnisch relevante Emissions-
quellen berucksichtigt:

Transformatorstation

Solar-Wechselrichter (sieben Stlick)

Um auf der sicheren Seite zu liegen wird die Betriebszeit der Transformatoren und Wech-
selrichter mit 24 Stunden pro Tag (Dauerbetrieb) berlicksichtigt.

Da eventuelle M&harbeiten lediglich maximal zweimal jéhrlich im Tagzeitraum (06:00 bis
22:00 Uhr) stattfinden werden diese nicht gesondert betrachtet.

7.3 Transformator

FOr den geplanten Solarpark ist die Errichtung einer Transformatorstation mit einer
Bemessungsleistung von 800 bzw. 1.000 kVA vorgesehen. GeméaR dem vorliegenden
Datenblatt (siehe Anlage 3) kann flr die geplante Trafostation Typ GEAFOL neo der Firma
Siemens ein Schallleistungspegel von 64 dB(A) fir eine Bemessungsleistung von
1.000 kVA in Ansatz gebracht werden.

Die Trafostation wird gemaB Vorabzug vom 05.09.2023 am nordwestlichen Rand der
Freiflachenanlage angeordnet.
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Abbildung 5:  Verortung Trafostation

Die Trafostation wird als Punktschallquelle (EZQi001) in 2,0 m Uber GOK mit einem
Schallleistungspegel von Lw = 64 dB(A) und einer Einwirkzeit von 24 Stunden pro Tag
modelliert. Die Betoneinhausung wird in der Berechnung nicht beriicksichtigt.
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7.4 Wechselrichter

Nach Angaben der Antragsteller werden insgesamt sieben Wechselrichter mit einer
Leistung von je 125 kVA montiert. Diese werden am 6stlichen Rand der Freiflachenanlage
gleichmagBig verteilt. Zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung liegen noch keine Angaben
vor, welcher Wechselrichter-Typ verbaut werden soll.

Geman dem vorliegenden Datenblatt fiir einen beispielhaften, méglichen Wechselrichter
Typ M70A der Firma Delta (siehe Anlage 3) kann ein Schalldruckpegel von < 67,5 dB(A) in
einer Entfernung von 1,0 m angenommen werden. Durch Umrechnung geman dem Hull-
flachenverfahren (Ansatz: Vollkugel) resultiert ein Schallleistungspegel von 78,5 dB(A) je
Wechselrichter.

Die Gerauschemissionen der Wechselrichter werden jeweils als Punktschallquelle
(EZQIi003-EZQi009) in einer Héhe von 1,5 m Gber GOK mit einem Schallleistungspegel von
78,5 dB(A) und einer Einwirkzeit von 24 h pro Tag berucksichtigt.

7.5 Kurzzeitige Spitzenpegel

Nach TA Larm Kapitel 2.8 bzw. A.2.3.5 sind auch kurzzeitige Gerauschspitzen zu betrach-
ten. Das Spitzenpegelkriterium fand im Rahmen der vorliegenden Untersuchung keine An-
wendung, da es sich um ein stationares Dauergerausch handelt.

8 ERGEBNISSE

In der nachfolgenden Tabelle sind die Berechnungsergebnisse dargestellt. Die resultie-
renden Beurteilungspegel werden den zuldssigen Immissionsrichtwertanteilen (IRWA)
gegenubergestellt. Die Immissionsrichtwertanteile beinhalten bereits den Abzug von
6 dB(A) aufgrund der Vorbelastung (Relevanzschwelle geman TA Larm).
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Tabelle 2: Berechnungsergebnisse, Beurteilung nach TA Larm (2017)
Immissionsberechnung Beurteilung nach TA Larm (2017)
Werktag Sonntag Nacht
(06:00 — 22:00 Uhr) | (06:00 — 22:00 Uhr) | (22:00 — 06:00 Uhr)
IRWA LrA IRWA LrA IRWA LrA
/dB /dB /dB /dB /dB /dB
IP1 EG S/O 54 32 54 32 39 32
IP1 EG S/W 54 31 54 31 39 31
IP1 OG S/W 54 31 54 31 39 31
IP2 EG 54 34 54 34 39 34
IP2 OG 54 34 54 34 39 34
IP3 EG 54 37 54 37 39 37
IP3 OG 54 38 54 38 39 38

In Tabelle 2 ist ersichtlich, dass durch den Betrieb der geplanten Photovoltaik-
Freiflachenanlage im Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Wulkersdorfer StraB3e Il —
Sondergebiet Photovoltaik” die aufgrund der Vorbelastung um 6 dB verminderten
Immissionsrichtwertanteile (IRWA) an allen maBgeblichen Immissionspunkten in der Nach-
barschaft sowohl werktags als auch sonntags um mindestens 16 dB unterschritten werden.

In der lautesten Nachtstunde kénnen die zulassigen Immissionsrichtwertanteile um mindes-
tens 1 dB unterschritten werden.

Die zugehorigen Rasterdarstellungen kénnen der Anlage 4 entnommen werden. In diesen
wird ersichtlich, dass auch an den Wohnnutzungen im nérdlichen Gewerbegebiet bzw. an
den ubrigen Wohnnutzungen in der Nachbarschaft die jeweiligen Immissionsrichtwerte
nach TA Larm um mindestens 6 dB(A) unterschritten werden kénnen.
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9 VERKEHRSGERAUSCHE DES AN- UND ABFAHRVEHRKEHRS

Nach Nr. 7.4 der TA Larm sind Gerausche des An- und Abfahrverkehrs auf 6ffentlichen
Verkehrsflachen in einem Abstand von bis zu 500 m von dem Betriebsgrundstiick
— getrennt von den Anlagengerduschen — nach den Richtlinien der RLS-90 [6] zu betrach-
ten.

Falls die Voraussetzungen erflillt werden, dass durch den anlagenbezogenen Fahrverkehr

der Beurteilungspegel der Verkehrsgerdusche fir die Tag- oder Nachtzeit nicht um
3 dB(A) erhéht wird,

eine Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr erfolgt,

die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) weder
erstmals noch weitergehend Uberschritten werden,

kann auf MaBnahmen organisatorischer Art zur Verminderung der Verkehrsgerausche ver-
zichtet werden.

Auf eine detaillierte Betrachtung der Verkehrsgerausche kann im vorliegenden Fall verzich-
tet werden, da die Anlage wartungsarm ist und demnach kein relevanter vorhabenbezoge-
ner Verkehrsanteil zu erwarten ist. Aus dem der Anlage zuzuordnenden Fahrverkehr resul-
tiert keine MaBnahmenrelevanz nach Nr. 7.4 der TA Larm.

10 BEURTEILUNG

Aufgrund der ausgefihrten Prognoseberechnung kann im Vergleich mit den Richtwerten
der TA Larm [2] festgehalten werden, dass die aus dem beantragten Betrieb der Photovol-
taik-Freiflachenanlage Wulkersdorfer StraBBe Il auf einer Teilflache der Flur-Nr. 1571 der
Gemarkung Nittenau resultierenden Schallimmissionen - unter Berlcksichtigung der in
Kapitel 11 genannten Auflagen - an den gewéhlten Immissionspunkten die Immissions-
richtwerte gemafi Nr. 6.1 der TA Larm [2] bzw. die zulassigen Immissionsrichtwertanteile
(um 6 dB(A) verminderte Immissionsrichtwerte aufgrund der gewerblichen Vorbelastung)
unterschreiten.
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Unter Berlicksichtigung der in dem Gutachten Nr. 3231236 der IFB Eigenschenk GmbH
vom 27.09.2023 behandelten Voraussetzungen und der nachfolgend in Kapitel 11 aufge-
fuhrten Anforderungen sind durch das gegensténdliche Vorhaben der Vorhabenstrager,
Josef und Sebastian Jakob — schalltechnisch gesehen — keine schadlichen Umweltein-
wirkungen zu erwarten.

Anmerkung: Eine Bewertung bezlglich tieffrequenter Gerausche konnte im Rahmen der
schalltechnischen Untersuchung aufgrund fehlender Angaben in den zur Verfigung gestell-
ten Datenblattern nicht durchgefihrt werden.

Bei dem Betrieb von Transformatoren kénnen tieffrequente Gerdusche entstehen. Da in
vorliegendem Fall eine Schallleistung von Lwa = 64 dB(A) unter Volllast angegeben wird
und sich dieser Wert voraussichtlich noch durch die Dampfung des Stationsgebdudes
(Betongehéause) verringert, ist in vorliegendem Fall von keinen relevanten tieffrequenten
Gerduschanteilen auszugehen.

Far tieffrequente Gerausche sind die Anforderungen der DIN 45680 [7] mafBgeblich. Bei
Beschwerden Uber den Larm, den der Betrieb der Anlage verursacht, kann die Gemeinde
den Nachweis anhand von Immissionsmessungen nach TA Larm und/oder der DIN 45680
fordern.

11 FESTSETZUNGEN FUR DEN BEBAUUNGSPLAN

Um den Erfordernissen des Larmschutzes bestméglich gerecht zu werden, empfehlen wir
die nachstehenden Festsetzungen zum Schallschutz textlich im Bebauungsplan zu
verankern.

Zur Bericksichtigung von Ruhezeitenzuschlagen wird die Bewertung des Gewerbeldrms
nach TA Larm und nicht nach der DIN 18005 durchgeflhrt.
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11.1 Musterformulierung fiir die textliche Festsetzungen

Hinsichtlich des Larmschutzes sind die Bestimmungen der sechsten Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum
Schutz gegen Larm — TA Larm) vom 26.08.1998 in der aktuellen Fassung vom 01.06.2017
einzuhalten. Die Beurteilungspegel der von dem Betrieb der Photovoltaik-Freiflachenanlage
Woulkersdorfer StraBBe Ill in Nittenau ausgehenden Gerduschemissionen dirfen ein-
schlieBlich des zugehdrigen Fahrverkehrs auf dem Betriebsgelande an den Immissi-
onsorten auf den Flur-Nrn. 1582 und 1571 der Gemarkung Nittenau die Immissionsricht-
wertanteile von 54 dB(A) tags und 39 dB(A) nachts nicht Uberschreiten. Die Tagzeit beginnt
um 06:00 und endet um 22:00 Uhr.

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen durfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht
mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten (Punkt 6.1
der TA Larm).

Es sind maximal sieben Wechselrichter mit einem maximalen Schallleistungspegel von je
78,5 dB(A) am 6stlichen Rand oder mittig der Freiflachenanlage zu verbauen.

Eventuelle Maharbeiten werden ausschlieBlich werktags im Tagzeitraum (06:00 —
22:00 Uhr) ausgefiihrt. An Sonn- und Feiertagen sowie im Nachtzeitraum (22:00 —
06:00 Uhr) finden keine Maharbeiten statt.

Samtliche larmerzeugende Anlagenteile, Aggregate usw. missen dem Stand der
Larmschutz- und Schwingungsisolierungstechnik entsprechend errichtet, betrieben, abge-
schirmt und gewartet werden.

Far tieffrequente Gerdusche sind die Anforderungen der DIN 45680 mafgeblich. Bei
Beschwerden Uber den Larm, den der Betrieb der Anlage verursacht, kann die Gemeinde
den Nachweis anhand von Immissionsmessungen nach TA Larm und/oder der DIN 45680
fordern.

Die in der schalltechnischen Untersuchung mit Auftrag Nr. 3231236  der
IFB Eigenschenk GmbH vom 27.09.2023 herangezogenen Beurteilungsgrundlagen sind zu
beachten. Bei Abweichungen, die zu nachteiligen Larmimmissionen fihren, ist erforder-
lichenfalls ein Nachweis Uber die Gleichwertigkeit anderer Planungen zu erbringen.
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11.2 Musterformulierung fiir die Begriindung

Im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit integrierter
Grinordnung ,Wulkersdorfer StraBBe Il — Sondergebiet Photovoltaik wurde durch das
Ingenieurburo ,IFB Eigenschenk GmbH* ein schalltechnisches Gutachten mit der
Auftrags Nr. 3231236 mit Datum vom 27.09.2023 erstellt.

Dabei wurden Schallausbreitungsberechnungen zur Prognose der zu erwartenden
Larmimmissionen, welche durch den vorgesehenen Gesamtbetrieb innerhalb des
Geltungsbereichs einschlieBlich des anlagenbezogenen Verkehrs an den schutzbe-
darftigen Nutzungen in der Nachbarschaft hervorgerufen werden, durchgefthrt.

Die prognostizierten Beurteilungspegel wurden mit den Immissionsrichtwerten der TA Larm
fir ein Mischgebiet (MI) verglichen, um zu Uberprifen, ob eine schalltechnische
Vertraglichkeit zwischen der geplanten Photovoltaik-Freiflachenanlage und den
bestehenden Nutzungen gegeben ist. Schalltechnisch relevant ist dabei der Betrieb der
Transformatorstation sowie der Wechselrichter. Im Nordwesten der PV-Anlage wird eine
Transformatorstation mit Betongehduse errichtet. Die insgesamt sieben Wechselrichter
werden am &stlichen Reihenende, gleichmaBig tUber die Reihen verteilt. Die Berechnungs-
ergebnisse sind in der Anlage 4 des Schallgutachtens dargestellt.

Das Gutachten kommt zum Ergebnis, dass unter Berlcksichtigung der schalltechnischen
Vorbelastung hinsichtlich der Gewerbelarmemissionen aus dem Betrieb der PV-Anlage
keine Uberschreitungen der zuldssigen Immissionsrichtwertanteile nach TA Larm an den
Fassaden geplanter bzw. bestehender Wohnnutzungen in der Nachbarschaft zu erwarten
sind.
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12 QUALITAT DER PROGNOSE

Die Qualitat der Prognose hangt insbesondere von den Eingabedaten, also den Schall-
emissionen und den Betreiberangaben ab.

Die Emissionswerte wurden aus den derzeitigen bekannten Literaturwerten, Betreiberan-
gaben und aus Erfahrungswerten ermittelt. Bei der Ermittlung der Prognoseeingangsdaten
wurden konservative Ansatze beriicksichtigt wie z. B.

e 24 Stunden Volllastbetrieb aller Anlagenteile (Transformatoren, Wechselrichter)

e Abminderung der Gerauschabstrahlung der Transformatoren tber Einhausung wird
nicht bertcksichtigt

e Abschirmung durch PV-Module wird nicht bertcksichtigt
e Ginstige Ausbreitungsbedingungen (Cwet = 0, G = 0)

Bei den genannten Emissionsansatzen ist davon auszugehen, dass die zulassigen Immis-
sionsrichtwertanteile nicht Gberschritten werden bzw. tatsachlich niedrigere Beurteilungs-
pegel resultieren.
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13 SCHLUSSBEMERKUNGEN

Die vorliegende Schallprognoseberechnung und daraus hervorgehende Bewertungen ba-
sieren auf Erfahrungswerten und Eingangswerten nach Angaben des Auftraggebers mit
Stand vom September 2023.

IFB Eigenschenk ist zu verstandigen, falls sich Abweichungen vom vorliegenden Gutachten
oder planungsbedingte Anderungen ergeben. Zwischenzeitlich aufgetretene oder eventuell
von der Planung abweichend erorterte Fragen werden in einer ergdnzenden Stellungnahme
kurzfristig nachgereicht

IFB EigensChenk GmbH
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Gerausche



