
Profilschnitt - Bohrprofile nach DIN
4023

Anlage: 2

Projekt: Nittenau, Taubenweg 1 - 3

Auftraggeber: Rötzer Immobilien Development

Bearb.: go Datum: 13.07.23

ST 1

Höhenmaßstab 1:25

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Auffüllung: Mittelsand, 
feinsandig, Schotter, 
braun, erdfeucht

Auffüllung: Mittelsand, 
feinsandig, Ziegelreste, 
braun, erdfeucht

Mittelsand, feinsandig, 
hellbraun, erdfeucht

1,10 m

0,30

1,00

ST 2

Höhenmaßstab 1:25

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Pflaster

Auffüllung: Mineralbeton, 
sandig, braun, erdfeucht

Auffüllung: Mittelsand, 
mit Schotter, 
grobsandig, schluffig, 
dunkelgrau, erdfeucht

Mittelsand, feinsandig, 
hellbraun, erdfeucht

2,50 m

0,10

0,90

2,30

ST 3

Höhenmaßstab 1:25

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Oberboden: Mittelsand, 
feinsandig, Wurzeln, 
braun, erdfeucht

Mittelsand, feinsandig, 
hellbraun, erdfeucht

1,10 m

0,30

ST 4

Höhenmaßstab 1:25

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Oberboden: Mittelsand, 
fein- / grobsandig, 
Wurzeln, graubraun, 
erdfeucht

Mittelsand, feinsandig, 
hellbraun, erdfeucht

1,00 m

0,30

ST 5

Höhenmaßstab 1:25

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Oberboden: Feinsand, 
mittelsandig, Wurzeln, 
graubraun, erdfeucht

Mittelsand, feinsandig, 
hellbraun, erdfeucht

1,00 m

0,40

ST 6

Höhenmaßstab 1:25

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Oberboden: Feinsand, 
mittelsandig, Wurzeln, 
graubraun, erdfeucht

Auffüllung: Schotter, 
sandig, Ziegelreste, 
grau, erdfeucht

Mittelsand, feinsandig, 
hellbraun, erdfeucht

1,00 m

0,20

0,60

ST 7

Höhenmaßstab 1:25

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Oberboden: Feinsand, 
mittelsandig, Wurzeln, 
dunkelbraun, erdfeucht

Mittelsand, feinsandig, 
hellbraun, erdfeucht

1,00 m

0,10
0,00

-0,25

-0,50

-0,75

-1,00

-1,25

-1,50

-1,75

-2,00

-2,25


