
Profilschnitt - Bohrprofile nach DIN
4023

Anlage: 2

Projekt: Nittenau, Taubenweg 1 - 3

Auftraggeber: Rötzer Immobilien Development

Bearb.: go Datum: 09.08.21

RKB 1

Höhenmaßstab 1:50

0 = -0,42 m zu Festpunkt

Oberboden: Feinsand, 
humos, Wurzeln, 
dunkelbraun, erdfeucht
Auffüllung: Mittelsand, 
kiesig Gesteinsbrocken), 
mitteldicht, mittel zu 
bohren, braun, erdfeucht

Mittelsand, feinsandig, 
mitteldicht - dicht, mittel - 
schwer zu bohren, 
hellbraun, erdfeucht

4,00 m

0,20

1,00

RKB 2

Höhenmaßstab 1:50

0 = -0,40 m zu Festpunkt

Oberboden: Feinsand, 
humos, Wurzeln, 
dunkelbraun, erdfeucht

Mittelsand, feinsandig, 
mitteldicht - dicht, mittel - 
schwer zu bohren, 
hellbraun, erdfeucht

4,00 m

0,20

RKB 3

Höhenmaßstab 1:50

0 = -0,57 m zu Festpunkt

Oberboden: Feinsand, 
humos, Wurzeln, 
dunkelbraun, erdfeucht

Mittelsand, feinsandig, 
mitteldicht - dicht, mittel - 
schwer zu bohren, 
hellbraun, erdfeucht

4,00 m

0,30

RKB 4

Höhenmaßstab 1:50

0 = -0,63 m zu Festpunkt

Oberboden: Feinsand, 
humos, Wurzeln, 
dunkelbraun, erdfeucht

Mittelsand, feinsandig, 
mitteldicht - dicht, mittel - 
schwer zu bohren, 
hellbraun, erdfeucht

4,00 m

0,30

RKB 5

Höhenmaßstab 1:50

0 = -0,20 m zu Festpunkt

Oberboden: Feinsand, 
humos, Wurzeln, 
dunkelbraun, erdfeucht

Mittelsand / Feinsand, 
mitteldicht, mittel zu 
bohren, braun, erdfeucht

Mittelsand, feinkiesig, 
feinsandig, mitteldicht - 
dicht, mittel - schwer zu 
bohren, hellbraun, 
erdfeucht

4,00 m

0,30

1,50

RKB 6

Höhenmaßstab 1:50

0 = -0,26 m zu Festpunkt

Oberboden: Feinsand, 
humos, Wurzeln, 
dunkelbraun, erdfeucht

Mittelsand / Feinsand, 
mitteldicht, mittel zu 
bohren, braun, erdfeucht

Mittelsand, feinkiesig, 
feinsandig, mitteldicht - 
dicht, mittel - schwer zu 
bohren, hellbraun, 
erdfeucht

4,00 m

0,20

1,50

RKB 7

Höhenmaßstab 1:50

0 = -0,36 m zu Festpunkt

Auffüllung: Schotter, 
sandig, dicht, schwer zu 
bohren, grau, erdfeucht

Mittelsand, feinkiesig, 
feinsandig, dicht, sehr 
schwer zu bohren, 
hellbraun, erdfeucht

2,50 m

0,60

RKB 8

Höhenmaßstab 1:50

0 = -0,10 m zu Festpunkt

Beton

Mittelsand, feinsandig, 
mitteldicht, mittel zu 
bohren, hellbraun, 
erdfeucht

Mittelsand, feinkiesig, 
feinsandig, dicht, schwer 
- sehr schwer zu bohren, 
hellbraun, erdfeucht

3,00 m

0,30

1,00

0,00

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

-3,50

-4,00

-4,50


