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1. Zusammenfassung

Die Stadt Nittenau, vertreten durch die Firma Gummi- und Kunststoffwerk G. Schonek
GmbH & Co. KG, plant die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit
der Bezeichnung ,Erweiterung Industriegebiet Schonek™ in 93149 Nittenau. Das Bau-
grundstlick grenzt sidlich an den bestehenden Betrieb an und soll zur Erweiterung der
Fertigungs- und Lagerkapazitaten dienen. Im Bereich des Bestandsbetriebes besteht kein
Bebauungsplan.

Vom Landratsamt Schwandorf, Abteilung 3.0 Bau und Immissionsschutz, wird hierfiir eine
schalltechnische Untersuchung mit Beriicksichtigung der gewerblich industriellen Vorbe-
lastung gefordert.

In der vorliegenden Untersuchung waren folgende Aspekte schalltechnisch zu bearbeiten:

1. Festsetzung von Emissionskontingenten fiir das Bebauungsplangebiet , Erweiterung
Industriegebiet Schének™ unter Bertlicksichtigung der gewerblichen Vorbelastungen.

Die TA Larm Untersuchung erfolgt zu einem spateren Zeitpunkt, da hier noch keine finale
Planung besteht.

Flir unser Ingenieurbiro, Messstelle nach § 29b BImSchG, bestand allgemein die Auf-
gabe, die schallschutztechnische Vertraglichkeit des geplanten Vorhabens nach den ein-

schlagigen rechtlichen und technischen Regelwerken zu ermitteln und zu bewerten.

Die Untersuchung kommt zu folgendem Ergebnis:

1.1. Kontingentierung Bebauungsplan

Fir den vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,Erweiterung Industriegebiet Schonek™
wurde eine Gerdauschkontingentierung nach der DIN 45691:2006-12 durchgefiihrt. Auf-
grund der bestehenden gewerblichen Vorbelastungen musste die Kontingentierung so
durchgefiuihrt werden, dass die zulassigen Orientierungswerte an den maBgeblichen Im-
missionspunkten in der Nachbarschaft, auBerhalb des Plangebietes um mindestens
10 dB(A) unterschritten werden.

Bei der Kontingentierung wurden vorsorglich 2 Falle unterschieden da der Markt Bruck
i.d.OPf. im Bereich des friiheren Bebauungsplanes SO Photovoltaik Sulzmiihle (FI. Nr.
987/2, Aufhebungsverfahren vor Abschluss) inzwischen das gemeindliche Einverstandnis
zum Bauantrag zur Errichtung eines Wohnhauses auf diesem Grundstiick erteilt hat.

Die Planung auf dem Grundstlick mit der FI. Nr. 987/2 liegt raumlich ndaher zum Plange-
biet , Erweiterung Industriegebiet Schének".
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1.2. Kontingentierung Bebauungsplan, Fall 1

Die in Kapitel 6.2.2 aufgefiihrten Planwerte werden Tag und Nacht an den maBgeblichen
Immissionspunkten (ohne Wohnhaus Fl. Nr. 987/2), wie in der Grafik in der Anlage 1.1
ersichtlich:

- im Norden eingehalten,

- im Stiden am Wohnhaus im AuBenbereich Tag/Nacht um 0,4 dB(A) unterschritten,

- im Suden/Stdwesten im GI Waltenried (noérdliche Baugrenze) Tag/Nacht um
4,8/19,8 dB(A) unterschritten,

- im Suden/Sldwesten im GE Schlingmann Tag/Nacht um 5,4 dB(A) unterschritten.

Da die Planwerte nicht an allen Immissionspunkten ausgeschdpft wurden, konnten noch
Zusatzkontingente flir die in Kapitel 6.2.3.1 dargestellten Richtungssektoren vergeben
werden (s. Anlage 1).

Die Ergebnisse der Berechnung sind in der Anlage 1.1 grafisch und in der Anlage 1.2
auch tabellarisch dargestellt. Die koordinatengenauen Teilflachen im UTM-32-System sind
der Anlage 1.3 zu entnehmen.

1.3. Kontingentierung Bebauungsplan, Fall 2

Da das geplante Wohnhaus Fl. Nr. 987/2 rdumlich ndaher zum vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan , Erweiterung Industriegebiet Schének™ liegt, mussten die Emissionskontin-
gente gegeniiber dem Fall 1 Tag und Nacht bei der Teilflache TF 1 um 3 dB(A) gemindert
werden, bei den Teilflachen TF 3 und TF 4 um je 2 dB(A).

Die in Kapitel 6.2.2 aufgefiihrten Planwerte werden Tag und Nacht an den maBgeblichen
Immissionspunkten mit Wohnhaus Fl. Nr. 987/2, wie in der Grafik in der Anlage 2.1 er-
sichtlich:

- im Norden eingehalten,

- im Stiden am Wohnhaus im AuBenbereich Tag/Nacht um 2,4 dB(A) unterschritten,

- im Suden/Stdwesten im GI Waltenried (noérdliche Baugrenze) Tag/Nacht um
6,8/21,8 dB(A) unterschritten,

- im Suden/Sldwesten im GE Schlingmann Tag/Nacht um 7,4 dB(A) unterschritten.

Da die Planwerte nicht an allen Immissionspunkten ausgeschdpft wurden, konnten noch
Zusatzkontingente flir die in Kapitel 6.2.3.2 dargestellten Richtungssektoren vergeben
werden (s.a. Anlage 2).

Die Ergebnisse der Berechnung sind in der Anlage 2.1 grafisch und in der Anlage 2.2
auch tabellarisch dargestellt.
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1.4. Anforderungen / Empfehlungen fiir Satzung und Begriindung zum vor-
habenbezogenen Bebauungsplan ,Erweiterung Industriegebiet Scho-
nek"

Da eine unkontingentierte bzw. eine ,,70/70" - GI-Flache innerhalb des Plangebietes
schalltechnisch nicht méglich ist, ist nur eine gebietsiibergreifende Planung zuldssig.
Hierzu kann u.E. der rechtskraftige Bebauungsplan ,Hirschenbleschen Zusammenlegung"
vom 28.10.1987 herangezogen werden. Auch durch die, die GI-Flachen betreffende 5.
Anderung vom 30.09.2004 ergibt sich keine relevante Anderung. Dies ist durch die
Beteiligten noch rechtlich zu priifen.

Hinweise flr den Planzeichner:

» Die Lex - Werte sind in die betreffenden Flachen im Bebauungsplan einzutragen bzw. im Sat-
zungstext zu beschreiben. Der Eintrag lautet z.B. fiir die Flache TF 6:
Emissionskontingent: Tag / Nacht: Lext = 71 dB(A)/m?2 / Lexn = 56 dB(A)/m?

»  Weiterhin sind die zugehoérigen Kontingentflachen eindeutig kenntlich zu machen (Bezugsfla-
chen gemaB beiliegender Planzeichnung bzw. Koordinatenausdruck in Anlage 1.3).

« Anderungen der industriellen Nutzflichen (insb. VergréBerung, Heranriicken an I0) bediirfen
einer erneuten schalltechnischen Beurteilung.

Hinweise fiir den Plangeber (Stadt / Gemeinde):

« Die Anforderungen des Rechtsstaatsprinzips an die Verkiindung von Normen stehen einer
Verweisung auf nicht 6ffentlich zugangliche DIN-Vorschriften in den textlichen Festsetzungen
eines Bebauungsplanes nicht von vornherein entgegen (BVerwG, Beschluss vom 29. Juli 2010
- 4 BN 21.10 - Buchholz 406.11 §10 BauGB Nr. 46 Rn 9ff.). Verweist eine Festsetzung aber
auf eine solche Vorschrift und ergibt sich erst aus dieser Vorschrift, unter welchen Vorausset-
zungen ein Vorhaben planungsrechtlich zuldssig ist, muss der Plangeber sicherstellen, dass
die Planbetroffenen sich auch vom Inhalt der DIN- Vorschrift verlasslich und in zumutbarer
Weise Kenntnis verschaffen kdnnen. Den rechtstaatlichen Anforderungen genligt die Ge-
meinde, wenn sie die in Bezug genommene DIN-Vorschrift bei der Verwaltungsstelle, bei der
auch der Bebauungsplan eingesehen werden kann, zur Einsicht bereithalt und hierauf in der
Bebauungsplanurkunde hinweist (BVerwG, Beschluss vom 29. Juli 2010 - 4 BN 21.10 - a.a.O.
Rn 13).

« Unter Beriicksichtigung des Urteils 4 BN 45.18 des BVerG vom 07.03.2019 (hier fiir GI-Gebiet)
ist in diesem Fall eine gebietsiibergreifende Gliederung des Bebauungsplanes erforderlich, da
wegen der Vorbelastung und der Wohnbebauung in unmittelbarer Nachbarschaft
(WA/AU/MI/GE) eine uneingeschrankte Kontingentflache im Plangebiet selbst nicht realisier-
bar war. Voraussetzung fiir eine gebietsiibergreifende Gliederung nach § 1 Abs 4, Satz 2
BauNVO ist, dass im Stadtgebiet noch mindestens ein Industriegebiet vorhanden ist, in dem
keine Emissionsbeschrankungen gelten oder ein Teilgebiet mit Emissionskontingenten o.a.
besteht, die jegliche nach § 9 BauNVO zuldssige Nutzung (Tag und Nacht) ermdglicht. Der
entsprechende Bebauungsplan ist mit Titel und Datum der Rechtkraft in die Festsetzung und
Begriindung einzufligen.

Seite 6 von 50



Ingenieurbliro Kottermair GmbH 8277.1/2023-AS

14.1 Vorschlag zur Bebauungsplansatzung , Fall 1"

Fiir die Bebauungsplansatzung , Fall 1" werden folgende Festsetzungen (kur-
siv gedruckt) vorgeschlagen:

- Innerhalb des Bebauungsplangebietes sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zuldssig,
deren Gerdusche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente Lex
nach DIN 45691:2006-12 ,,Gerduschkontingentierung" weder tags (6.00 h - 22.00 h)
noch nachts (22.00 h - 6.00 h) tberschreiten.

Tabelle 1. Emissionskontingente , Erweiterung Industriegebiet Schonek"

Name GroBe Kontingent- Lek tags Lk nachts
flache
TF 1 ca. 3.917,6 m? 75 dB(A) 60 dB(A)
TF2 ca. 1.391,4 m? 73 dB(A) 58 dB(A)
TF3 ca. 3.282,5 m? 75 dB(A) 60 dB(A)
TF 4 (pStr) ca. 3.587,9 m? 74 dB(A) 59 dB(A)
TF5 ca. 374,5 m? 69 dB(A) 54 dB(A)
TF6 ca. 294,4 m? 71 dB(A) 56 dB(A)
TF7 ca. 987,6 m? 68 dB(A) 53 dB(A)

- Fdr die kontingentierten Fldchen erhohen sich die Emissionskontingente Lex fir den
im Plan dargestellten Richtungssektor um folgende Zusatzkontingente:

7Tabelle 2: Sektoren mit Zusatzkontingenten Tag - Nacht (Lek zus)

Sektor mit Winkel Zusatzkontingent [in dB(A)]

Bezugspunkt im UTM-32-System 3 :
X 739909.95 V- 545690252 Tag (6-22 Uhr) Nacht (22-6 Uhr)

(im Uhrzeigersinn, Norden = 0°)
A 1949 228,6 4 5

- Die Priifung der planungsrechtiichen Zuldssigkeit des Vorhabens erfolgt nach DIN
45691:2006-12, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) fir Immissionsorte
J Lexjaurch Lexi + Lexzus; ZU ersetzen ist.

- Die Relevanzgrenze der Regelung in Abschnitt 5, Absatz 5 der DIN 45691:2006-12 /st
anzuwenden, sie wird nicht ausgeschlossen.

- Als Bezugsfidache zur Ermittlung der zuldssigen Larmemissionen aus dem Betriebs-
grundsttick(en) ist das Grundsttick innerhalb der festgesetzten Kontingentflache her-
anzuziehen.

- Erstreckt sich die Betriebsfliache eines Vorhabens tber mehrere Teilflachen, so ist die-
ses Vorhaben dann zuldssig, wenn der sich ergebende Beurteilungspegel nicht groBer
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ist als die Summe der sich aus den Emissionskontingenten ergebenden Immissions-
kontingente. Die Regelung zur Summation gemal Abschnitt 5 DIN 45691:2006-12
findet Anwendung, sie wird nicht ausgeschlossen.

- Nutzungen nach § 9, Absatz 3 BauNVO sind - auch ausnahmsweise - unzulassig.

- Die Kommune macht bei dieser Festsetzung von der Moglichkeit des § 1 Abs. 4 Satz 2
BaulNVO Gebrauch und verzichtet deshalb auf die Festsetzung eines Teilgebietes des
Bebauungsplanes ohne Emissionskontingente.

- Ein nicht kontingentiertes bzw. einschrankendes Erganzungsgebiet gemalB § 1 Abs. 4
Satz 2 BauNVO ist das im rechtskraftigen Bebauungsplan ,Hirschenbleschen Zusam-
menlegung" vom 28.10.1987 ausgewiesene Industriegebiet.

In die Hinweise zur Satzung ist aufzunehmen:

- Die in den Festsetzungen des Bebauungsplanes genannten DIN-Normen und weiteren
Regelwerke werden zusammen mit diesem Bebauungsplan wéhrend der iiblichen Off-
nungszeiten bei der Stadt Nittenau, Gerichtsstr. 13, 93149 Nittenau, Zimmer 7 an
Werktagen wéahrend der Geschéftszeiten eingesehen werden. Die betreffenden DIN-
Vorschriften usw. sind auch archivmalig hinterlegt beim Deutschen Patentamt.

In die Begriindung zum Bebauungsplan ,Fall 1" sind folgende Hinweise auf-
zunehmen:

- Nach § 1 Abs. 6 BauGB sind bei Aufstellung und Anderung von Bebauungsplénen ins-
besondere die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse zu bertick-
sichtigen.

- Fir den vorliegenden Bebauungsplan wurde die schalltechnische Untersuchung der
Ingenieurbiro Kottermair GmbH mit der Auftrags-Nr. 8277.1/2023-AS vom
12.06.2023 angefertigt, um fir das Industriegebiet die an der schiitzenswerten Nach-
barschaft zuldssigen Larmimmissionen zu quantifizieren. Die Ergebnisse sind in der
Satzung zum Bebauungsplan ausfihriich dargestellt.

- Bei Bauvorhaben auf den Bebauungsplanfidachen sollten bereits im Planungsstadium
schallschutztechnische Belange berdicksichtigt werden. Insbesondere sollten die Mog-
lichkeiten des baulichen Schallschutzes durch eine optimierte Anordnung der Baukor-
per, der technischen Schallguellen an den Baukdrpern und der Schallquellen im Freien
genutzt werden. Durch Abschirmung von Schallguellen durch Gebaude undy/oder ak-
tive SchallschutzmalBnahmen ist eine erhohte Gerdauschemission moglich.
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Unter Berdcksichtigung des Urteils 4 BN 45.18 des BVerG vom 07.03.2019 (hier fir
GI-Gebiet) ist in diesem Fall eine gebietsiibergreifende Gliederung des Bebauungspla-
nes erforderlich, da wegen der Vorbelastung und der schutzbeddrftigen Bebauungen
in unmittelbarer Nachbarschaft eine uneingeschrankte Kontingentfidche im Plangebiet
selbst nicht realisierbar war. Voraussetzung fir eine gebietstbergreifende Gliederung
nach § 1 Abs. 4, Satz 1 Nr. 2 oder Satz 2 BauNVO ist, dass im Gemeindegebiet noch
mindestens ein Industriegebiet vorhanden Ist, in dem keine Emissionsbeschrankungen
gelten oder ein Teilgebiet mit Emissionskontingenten o.4. besteht, die jegliche nach
§ 9 BauNVO gewerbliche Nutzung (Tag und Nacht) erméglicht. Dies ist in vorfiegenden
Fall nach Angaben der Stadt Nittenau durch den rechtskréftigen Bebauungsplan
Hirschenbleschen Zusammenlegung" vom 28.10.1987 sichergestellt.

Die relevanten Immissionsorte sind der Anlage 1 der schalltechnischen Untersuchung
8277.1/2023-AS der Ingenieurbiiro Kottermair GmbH, Altomdinster, vom 12.06.2023
zu entnehmen.

1.4.2 Vorschlag zur Bebauungsplansatzung , Fall 2"

Hinweis:
Fiir den Fall 2 sind in der Satzung lediglich die beiden nachfolgenden Tabellen
zu tauschen.

Tabelle 1. Emissionskontingente , Erweiterung Industriegebiet Schonek"

Name Grole Kontingent- Lk tags LK nachts
flache
TF 1 ca. 3.917,6 m? 72 dB(A) 57 dB(A)
TF2 ca. 1.391,4 m? 73 dB(A) 58 dB(A)
TF3 ca. 3.282,5 m? 73 dB(A) 58 dB(A)
TF 4 (pStr) ca. 3.587,9 m? 72 dB(A) 57 dB(A)
TF5 ca. 374,5 m? 69 dB(A) 54 dB(A)
TF6 ca. 294,4 m? 71 dB(A) 56 dB(A)
TF7 ca. 987,6 m? 68 dB(A) 53 dB(A)

Tabelle 2: Sektoren mit Zusatzkontingenten Tag - Nacht (Lekzus)
Sektor mit Winkel Zusatzkontingent [in dB(A)]

Bezugspunkt im UTM-32-System
X 730909,95 Y- 54569252 Tag (6-22 Uhr) | Nacht (22-6 Uhr)

(im Uhrzeigersinn, Norden = 0°)
A 1894 1949 2 2
B 1949 228,6 6 7
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Im Text der Begriindung ist dann Anlage 1 in Anlage 2 zu dndern. Der Rest

bleibt unverandert.

- Die relevanten Immissionsorte sind der Anlage 2 der schalltechnischen Untersuchung
8277.1/2023-AS der Ingenieurbiiro Kottermair GmbH, Altomdinster, vom 12.06.2023
zu entnehmen.

Zusammenfassend lasst sich somit die Aussage treffen, dass auf der Basis der
vorliegenden Planungsgrundlagen und unter Beachtung der oben exempla-
risch aufgefiihrten Empfehlungen fiir die Satzung und Begriindung aus schall-
technischer Sicht keine Bedenken gegen die Aufstellung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes ,Erweiterung Industriegebiet Schonek™ bestehen.

Mit den oben angefiihrten Festsetzungsvorschldagen (Fall 1 bzw. Fall2) ist ge-
wahrleistet, dass die Gerauscheinwirkungen aus dem Plangebiet nicht zu einer
Verfehlung des nach § 1 Absatz 6 Satz 1 BauGB angestrebten Schallschutzzie-
les fiihren.

Hinweis zu den fldchenbezogenen Schallleistungspegeln:

Die zulassigen Emissionen eines Gewerbetriebes sind abhangig von der Grundstlicks-
gréBe bzw. seiner Emissionsflache. Die tatsachlich mdgliche Schallleistung kann héher
liegen, sofern eine schalloptimierte Planung in Bezug zu den Immissionspunkten erfolgt
(z.B. Betriebsgebaude so planen, dass Emissionen auf AuBenflachen durch das Gebaude
selbst abgeschirmt werden, ggf. aktive SchallschutzmaBnahmen zu den Immissionspunk-
ten errichtet werden, usw.).

Altominster, 12.06.2023

/J‘L’(J'L-LLL\.{ ' /[ Johud eb»;'%
/

Andreas Kottermair Annette Schedding
Stv. Fachlich Verantwortlicher Fachkundiger Mitarbeiter
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2. Situation und Aufgabenstellung

Die Stadt Nittenau, vertreten durch die Firma Gummi- und Kunststoffwerk G. Schonek
GmbH & Co. KG, plant die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit
der Bezeichnung ,Erweiterung Industriegebiet Schonek™ in 93149 Nittenau. Das Bau-
grundstlick grenzt slidlich an den bestehenden Betrieb an und soll zur Erweiterung der
Fertigungs- und Lagerkapazitaten dienen. Im Bereich des Bestandsbetriebes besteht kein
Bebauungsplan.

Flr unser Ingenieurbliro, Messstelle nach § 29b BImSchG, bestand die Aufgabe, die
schallschutztechnische Vertraglichkeit des geplanten Vorhabens nach den einschlagigen
rechtlichen und technischen Regelwerken zu ermitteln und zu bewerten. Dies ist in der
Bauleitplanung v.a. die DIN 18005-1 /2/. Fir die geplante Industriegebietsflache wird
eine Larmkontingentierung nach DIN 45691:2006-12 /6/ unter Berticksichtigung der Vor-
belastungen durchgefiihrt.

3. Ausgangssituation

3.1. Ortliche Gegebenheiten

Das Plangebiet , Erweiterung Industriegebiet Schonek" liegt slidlich des bestehenden Be-
triebsgeldndes der Firma Gummi- und Kunststoffwerk G. Schének GmbH & Co. KG. Un-
g 1 mittelbar westlich und siidwestlich grenzen
gewerblich/industriell genutzte Flachen an.

A 365 5
|

/ | Westlich der StaatsstraBe St 2150 folgt das

Industriegebiet Lichtenhaid. Im Siidosten

dieses Gebietes liegt ein einzelnes Wohn-

haus im AuBenbereich ,Lichtenhaid 1"

| [IO 5], welches aber raumlich innerhalb
| der GI-Grenzen liegt.

| Sudlich der StaatsstraBe St 2149 folgt das
1 _ - /. Industriegebiet Waltenried /17/ mit Biiros
| und zwei Betrieben mit Betriebsleiterwoh-
“~~_ | nungen. Stdéstlich an dieses GI und das

I
) : & : ‘:I ~. GE 1V des Bebauungsplanes ,Schlingmann-
LiCHitanhaid . & J Areal III, 1. Anderung" /23/ angrenzend,
: 1 i/ - 4"': ‘x,\x I,-" folgt ein einzelnes Wohngebaude ,Walten-
N = W, . y ried 1" [AU, 10 4] auBerhalb von Bebau-
, o :,,"u'ia!te'aped_f ungsplanen.

S—

.-_ - — . H‘\H’
£ Diaten Landesamt fir Digialisienung, Bretband und Vermessing |
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Im Bereich des Flugplatzes Bruck i.d.OPf., norddstlich des Plangrundstiicks, befinden sich
keine Wohnnutzungen. Westlich des Flugplatzes besteht eine Pferdesportanlage mit ei-
nem , Motel — Restaurant — Café SulzmdhF [hier: Einstufung MI; 10 2 und IO 3] sowie
ein einzelnes Wohnhaus Fl. Nr. 987/16, Gmkg. Bruck i.d.OPf. [I0 1].

7

3.2. Immissionspunkte

GemaB DIN 45691:2006-12 /6/ entspricht die Immissionsorth6he der Immissionspunkte
der Emissionshdhe.
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Bei der Festlegung von Immissionsorten innerhalb von Gewerbegebieten (auch Indust-
riegebieten) ist gemaB Schreiben des StMUV 2016 /36/ unter Punkt 2 folgendes zu be-
achten:

a. MaBgeblicher Immissionsort (...) und schalltechnische Einstufung von Bii-
roraumen, Schulungsraumen etc.

(...) ,Ein dhnliches Problem stellt sich in den Féllen, in denen schutzbedtirftige RGume in einem
bebauten Gebiet vorhanden sind oder in einem bebauten oder unbebauten Gebiet in abseh-
barer Zeit zuldssigerweise geschaffen werden sollen, in denen die Raume (z. B. Birordume)
aber nur am Tage genutzt werden. Auch hier sind die tatsachlichen Verhaltnisse, deren Fort-
bestehen ggf. bei der Festlegung von Nebenbestimmungen Rechnung getragen werden kann,
zu berticksichtigen. Die im GE allgemein zuldssigen schutzwiirdigen Nutzungen wie Biiros und
Schulungsraume, die i. d. R. nur in der Tagzeit erfolgen, sind in jedem Fall als malBgebliche
Immissionsorte zu betrachten. Bei unbebauten oder bebauten Fidchen, die keine Gebaude mit
schutzbedlirftigen Raumen enthalten, liegen die maBgeblichen 10 gemdal3 Nr. A.1.3 b) des An-
hangs zur TA Larm an dem am starksten betroffenen Rand der Fldche, wo nach dem Bau- und
Planungsrecht Gebdude mit schutzbedlirftigen Raumen erstellt werden ddrfen. Der IRW von
65 dB(A) tags kann hier aber auch in der Nachtzeit zugrunde gelegt werden, da in der Nacht-
zeit bei Biros und Schulungsraumen kein im Vergleich zur Tagzeit erhhter Schutzanspruch
besteht.".

b. MaBgeblicher Immissionsort bei bauplanungsrechtlich nur ausnahmsweise zulds-
sigen Betriebswohnungen im Gewerbegebiet

~Bei der Frage, ob in (berschaubarer Zukunft mit dem Bau einer Betriebswohnung zu rechnen
Ist, st auf die bauplanungsrechtiiche Zuldssigkeit einer schutzwiirdigen Nutzung abzustellen.
Das Vorliegen einer konkreten Realisierungsabsicht (Baugenehmigung oder zumindest Bauan-
trag) Ist nicht erforderlich. Noch nicht geplante und bauplanungsrechtlich nur ausnahmsweise
zuldssige Betriebs-(Leiter)Wohnungen sind nicht als Immissionsorte i. S. der TA Larm anzu-
setzen. In diesen Féllen ist nicht damit zu rechnen, dass sie in tberschaubarer Zukunft reali-
siert werden, da dem der komplizierte Prozess der Ausnahmeerteilung vorausgehen muss.".

Etwas anders ergibt sich auch nicht aus der Rechtsprechung des OVG Mdnster (OVG Miinster,
Beschluss vom 16. 11.2012 - 2 B 1095/12). Entschieden wurde hier eine besondere Einzelfall-
konstellation.

Anlass des Beschlusses des OVG Miinster war eine (Nachbar-) Beschwerde wegen Ablehnung
der Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage gegen die Baugenehmigung (Nach-
tragsgenehmigung) fiir den Neubau eines Verbrauchermarktes auf dem Nachbargrundstiick.
Der Bebauungsplan sah in diesem Fall als konkrete LarmschutzmalBnahme nordlich des Grund-
stiicks des Antragstellers zum Schutz vor Parkplatziarm eine 4,0 m hohe Larmschutzwand vor.
Die Beschwerde zielte nicht darauf, dass der genehmigte Neubau, eines Verbrauchermarkts
gegen nachbarschiitzende Festsetzungen des Bebauungsplans verstost, sondern machte gel-
tend, die vorgesehenen SchallschutzmaBnahmen seien nicht ausreichend, die
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Genehmigungsbehdrde habe die voraussichtlichen Gerduschimmissionen des Verbraucher-
marktes und seiner Stellplatzaniage in Bezug auf das Nachbargrundstiick (des Antragstellers)
nicht hinreichend berdicksichtigt, weil nicht ausreichend ermittelt und bewertet.

Das OVG Miinster hat diese Argumentation zuriickgewiesen und der Genehmigungsbehdrde
bestétigt, dass bel der Abwéagung alle malBgeblichen Immissionsorte am Haus und am Grund-
stiick des Antragstellers fehlerfrei berdicksichtigt und die Immissionsprognose sich zu Recht
gem. Nr. A.1.3 a) des Anhangs der TA Larm an dem bebauten Grundsttick orientiert habe.
Unter anderem fihre das OVG Minster dabei aus: "BloB denkbare schutzbedlirftige Bauvor-
haben, die nicht hinreichend konkret sind und mit deren Ausfihrung in tberschaubarer Zukunft
nicht zu rechnen ist, sind aulBer Betracht zu lassen. Unbebaute Punkte am Rand der Baugren-
zen, die keine schutzbeddirftigen Raume beinhalten, mussten nicht berticksichtigt werden, um
die Larmbetroffenheit der Antragsteller realistisch abschatzen zu kbnnen".

Bei nur ausnahmsweiser Zuldssigkeit von Betriebs-(Leiter)Wohnungen ist gemal3 dem Priori-
tatsprinzip der Bauherr, der an die bestehende Bebauung heranriickt, fir die Einhaltung des
Schallschutzes sowie ggf. fir die Umsetzung baulicher SchallschutzmalBnahmen verantwort-
lich.
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4. Grundlagen

Grundlagen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung waren:

4.1.

Rechtliche Grundlagen der vorliegenden Untersuchung

1/

12/

/3/

14/

/5/

16/
17/

/8/

/9/

Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsver-
ordnung - BauNVO), Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. November 2017 (BGBL. I S. 3786), die durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBL. I S. 1802) geandert worden ist"

DIN 18005: ,Schallschutz im Stadtebau" - Teil 1: Grundlagen und Hinweise
fur die Planung, Stand: 2002-07 (Ersatz fiir DIN 18005-1:1987-05) mit Bei-
blatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 vom Mai 1987

Sechzehnte Verordnung zur Durchflihrung des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990
(BGBI. I S. 1036), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. Novem-
ber 2020 (BGBI. I S. 2334) geandert worden ist

Richtlinien flir den Larmschutz an StraBen, RLS-90, Ausgabe 1990, Stand:
April 1990 mit Rundschreiben StraBenbau Nr. 14/1991 vom 25.04.1991
Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissions-schutz-
gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm), vom 26.
August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503) zuletzt gedndert durch Bekanntma-
chung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) in Kraft getreten

am 9. Juni 2017 [mit Schreiben des BUM zur Korrektur Buchstaben Nr. 6.5 Satz 1 die
Angabe "Buchstaben d bis " durch die Angabe "Buchstaben e bis g" ersetzt werden missen.
In Nr. 7.4 die Angabe "Buchstaben c bis f" durch die Angabe "Buchstaben c bis g"]

DIN 45691:2006-12, Gerauschkontingentierung vom Dezember 2006

DIN ISO 9613-2, Dampfung des Schalls bei Ausbreitung im Freien, Teil 2: All-
gemeines Berechnungsverfahren vom Oktober 1999

VDI 2719 ,Schalldémmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen®,
Stand: August 1987

VDI 4100 ,Schallschutz im Hochbau, Wohnungen, Beurteilung und Vor-
schlage fir erhéhten Schallschutz®, Stand: Oktober 2012

/10/ DIN 4109-1:2018-01 Schallschutz im Hochbau Teil 1: Mindestanforderun-

gen“, Stand: Januar 2018; in Bayern als Technische Baubestimmung am
01.04.2021 eingeflihrt

/11/ DIN 4109-2:2018-01 ,Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nach-

weise der Erflillung der Anforderungen®; in Bayern seit 01.04.2021 tber wei-
tere MaBgaben gem. Art. 81a Abs. 2 BayBO baurechtlich eingefiihrt

/12/ DIN 4109/11.89 ,Schallschutz im Hochbau" mit Anderung Al vom Januar

2001 und Beiblatt 1 vom November 1989 [zurlickgezogen, in TA Larm /5/
noch enthalten]
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4.2. Planerische Grundlagen der vorliegenden Untersuchung

/13/ E-Mail Frau Schultz, PREIHSL + SCHWAN — Beraten und Planen GmbH, Burg-
lengenfeld, vom 12.05.2023 mit PDF-Datei ,,PRIV-04-291-22_230512_GI Nit-
tenau Schonek_Entwurf Bebauungsplan®

/14/ E-Mail Frau Schultz, PREIHSL + SCHWAN — Beraten und Planen GmbH, Burg-
lengenfeld, vom  15.05.2023 mit DWG-Datei ,4PRIV-04-291-
22_230515_UTM32_B-Plan" [Plandaten im UTM-32-System]

/15/ E-Mail Frau Dorrer, Stadt Nittenau, vom 15.05.2023 mit DXF-Datei ,,alkisda-
ten_utm32" [ALKIS-Daten mit Bereich maBgebliche Immissionspunkte]

/16/ E-Mail Herr Weber, Markt Bruck i.d.OPf. vom 05.06.2023 mit PDF-Datei
,2022-10-17-9-59" [Neubau Einfamilienhaus mit Garage im UG, Fl. Nr.
987/2]

/17/ Landkreis Schwandorf, Bauleitplanung im Internet: Plan-Nr. 149_071, In-
dustriegebiet ,Waltenried", Planfassung vom 01.04.2014, Rechtskraft
05.08.2014 [GI mit Kontingentierung DIN 45691, BL zul3ssig]

/18/ Landkreis Schwandorf, Bauleitplanung im Internet: Plan-Nr. 149 027, In-
dustriegebiet ,Lichtenhaid®, Entwurf vom 03.11.1995, Rechtskraft
08.07.1996 [GI ohne Festsetzungen; s. Kapitel xx / Anlage 3]]

/19/ Landkreis Schwandorf, Bauleitplanung im Internet: Plan-Nr. 149_027, 01.An-
derung Industriegebiet ,Lichtenhaid®, Entwurf vom 03.11.1995, Rechtskraft
04.10.1999 [64 dB(A) Isophone, Ausschluss Wohnen, s. Anlage 3]

/20/ Stadt Nittenau, Bauleitplanung im Internet: 1. Anderung Bebauungsplan
»Lichtenhaid®, Fl. Nr. 1006 und 1008, Vorentwurf 28.07.2022

/21/ Landkreis Schwandorf, Bauleitplanung im Internet: Plan-Nr. 149_074, Be-
bauungsplan ,Hirschenbleschen Zusammenlegung", Rechtskraft 28.10.1987

/22/ Landkreis Schwandorf, Bauleitplanung im Internet: Plan-Nr. 149_074, Be-
bauungsplan ,Hirschenbleschen Zusammenlegung®, 5. Anderung, Rechts-
kraft 30.09.2004

/23/ Stadt Nittenau, Bauleitplanung im Internet: 1. Anderung Bebauungsplan
»Schlingmannareal IIIV, Satzungsbeschluss am 28.07.2022, Bekanntma-
chung am 04.05.2023

/24/ Landesamt flir Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Minchen, Geoda-
tenonline: H6hen-DGM-1M und CityGML-Daten im UTM-32-System, Mai 2023

4.3. Sonstige Grundlagen der vorliegenden Untersuchung

/25/ Ortseinsicht im Mai 2023

/26/ Telefonat mit Herrn Weber, Markt Bruck i.d.OPf. am 05.06.2023 [Gemeindli-
ches Einverstandnis zum Bauantrag zum Neubau eines Wohnhauses auf dem
Grundstiick mit der Flurnummer 987/2, Gmkg. Bruck i.d.OPf.; Genehmigung
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der unteren Bauaufsichtsbehdrde noch offen; Aufhebung des Bebauungspla-
nes SO Photovoltaik Sulzmihle vor Abschuss]

/27/ Telefonat mit Herrn Schnekenburger, Landratsamt Schwandorf, im Juni 2023
wg. Bertlicksichtigung maBgeblicher Immissionspunkt Fl. Nr. 987/2, Gmkg.
Bruck i.d.OPf. [Beim Schallschutz zustandig Herr Schnekenburger, Vorhaben
im AuBenbereich; Herr Ehrenreich zusténdig flir Nittenau; 2 Varianten]

/28/ Telefonat mit Herrn Schnekenburger, Landratsamt Schwandorf, [Vorbelas-
tung Schotterwerk, Sandabbau, GI Lichtenhaid und GI Waltenried, Schling-
mannareal, Bestandsbetrieb, usw., - 10 dB(A); im Rahmen der Angebotser-
stellung]

/29/ Scopingtermin im Landratsamt Schwandorf am 08.03.2023 [Herr Bucher,
Klarung Rechtstand Ferienhduser ndrdlich Bestandsbetrieb, Zustandigkeit
Umweltingenieur im Verfahren]

/30/ E-Mail Frau Dorrer, Stadt Nittenau, vom 20.04.2023 [Ferienhduser als SO im
FNP, keine Baugenehmigungen]

/31/ Telefonat mit Herrn Ehrenreich, Landratsamt Schwandorf, am 03.03.2023
[Vorbelastung -10 dB(A), wie bereits friiher besprochen; Gesprach mit Stadt,
Ferienhduser keine Immissionspunkte]

/32/ Ingenieurbiro Kottermair GmbH, Altomiinster: Schalltechnische Untersu-
chung zum Neubau einer Gewerbehalle mit Birogebaude auf dem Grund-
stlick mit der Flurnummer 187/25, Gemarkung Bergham, in 93149 Nittenau,
Landkreis Schwandorf; Auftragsnummer 8050.1/2022-AS vom 05.09.2022

/33/ Urteil 4 BN 45.18 des BVerwG vom 07.03.2019 [Teilgebiete mit verschieden
hohen Emissionskontingenten; interne Gliederung]

/34/ Urteil 9 N 17.1046 des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes vom
12.08.2019 [Festsetzung von Emissionskontingenten fir eine Gewerbege-
biet]

/35/ VGH Minchen, Beschluss vom 29.03.2022 — 2 N 21.184 [Larmkontingentie-
rung nachts 52 dB(A)]

/36/ Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums fiir Umwelt und Verbraucher-
schutz (StMUV) vom 24.08.2016, Zeichen 72a-U8718.5-2016/1-1 ,TA Larm;
Vollzug des Bebauungs- und Immissionsschutzrechts, maBgebliche Immissi-
onsorte"

/37/ Beschluss BVerwG 4 BN 21.10 vom 29.07.2010 [Verfiigbarkeit von im Bebau-
ungsplan in Bezug genommenen DIN-Vorschriften]

/38/ Urteil VGH Minchen vom 11.04.2011 - 9 N 10.2478 [Bekanntmachung von
im Bebauungsplan in Bezug genommenen DIN-Vorschriften]

/39/ OVG Miinster, Az: 2 B 1095/12, vom 16.11.2012

/40/ BayernAtlasPlus, Topografische Karten und Luftbildansichten im Internet,
Stand: Mai 2023
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/41/ Software SoundPLAN 8.2 der Firma Braunstein und Berndt GmbH, inkl. Bib-
liothek mit Angaben Uber verschiedene Gerauschemittenten und deren
Schallleistungspegel, Stand: s. Anlage
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5. Immissionsschutzrechtliche Vorgaben

5.1. Allgemeine Anforderungen an den Schallschutz

Die grundlegenden Anforderungen zur Berlicksichtigung des Schallschutzes in der stad-
tebaulichen Planung ergeben sich aus der DIN 18005, Teil 1 in Verbindung mit deren
Beiblatt 1 (s. /2/), welche mit Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des
Inneren vom 03.08.1988 zur Anwendung empfohlen wurden.

5.2. Anforderungen nach DIN 18005-1, Beiblatt 1

Die Larmarten ,Verkehr" und ,Gewerbe" sind gemaB der geltenden Rechtslage getrennt
voneinander zu untersuchen und zu beurteilen. Im Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 /2/
sind schalltechnische Orientierungswerte flir die stadtebauliche Planung angegeben. Ihre
Einhaltung oder Unterschreitung, bereits am Rand der Bauflachen oder iberbaubaren
Grundstticken, ist wiinschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden schutzwiir-
digen Gebietes verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Larmbelastungen
zu erfllen.

Tabelle 3: Orientierungswerte der DIN 18005 (Auszug)

Orientierungswert (ORW)
Gebietseinstufung
Tag Nacht
Reine Wohngebiete (WR) 50 dB(A) 40 (35) dB(A)
Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 dB(A) 45 (40) dB(A)
Dorf-/Mischgebiet (MD/MI) 60 dB(A) 50 (45) dB(A)
Kern-/Gewerbegebiet (MK/GE) 65 dB(A) 55 (50) dB(A)
Der niedrigere Nachtwert () gilt fir Industrie-, Gewerbe-, und Freizeitldrm.
Der hohere Wert ist fiir Verkehrsgerdusche zu betrachten.
Hinweis: Die DIN sieht keine Zuschldge fiir Tageszeiten mit erhdhter Empfindlichkeit vor.

Als Tagzeit gilt dabei der Zeitraum von 06.00 Uhr - 22.00 Uhr, als Nachtzeit der Zeitraum
von 22.00 Uhr - 06.00 Uhr. Diese Zeitraume sind identisch mit den Bezugszeitraumen der
TA Larm /5/, die fur die Beurteilung von genehmigungsbedirftigen Anlagen nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz herangezogen wird.

Die TA Larm gilt in der Bauleitplanung nicht unmittelbar. Bei der schalltechnischen Beur-
teilung von gewerblichen Anlagen, welche im geplanten Gewerbegebiet errichtet werden
kdnnen, ist jedoch sicherzustellen, dass die Immissionsrichtwerte der TA Larm an den
maBgeblichen Immissionsorten durch die Summe aller einwirkenden Gewerbeldrmimmis-
sionen eingehalten werden.
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Insofern ist bereits im Rahmen der Bauleitplanung daflir Sorge zu tragen, dass die vor-
genannten Immissionsrichtwerte durch die Gerdauschimmissionen aller im Plangebiet
maoglichen gewerblichen Nutzungen nicht berschritten werden kénnen. Gegebenenfalls
vorhandene schalltechnische Vorbelastungen durch auBerhalb des Plangebiets gelegene
gewerbliche Larmemittenten sind zu berticksichtigen.

5.3. Gewerbeldarm - Anforderungen an den Schallschutz nach TA Larm

Die Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm /5/; zuletzt gedndert 2017) gilt
in der Bauleitplanung nicht unmittelbar. Sie gilt - im Rahmen der Durchflihrung von Ein-
zelbauvorhaben - unter Wiirdigung der in Kapitel 1 der TA Larm aufgefiihrten Ausnahmen
- flir Anlagen, die als genehmigungsbediirftige oder nicht genehmigungsbedirftige Anla-
gen den Anforderungen des Zweiten Teils des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIm-
SchG) unterliegen.

In der TA Larm /5/, welche die gesetzliche Basis zur Beurteilung der Larmimmissionen
durch gewerbliche Nutzungen darstellt, sind folgende schalltechnische Immissionsricht-
werte fir die Summe der Gewerbelarmimmissionen am jeweiligen Immissionsort ange-
geben:

Tabelle 4: Immissionsrichtwert TA Larm

. . Immissionsrichtwert
Gebietseinstufung

Tag Nacht

a in Industriegebieten 70 dB(A) 70 dB(A)

b in Gewerbegebieten 65 dB(A) 50 dB(A)

C in urbanen Gebieten 63 dB(A) 45 dB(A)

d in Kern-/Dorf- und Mischgebieten 60 dB(A) 45 dB(A)
in allgemeinen Wohngebieten und

€ gKleinsiedlungsggbieten >5 dB(A) 40 dB(A)

f in reinen Wohngebieten 50 dB(A) 35 dB(A)
in Kurgebieten, fir Krankenhauser

9 gund Pflegeanstalten 45 dB(A) 35 dB(A)

Als Tagzeit gilt dabei der Zeitraum von 06.00 Uhr - 22.00 Uhr. An Werktagen ist in der
Zeit von 06.00 Uhr - 07.00 Uhr, 20.00 Uhr - 22.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen fir
die Zeiten von 06.00 Uhr - 09.00 Uhr, 13.00 Uhr - 15.00 Uhr und von 20.00 Uhr -
22.00 Uhr ein Ruhezeitenzuschlag flir die Gebiete e bis g zu berlicksichtigen.

Als Nachtzeit gilt der Zeitraum von 22.00 Uhr - 06.00 Uhr, wobei zur Beurteilung nachts
diejenige volle Nachtstunde heranzuziehen ist, die den lautesten Beurteilungspegel ver-
ursacht (sog. ,Lauteste Nachtstunde™). Die Nachtzeit kann bis zu einer Stunde hinausge-
schoben oder vorverlegt werden, soweit dies wegen besonderer Oortlicher oder
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betrieblicher Verhaltnisse unter Berlicksichtigung des Schutzes vor schadlichen Umwelt-
einwirkungen erforderlich ist. Eine achtstiindige Nachtruhe der Nachbarschaft im Einwir-
kungsbereich der Anlage ist dabei sicherzustellen.

Zuschlage flir Zeiten mit erhéhter Empfindlichkeit werden entsprechend den Rechenvor-
schriften (TA Larm /5/ usw.) automatisch vom Rechenprogramm /41/ vergeben.

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen diirfen die o. a. Richtwerte tagsliber um nicht mehr
als 30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) liberschreiten.

Bei seltenen Ereignissen betragen die Immissionsrichtwerte flir alle Gebiete mit Aus-
nahme von Industriegebieten tagstiber 70 dB(A) und nachts 55 dB(A). Einzelne Ge-
rauschspitzen dirfen diese Werte in Gewerbegebieten tagsiiber nicht um mehr als
25 dB(A) und nachts um nicht mehr als 15 dB(A) Uberschreiten und in den Ubrigen Ge-
bieten tags nicht um mehr als 20 dB(A) und nachts um nicht mehr als 10 dB(A) lber-
schreiten.

Die maBgeblichen Immissionsorte liegen nach Abschnitt A.1.3 der TA Larm /5/ bei be-
bauten Flachen 0,5 m vor dem gedffneten Fenster von schutzbediirftigen Rdumen nach
DIN 4109, bei unbebauten oder bebauten Flachen, die keine Gebaude mit schiitzenswer-
ten Raumen enthalten, am Rand der Flache, auf der nach Bau- und Planungsrecht Ge-
baude mit schutzbedirftigen Raumen errichtet werden duirfen.

Die vorgenannten Vorschriften sind nach Ubereinstimmender Auffassung in der Recht-
sprechung allerdings gesetzeskonform auszulegen. (Unbebaute) Punkte am Rand der
Baugrenzen, die keine schutzbediirftigen Raume beinhalten, sind nicht in Blick zu neh-
men, um die Larmbetroffenheit der Nachbarschaft realistisch abschatzen zu kdnnen.

(OVG Miinster, B. v. 16.11.2012- 2B 1095/12, zitiert nach juris, Rdnr. 66-68 /39/ und Schreiben des Baye-
rischen Staatsministeriums fiir Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) vom 24.08.2016 /36/).

Hinweis: Zum 01.04.2021 wurde in Bayern die DIN 4109:2018-01 /10/) bauaufsichtlich
eingefuihrt. Eine Angleichung der TA Larm /5/ (zuletzt gedndert 2017) erfolgte bisher
nicht, so dass dort noch die DIN 4109/11.89 maBgeblich ist

5.3.1 TA Larm - Einwirkungsbereich

Zum Einwirkungsbereich einer Anlage gehdren alle die Flachen, in denen die Gerausche
einer Anlage einen Beurteilungspegel verursachen, der um weniger als 10 dB(A) unter
dem fiir diese Flache maBgebenden Immissionsrichtwert der TA Larm /5/ liegt.
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5.3.2 TA Larm - Vor- und Zusatzbelastung

Nach Kapitel 3.2.1 der TA Larm /5/ gilt, dass die von der zu beurteilenden Anlage ausge-
hende Zusatzbelastung als nicht relevant anzusehen ist, sofern am Immissionspunkt die
durch die Anlage verursachten Beurteilungspegel die Immissionsrichtwerte (im Folgenden
IRW) der TA Larm an den maBgeblichen Immissionspunkten um mindestens 6 dB(A) un-
terschreiten. Eine Beriicksichtigung der Vorbelastung ist dann nicht mehr erforderlich.
Unter Vorbelastung werden dabei die Gerduschimmissionen aller Anlagen auBer denen
der zu beurteilenden Anlage verstanden.

Eine Bericksichtigung der Vorbelastung ist nur erforderlich, wenn aufgrund konkreter
Anhaltspunkte absehbar ist, dass die zu beurteilende Anlage im Falle ihrer Inbetrieb-
nahme relevant zu einer Uberschreitung der IRW beitragen wird und nach Kapitel 4.2,
Absatz c der TA Larm /5/ AbhilfemaBnahmen bei den Anderen zur Gesamtbelastung bei-
tragenden Anlagen aus tatsachlichen oder rechtlichen Griinden offensichtlich nicht in Be-
tracht kommen.

5.4. Gerauschkontingentierung - DIN 45691:2006-12

Um moglichen Summenwirkungen von Larmimmissionen mehrerer Betriebe/Anlagen ge-
recht zur werden, erfolgte zur Regelung der Intensitat der Flachennutzung in den ver-
gangenen Jahren die Festsetzung von Larmkontingenten, sogenannte ,immissionswirk-
same flachenbezogene Schallleistungspegel - IFSP". Diese werden durch die
DIN 45691:2006-12 /6/ abgeldst. In dieser werden Verfahren und eine einheitliche Ter-
minologie als fachliche Grundlage zur Gerauschkontingentierung in Bebauungsplanen fur
Industrie- oder Gewerbegebiete und auch fiir Sondergebiete beschrieben und rechtliche
Hinweise fiir die Umsetzung gegeben. Der Hauptteil der Norm beschreibt die bisher viel-
fach Ubliche Emissionskontingentierung ohne Bericksichtigung der mdglichen Richtwir-
kung von Anlagen.

Im Anhang A der DIN 45691:2006-12 wird aufgezeigt, wie in bestimmten Fallen die még-
liche schalltechnische Ausnutzung eines Baugebietes durch zusatzliche oder andere Fest-
setzungen verbessert werden kann. Hierbei erfolgt erganzend zur Emissionskontingentie-
rung die Festsetzung sogenannter Zusatzkontingente:

. in bestimmte Richtungen (,,Erh6hung der Emissionskontingente fir einzelne Rich-
tungssektoren™ nach Punkt A2 der DIN),

. fur einzelne Immissionsorte (,,Erh6hung der Emissionskontingente fiir einzelne Im-
missionsorte™ nach Punkt A3 der DIN) oder

. fur einzelne umliegende Gebietsnutzungen (,Festsetzung von nach betroffenen Ge-
bieten unterschiedenen Emissionskontingenten™ nach Punkt A4 der DIN).
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Ferner wird in der DIN eine sogenannte Relevanzgrenze definiert, die besagt, dass unab-
hangig von der Einhaltung der Emissionskontingente - ggf. unter Berlicksichtigung von
Zusatzkontingenten - ein Vorhaben auch dann die Festsetzungen des Bebauungsplanes
erfullt, wenn die Beurteilungspegel L die zutreffenden Immissionsrichtwerte an den maB-
geblichen Immissionsorten um jeweils mindestens 15 dB(A) unterschreiten. Die Ge-
meinde kann die Anwendung der Relevanzgrenze durch Festsetzung ausschlieBen.

Bei der Berechnung werden die gewerblich zu nutzenden Flachen solange in Teilflachen
unterteilt, bis ihre Abmessungen so gering sind, dass sie flir die Berechnung als Punkt-
schallquellen betrachtet werden kénnen.

Die Differenz sL zwischen dem Emissionskontingent Lex und dem Immissionskontingent
Lk einer Teilflache am jeweiligen Immissionsort ergibt sich aus ihrer GréBe und dem
Abstand ihres Schwerpunktes vom Immissionsort. Sie ist unter ausschlieBlicher Beriick-
sichtigung der geometrischen Ausbreitungsdampfung (= Abstandsminderung) wie folgt
zu berechnen, wobei die Teilflache in ausreichend kleine Flachenelemente zu zerlegen

ist:
AL; ; = —101 Sk dB
b & Zk 4715,? i

Skj = Abstand des Immissionsorts vom Schwerpunkt des Flachenelements in m
YeSe =S; =  FlachengroBe der Teilflache in m2.

Wenn die groBte Ausdehnung einer Teilflache i nicht gréBer als 0,5si; ist, kann AL;; nach
Gleichung (3) der DIN wie folgt berechnet werden:

AL;; = —101g< Siz) dB mit

4”51', j

Sij = Abstand des Immissionsortes vom Schwerpunkt der Teilflache in m
Si = FlachengroBe der Teilflache in m2.

Offentliche Verkehrsflachen, Griinflichen, allgemein Flichen, fiir die eine gewerbliche
Nutzung ausgeschlossen ist, sind nach Kapitel 4.3 der DIN 45691:2006-12 von der Kon-
tingentierung auszunehmen.

Grundsatzlich wird bei der Berechnung der Emissionskontingente nach DIN 45691 /6/ nur
das reine AbstandsmaB berlicksichtigt. Natiirliche oder kinstliche Abschirmungen auf
dem Ausbreitungsweg, z. B. Gelande, Boschungen, aktive SchallschutzmaBnahmen, Ge-
baude usw. werden erst im jeweiligen konkreten Einzelgenehmigungsverfahren eines an-
zusiedelnden Betriebes berlicksichtigt und sind in diesem Rahmen ggf. auch zu dimensi-
onieren (v.a. aktiver Schallschutz).

Zusatzkontingente fiir einzelne Richtungssektoren:
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Innerhalb des Bebauungsplangebietes werden ein Bezugspunkt und von diesem ausge-
hend ein oder mehrere Richtungssektoren k festgelegt. Flir jeden wird ein Zusatz-kontin-
gent Lekzusk SO bestimmt, dass fir alle untersuchten Immissionsorte j in dem Sektor k
folgende Gleichung erfillt ist:

LEK,zus,k S LPL,j - 101gz 100'1(LEK,i_ALi,j) dB
i
Die Zusatzkontingente sind auf ganze Dezibel abzurunden.

Im Bebauungsplan sind auBer den Teilflachen auch der Bezugspunkt und die von ihm
ausgehenden Strahlen darzustellen, die die Sektoren begrenzen. Die Sektoren sind zu
bezeichnen.

Hinweis zur Kontingentierung (allgemein):

Entsprechend der aktuellen Rechtsprechung, s.a. BVerwG vom 07.03.2019 - 4 BN 45.18,
muss innerhalb eines Bebauungsplangebietes bei der Ausweisung von GE- und GI-
Gebieten jeweils eine Flache enthalten sein, die Tag und Nacht uneingeschrankt nutzbar
ist. Bei Gewerbegebieten kann dies nach DIN 18005-1 auch eine Flache mit flachenbezo-
genen Schallleistungspegeln von Lwa = 60/60 dB(A) je m2 Tag/Nacht, bei GI-Gebieten
eine Flache mit Lwa = 65/65 dB(A) je m2 Tag/Nacht sein.

Wenn eine solche Flache innerhalb des Plangebietes nicht realisierbar ist, ist eine sog.
~gebietsiibergreifende Gliederung"™ nach § 1 Abs 4, Satz 2 BauNVO zuldssig, wenn im
Gemeindegebiet noch mindestens ein Gewerbe- oder Industriegebiet vorhanden ist, in
dem keine Emissionsbeschrankungen gelten oder ein Teilgebiet mit Emissionskontingen-
ten o.a. besteht, die jegliche nach § 8 bzw. § 9 BauNVO zulassige Nutzung (Tag und
Nacht) erlaubt. Dies ist dann in geeigneter Weise im Bebauungsplan selbst oder in seiner
Begriindung zu dokumentieren.

NB: Wenn eine unkontingentierte Gewerbegebietsflache bzw. ,,60/60-Flache"™ im Plange-
biet nicht realisierbar ist, gilt nach Beschluss des BayVGH 2 N 21.184 vom 29.03.2022
Folgendes: , Emissionskontingente, die (..) nachts 52 dB(A) betragen, diirften vor dem
Hintergrund, dass auch ein an sich zu lauter Betrieb bei entsprechenden aktiven Schall-
schutzmalBnahmen und gegebenenialls unter Beachtung gewisser organisatorischer Mal-
nahmen diese einhalten kann (vgl. Vietmeier, BauR 2018, 766), grundséatzlich keinen
nicht erheblich beldstigenden Gewerbebetrieb ausschliefen.” D.h.: Ein GE-Gebiet mit ei-
nem Lwa = 60/52 dB(A) je m2 Tag/Nacht erflillt die Anforderungen.

Hinweis zu flachenbezogenen Schallleistungspegeln:

Die in der DIN 18005-1:2002-07 genannten flachenbezogenen Schallleistungspegel (Lwa"
von 60 dB(A) fur GE-Gebiete, Lwa" von 65 dB(A) fiir GI-Gebiete) und die Abstandsanga-
ben koénnen v.a. bei gréBerer Entfernung zum Immissionspunkt nicht direkt mit den
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Emissionskontingenten Lex der DIN 45691:2006-12 verglichen werden. Eine Angleichung
der DIN 18005-1 /2/ an die neueren Erkenntnisse (DIN 45691 /6/) erfolgte bisher nicht.
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6. Beurteilung

6.1. Allgemeines

Flir das Plangebiet musste zundchst die mdgliche bestehende sowie die planerische Vor-
belastung ermittelt werden. Auf Basis dieser Ergebnisse wird dann die Kontingentierung
der Teilflachen im Gebiet ,Erweiterung Industriegebiet Schének™ durchgeflihrt. Die Fla-
chenaufteilung ist u.a. in der Anlage 1.1 dargestellt.

6.1.1 Berechnungssoftware

Unter Verwendung des EDV-Programms SoundPLAN 8.2 /41/ wird flr Berechnungen
,Kontingentierung Gewebelarm" ein digitales Rechenmodell zur Berechnung der magli-
chen Emissionskontingente Lex flir die gewerblichen Bebauungsplanflachen gemaB den
Rechenregeln der DIN 45691:2006-12 /6/ durchgeflihrt, wobei ausschlieBlich die geo-
metrische Ausbreitungsdampfung zu bericksichtigen ist.

6.1.2 Grundsatzliche Aussagen iiber die Mess- und Prognoseunsicherheit

Unsere Konformitatsaussagen im Immissionsrichtwertbereich werden ohne Beriicksichti-
gung der Mess- bzw. Prognoseunsicherheit getroffen.

Messunsicherheit
Die Messunsicherheit ist von der Giite der verwendeten Priifmittel und insbesondere von
der Durchflihrung vor Ort abhangig. Zur Minimierung von Fehlerquellen werden:

= ausschlieBlich Schallpegelmesser der Genauigkeitsklasse 1 nach DIN EN 60651,
DIN EN 60804 und DIN 45657 mit einer Toleranz von £ 0,7 dB verwendet. Dies
garantieren auch die entsprechenden Eichscheine.

Bei (Abnahme-) Messungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz werden
grundsatzlich nur geeichte Schallpegelmesser eingesetzt.

Mit Verweis auf DIN 45645-1, Ziffer 8 kann im Normalfall bei einem Vertrauensni-
veau von 0,8 mit einer Messunsicherheit bei Klasse 1 Geraten von £ 1 dB gerech-
net werden.

Die Pegelkonstanz der verwendeten Kalibratoren der Klasse 1 nach DIN EN 60942
kann mit £ 0,1 dB angegeben werden.

» bei der Durchfiihrung der Messungen vor Ort die geltenden vorgegebenen Stan-
dards (DIN-Normen, VDI etc.) eingehalten und insbesondere deren (Qualitats-)
Anforderungen eingehalten.

Die Gesamtmessunsicherheit liegt somit bei héchstens + 1 dB.
Sofern geltende Standards wie z.B. die DIN EN ISO 3744 konkrete Verfahren zur Messun-
sicherheit vorgeben, werden diese angewandt.

Um den bestimmungsgemaBen Betrieb genauer zu verifizieren, werden im Vorfeld von
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schalltechnischen Messungen Genehmigungsbescheid(e) gesichtet und die Messplanung
mit Betreiber und Genehmigungsbehdrde abgestimmt. Damit, und in Verbindung mit der
entsprechenden langjahrigen Erfahrung der Messstellenleitung, kénnen fundiertes Vor-
wissen und eine gute Ubersicht tiber den Anlagenbetrieb gewonnen werden. Ebenso wer-
den vor Messbeginn Informationen Uber die wesentlichen Bedingungen der Messsituation
durch eine Betriebsbegehung mit den Firmenverantwortlichen eingeholt.

Um Ungereimtheiten oder dem Vorwurf der Parteilichkeit zu begegnen, werden im Ein-
zelfall auch ohne Kenntnis bzw. Information des Betreibers am Messtag stichprobenartig
zusatzliche Messungen vorgenommen oder der Anlagenbetrieb lber die eigentliche Mess-
aufgabe hinaus beobachtet.

Prognoseunsicherheit
Die Genauigkeit ist abhangig von u. a. den zugrunde gelegten Eingangsdaten (Schallleis-
tungspegel, Vermessungsamtsdaten etc.). Zur Minimierung von Fehlerquellen werden:

= digitale Flurkarten (DFK) sowie ein digitales Gelandemodell (DGM) liber die (Bay-
erische) Vermessungsverwaltung bezogen zumindest aber vom Planer in digitaler
Form (dxf-Format) angefordert.

» softwarebasierte Prognosemodelle erstellt. Hierzu wird auf den SoundPLAN-Mana-
ger der Braunstein + Berndt GmbH, 71522 Backnang zuriickgegriffen. Eine Kon-
formitatserkldrung des Softwareentwicklers nach DIN 45687:2006-05 - Software-
Erzeugnisse zur Berechnung der Gerauschimmissionen im Freien - Qualitatsanfor-
derungen und Prifbestimmungen - liegt vor.

» flr die schalltechnischen Eingangsdaten Schallleistungspegel aus Literatur und
Fachstudien und/oder Herstellerangaben und/oder eigenen Messungen herange-
zogen. Diese Daten sind hinreichend empirisch und/oder durch eine Vielzahl von
Einzelereignissen verifiziert und/oder von renommierten Institutionen verfasst.

Flr die Schallausbreitungsrechnung verweist die TA Larm auf die Regelungen der DIN
ISO 9613-2, die einem Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 entspricht. In Tabelle 5 gibt
die DIN ISO 9613-2 eine geschatzte Genauigkeit von héchstens £ 3 dB an, was bei einem
Vertrauensintervall von 95 % einer Standardabweichung von 1,5 dB entspricht.

Die Beurteilungspegel werden flir den jeweils unglinstigsten Betriebszustand — Maximal-
auslastung, Voll- und Parallelbetrieb, maximale Einwirkzeit (24h) usw. — ermittelt. Eine
gegebenenfalls Prognoseunsicherheit nach oben hin ist dadurch hinreichend kompensiert,
so dass die Ergebnisse auf der sicheren Seite liegen.

6.2. Kontingentierung Bebauungsplan ,Erweiterung Industriegebiet Scho-
nek"

6.2.1 Festlegung der Gesamtimmissionsrichtwerte

GemaB der DIN 45691:2006-12 /6/ sind zunachst flir alle schutzbedirftigen Gebiete in
der Umgebung des Bebauungsplangebietes die Gesamtimmissionswerte Lgr festzulegen,
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die in der Regel nicht hoher sein dlirfen als die Immissionsrichtwerte nach TA Larm /5/
bzw. die schalltechnischen Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 /2/.

6.2.2 Gewerbliche Vorbelastung und Ermittlung der Planwerte

Wenn ein Immissionsort nicht bereits vorbelastet ist, ist flr ihn der Planwerte Lp1 gleich
dem Gesamtimmissionsrichtwert Lg fir das Gebiet, in dem er liegt. Sonst ist der Pegel
Lvor der Vorbelastung zu ermitteln, der Planwert zu berechnen und auf ganze Dezibel zu
runden.

GemaB den vorliegenden Unterlagen und in Riicksprache mit dem Landratsamt Schwan-
dorf, Sachgebiet 3.1, ist aufgrund der bestehenden bzw. nach rechtskraftigen Bebau-
ungsplanen zulassigen gewerblich industriellen Nutzung davon auszugehen, dass die je-
weils gebietstypisch zuldssigen Orientierungswerte (ORW) des Beiblatts 1 der DIN 18005-
1 bzw. die gleichlautenden Immissionsrichtwerte (IRW) der TA Larm bereits heute an den
mafBgeblichen Immissionspunkten ausgeschopft werden.

D.h.: Fir die Immissionspunkte ist der zulassige ORW/IRW tags und nachts daher um
mindestens 10 dB(A) zu unterschreiten. Somit:

- im Mischgebiet (MI) und AuBenbereich ein Planwert von 50/35 dB(A) Tag/Nacht,
- im Gewerbegebiet (GE) ein Planwert von 55/40 dB(A) Tag/Nacht und
- im Industriegebiet (GI) ein Planwert von 60/60 dB(A) Tag/Nacht.

Hinweis:

Nach Punkt 2.2 der TA Larm /5/ liegen Immissionsorte nicht mehr im Einwirkungsbereich
einer Anlage, wenn durch die Anlage Beurteilungspegel verursacht werden, die um min-
destens 10 dB(A) unter den maBgebenden Immissionsrichtwerten liegen.

Fir die Berechnungen wurden zunachst Immissionspunkte im Umkreis von 500 Metern
zur Baugrenzmitte im Norden und im Slden an al-
len Wohn- und Biirogebauden berticksichtigt, da
hier teilweise verschiedene Nutzungen wie Gewer-
begebiete an Industriegebietsflachen angrenzen,
ebenso als Mischgebiet bzw. AuBenbereich einzu-
stufende Gebiete, die aufgrund des hoéheren
Schutzfaktors flir die Kontingentierung maBgeb-
lich sein kénnen.

Die Wohn- und Birogebaude Fl. Nrn. 1038/7,
1038/9 und 1048/3 (alle Gmkg. Bleich) wurden
nicht einbezogen, da diese im Eigentum der Firma
Gummi- und Kunststoffwerk G. Schonek GmbH &
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Co. KG sind. Die Ferienhauser nordlich der Gabor-Schonek-StraBe waren ebenfalls nicht
zu bertlicksichtigen, da es sich bei diesen nach Priifung /30/ rechtlich um Schwarzbauten
handelt.

Beim GI Waltenried wurden stellvertretend 2 Immissionspunkte an der nérdlichen Bau-
grenze (im derzeit noch unbebauten nordwestlichen Bereich Fl. Nr. 187/25 (Gmkg. Berg-
ham, IO 7) berticksichtigt und ein Immissionspunkt (I0 8) am nérdlichen Gebaude (nach
/32/ aber Hallennutzung). Das eigentliche Birogebaude wird durch die geplanten Hallen
in Ganze abgeschirmt.

Uber diverse Vorberechnungen wurden die letztlich maBgeblichen Immissionspunkte au-
Berhalb des vorhabenbezogenen Bebauungsplangebietes ,Erweiterung Industriegebiet
Schonek" ermittelt.

6.2.3 Bestimmung der Emissionskontingente ~Erweiterung
Industriegebiet Schonek™

Die Berechnung der energetisch optimierten zuldssigen Emissionskontingente fiir die Teil-
flachen innerhalb des Bebauungsplanes erfolgt mit EDV-Unterstiitzung durch das Pro-
gramm SoundPLAN 8.2 /41/, sowie der Richtlinie DIN 45691:2006-12 /6/ unter aus-
schlieBlicher Ansetzung der geometrischen Ausbreitungsdampfung (Adiv). Die Kontingent-
flachen des Bebauungsplangebietes werden fiir die schalltechnischen Berechnungen mit
Emissionskontingenten Lex in einer Hoéhe von 0,0 Meter iber Gelandeoberkante belegt,
wobei die Immissionsorthdhe nach /6/ der Emissionshéhe entspricht. Fir die Abgrenzung
der Kontingentflachen (Lex) wurde auf die digitalen Daten aus /14/ zurlickgegriffen.

NB: Die flachenbezogenen Schallleistungspegel wurden wegen der in der Nachbarschaft
niedrigeren Orientierungswerte zur Nachtzeit um 15 dB(A) reduziert.

Die ermittelten Emissionskontingente fiir die kontingentierten Teilflachen zur Tag- und
Nachtzeit (Lex) fur jede Teilflache sind nachstehenden Tabellen zu entnehmen.

6.2.3.1. Emissions- und Zusatzkontingente Fall 1

Fir die Berechnung ohne Berticksichtigung des Wohnhauses Fl. Nr. 987/2 Gmkg. Bruck
i.d.OPf. ergibt sich Folgendes:

Tabelle 5: Emissionskontingente Fall 1 (s. Anlage 1)

Name Kontingentflache Lex Tag Lex Nacht
TF 1 ca. 3.917,6 m2 75 dB(A) 60 dB(A)
TF2 ca. 1.391,4 m2 73 dB(A) 58 dB(A)
TF 3 ca. 3.282,5 m2 75 dB(A) 60 dB(A)
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Name Kontingentflache Lex Tag Lex Nacht
TF 4 (pStr) ca. 3.587,9 m2 74 dB(A) 59 dB(A)
TF5 ca. 374,5 m2 69 dB(A) 54 dB(A)
TF 6 ca. 294,4 m2 71 dB(A) 56 dB(A)
TF 7 ca. 987,6 m2 68 dB(A) 53 dB(A)

Da nicht alle Planwerte ausgeschdpft werden, konnten Zusatzkontingente vergeben wer-
den. Je nach Lage waren hier aber raumlich dahinterliegende schiitzenswertere Nutzun-
gen ausschlaggebend. Die letztlich realisierbaren Zusatzkontingente mit Sektorenzuord-
nung sind in nachstehender Tabelle ersichtlich.

Tabelle 6: Zusatzkontingente Fall 1

Lg; (Planwert) Konti ti g Fall 2 Differenz zu Planwert Zusatzkontingent mogl. IRWA (Lix*Lek zus)

Nr. |Name Nutz. Tag | Nacht LIKTag | LIKNacht Tag | Nacht Sektor Tag | Nacht Tag | Nacht
( [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

1 |lO 1, FL Nr. 987/16 AU 50 3 492 342 0.8 0.8 0 0 49,2 34,2
2 |10 2, FLNr. 987/5 (Hs.Nr. 107) MI 50 35 50,0 35.0 0.0 0.0 0 0 50,0 35,0
3 |10 3. FLNr. 987/5 (Hs.Nr. 107) MI 50 50.0 35.0 0.0 0.0 0 0 50,0 350
4 |10 4 FLNr. 776 AU S 496 346 04 04 0 0 49,6 34,6
5 [IO 5, FLNr. 187 (Amazon) GE 58 49,6 346 54 54 A - 5 53,6 39,6
6 |10 6, FLNr. 1009 Gl 6 498 348 10,2 252 A 4 5 53,8 39,8
7_|lI07(BG) Gl € 60 547 39.7 53 203 A < 5 58,7 447
8 |[I08(BG) Gl 60 60 55,2 40,2 4.8 19,8 A < 5 59,2 45,2

Die Prifung der planungsrechtlichen Zuldssigkeit des Vorhabens erfolgt nach /6/, Ab-
schnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) flr Immissionsorte j im Richtungssektor
K Lek,i durch Lek,i + Lek,zusk ZU ersetzen ist.

Tabelle 7: Schallleistung Fall 1, absolut (Lwa)

Name Lwa Tag Lwa Nacht
TF 1 110,9 dB(A) 95,9 dB(A)
TF 2 104,4 dB(A) 89,4 dB(A)
TF 3 110,2 dB(A) 95,2 dB(A)
TF 4 (pStr) | 109,5 dB(A) 94,5 dB(A)
TF 05 94,7 dB(A) 79,7 dB(A)
TF 06 95,7 dB(A) 80,7 dB(A)
TF 07 97,9 dB(A) 82,9 dB(A)

* Lex umgerechnet in Schallleistungspegel absolut (aus: Lex + 10 log x Flachengr6Be)

Eine EDV-Grafik der gespeicherten Daten zeigt die Anlage 1.1 (,TF 1 - TF 7). Die koor-
dinatengenauen Teilflachen im UTM-32-System sind der Anlage 1.3 zu entnehmen.

6.2.3.2. Emissions- und Zusatzkontingente Fall 2

Flir die Berechnung mit Bertlicksichtigung des Wohnhauses Fl. Nr. 9987/2 Gmkg. Bruck
i.d.OPf. ergibt sich Folgendes:
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Tabelle 8: Emissionskontingente Fall 2 (s. Anlage 2)

Name Kontingentflache Lex Tag Lexk Nacht
TF 1 ca. 3.917,6 m2 72 dB(A) 57 dB(A)
TF2 ca. 1.391,4 m2 73 dB(A) 58 dB(A)
TF 3 ca. 3.282,5 m2 73 dB(A) 58 dB(A)
TF 4 (pStr) ca. 3.587,9 m2 72 dB(A) 57 dB(A)
TF5 ca. 374,5 m2 69 dB(A) 54 dB(A)
TF 6 ca. 294,4 m2 71 dB(A) 56 dB(A)
TF 7 ca. 987,6 m2 68 dB(A) 53 dB(A)

Da nicht alle Planwerte ausgeschdpft werden, konnten Zusatzkontingente vergeben wer-
den. Je nach Lage waren hier aber raumlich dahinterliegende schiitzenswertere Nutzun-
gen ausschlaggebend. Die letztlich realisierbaren Zusatzkontingente mit Sektorenzuord-
nung sind in nachstehender Tabelle ersichtlich.

Tabelle 9: Zusatzkontingente Fall 2

Lp; (Planwert) Kontingentierung Fall 2 Differenz zu Planwert Zusatzkontingent mogl. IRWA (Lix*Lex zus)

Nr. |Name Nutz. Tag LIKTag | LIKNacht Tag | Nacht Sektor Tag | Nacht Tag | Nacht
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

1 |10 1, FL Nr. 987/16 AU 3 472 322 28 28 0 0 47,2 32,2
2 |10 2, FLNr. 987/5 (Hs.Nr. 107) MI 5( 48,0 33.0 20 20 0 0 48,0 33,0
3 |10 3. FLNr. 987/5 (Hs.Nr. 107) MI 50 479 329 21 21 0 0 479 329
4 |10 4, FLNr. 776 AU 5( £ 476 32,6 24 24 A 2 2 49,6 34,6
5 [IO 5, FLNr. 187 (Amazon) GE 55 4 476 326 74 74 B 6 L4 53,6 39,6
6 |10 6, FLNr. 1009 Gl 6( 478 328 12,2 272 B 6 T 53,8 39,8
7_[I07(BG) Gl 6( 61 527 377 7.3 223 B 6 7 58,7 447
8 |[I08(BG) Gl 6( 61 53,2 38,2 6,8 218 B 6 7 59,2 45,2
9 |[IP FLNr. 987/2 AU 5( 35 50,0 35,0 0.0 0.0 0 0 50,0 35,0

Die Prifung der planungsrechtlichen Zuldssigkeit des Vorhabens erfolgt nach /6/, Ab-
schnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) fur Immissionsorte j im Richtungssektor
K Lex,i durch Lex,; + Lekzusk ZU ersetzen ist.

Tabelle 10: Schallleistung Fall 1, absolut (Lwa))

Name Lwa Tag Lwa Nacht
TF 1 107,9 dB(A) | 92,9 dB(A)
TF 2 104,4 dB(A) | 89,4 dB(A)
TF 3 108,2 dB(A) 93,2 dB(A)
TF 4 (pStr) 107,5 dB(A) 92,5 dB(A)
TF 05 94,7 dB(A) 79,7 dB(A)
TF 06 95,7 dB(A) 80,7 dB(A)
TF 07 97,9 dB(A) 82,9 dB(A)

* Lex umgerechnet in Schallleistungspegel absolut (aus: Lex + 10 log x FlachengroBe)

Eine EDV-Grafik der gespeicherten Daten zeigt die Anlage 2.1 (,TF 1 - TF 7%). Die Teil-
flachen und ihre Bezeichnung sind in der Zeichnung eingetragen. In der Anlage 2.2 sind
die einzelnen Emittenten mit den relevanten Daten und den jeweiligen Teilbeurteilungs-
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pegel der Teilflachen an den Immissionspunkten auBerhalb des Bebauungsplangebietes
aufgefihrt.

Eine EDV-Grafik der gespeicherten Daten zeigt die Anlage 2.1 (,TF 1 - TF 7). Die koor-
dinatengenauen Teilflachen im UTM-32-System entsprechen denen der Anlage 1.3.

In der Anlage 1.2 (Fall 1) und Anlage 2.2 (Fall 2) sind die einzelnen Emittenten mit
den relevanten Daten und den jeweiligen Teilbeurteilungspegel der Teilflachen an den
Immissionspunkten auBerhalb des Bebauungsplangebietes aufgeflihrt.

Anmerkung:
Bei den vorgeschlagenen, festzusetzenden Emissionskontingenten handelt es sich de

facto um immissionswirksame flachenbezogene Schallleistungspegel.

D.h., dass jeder (ansiedelnde) Betrieb durchaus héhere Schallemissionen emittieren darf.
Es dirfen nur keine héheren Gerauschimmissionen als diejenigen, die den festgesetzten
Emissionskontingenten entsprechen, ankommen.

Wenn also durch Schallabschirmung (z. B. Schallschutzwand, Betriebsgebaude) oder ge-
richtete Schallabstrahlung in unbebaute oder weniger schiitzenswerte Nutzungen die ein-
wirkende Schallenergie insoweit gemindert werden kann, dass satzungskonforme Immis-
sionen gewabhrleistet bleiben, dann sind die immissionsschutzrechtlichen Anforderungen
des Bebauungsplans erfiillt.
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7. Anlage 1: Kontingentierung ,Erweiterung Industriegebiet Schonek™, Fall 1

Hinweis zu den Tabellen in der Grafik (Beispiel)

Gebietsnutzung mit Orientierungs- bzw.
Grenzwert, Immissionskontingent usw.

WA | 55 | 45—
Stockwerk Beurteilungspegel
I  Erdgeschoss Griin - Einhaltung ORW / IGW / IRWA
II 1. Obergeschoss Rot - Uberschreitung ORW / IGW / IRWA

IIT 2. Obergeschoss (..)
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7.2. Anlage 1.2: Eingabedaten mit Teilpegeln, Fall 1

Firma Gummi- und Kunststoffwerk G. Schének GmbH & Co. KG, Gabor-Schének-Str. 1-5
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Industriegebiet "Erweiterung Schének", 93149 Nittenau, Landkreis Schwandorf
Eingabedaten, Mittlere Aushreitung Leqg mit Teilpegeln: Kontingentierung, FSP Hand mit Einzelpunkten
Legende
Queligppe Warie der Quellgruppe
Quelle Queliname
Queltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)
Zeit bereich Name des Zeithereichs
L dBiE) Sehallleistung spegel pro m, m?
Lw dB{R) Schalleistungspegel pro Anlage
loder & m,m? Grofe der Quelle (Lange oder Fache)
Kl dB Zusehlag fir impulshattigheit
KT B Zuschlag fr Tonhatigkeit
Ko B Zuschlag fir gerichtete Abstrahiung
g m Mittiere Entfernung Schallquelle - nmissions ot
i dB Mittlere Dampiung aufgrunct geometrischer Aushreitung
Agr B Mitilere Damplung aufgrund Bodeneffekt
Abar B Mitilere: Damplung aufgrund Abschimung
Agtm dB Mittlere Dampiung aufgrunct Luftahs omtion
ADI dB Mittlere Richtwirkungshorrektur
dlrefl dBiA) Pegelerhiinung durch Reflexionen
Ls dBif) Unbewerteter Schialldruck am 1 Ls= Lii+H(0+A0 Al |_site_hol Lrefl
dli B Korrektur Betrishszetten
Cmet dB Meteorologische Korrektur
ZR B Ruhezeitenzus chlag Arteil)
L dB(R) Pegel Beutteiungspegel Zeitbereich
Proje kthr.: 8277.1/2023-A5 Ingenieurburo Kottermair GmbH Seite 1 van 5
RechenlaufNr.: 2 Gewerhepark 4, 85240 Aftominster

oundPLARN S 2

Firma Gummi- und Kunststoffwerk G. Schének GmbH & Co. KG, Gabor-Schének-Str. 1-5
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Industriegebiet "Erweiterung Schének™, 93149 Nittenau, Landkreis Schwandorf
Eingabedaten, Mittlere Aushreitung Leq mit Teilpegeln: Kontingentierung, FSP Hand mit Einzelpunkten
Cuellgruppe Quelle Cueltyp|  Zeit L' Lw |loder & 4] KT Ka 5 Al Ao Ahar | Aatn ADI diref Ls L Crnet ZR L
bereich

By | 4By | mmz | dB dB dB n dB dB dB dB dB | dB(&) | dBig) | B dB dB | dB(&)
INF1 rissionsort 101, FIL Nr. 96716 GWEG X728819,13m Y 6457537,70m Z0,00m GHOO0M RWTS0GB(A) LrT49,20B(A) LrT,of-0,8dB(A) RW,N35CBA) LrN34,20B(4) LrN,df-0.3 dB(A)
WBPlan Erveiterung Gl Schinek  [TF 1 Fiche [ LT | 750 |110% (39176 | 00 | o0 00 | 57535 | 682 | 00 00 00 00 | 447 00 oo 00| 447
WBPlan Ereiterung Gl Schanek  |TF 1 Fiache [ LN | 750 |110,8 (30176 | 00 | oo 00 | 67535 | 682 | 00 00 00 00 | a7 50| 00 00| 207
WBPlan Emeiterung Gl Gohinel  |TF 2 Fiche [ LT | 730 |1044 [13914 | 00 | o0 00 | 62750 | -689 | 00 00 00 00 | 378 00l oo 00| BTE
BPlan Erneiterung Gl Schanek  |TF 2 Fiache [ LN | 720 |1044 [13914 | 00 | op 00 | 62750 | 689 | 00 00 00 00 | 37F 50| 0o 00| 225
WBPlan Emveiterung Gl Schinel  |TF 3 Fiche [ T | 750 |1102 [32825 | 00 | o0 00 | 60109 | 685 | 00 00 00 00 | 436 00 oo 00| 436
WBPlan Emeiterung Gl Schének  |TF & Fiache [ LN | 75,0 |1102 [32825 | 00 | oo 00 | 603 | 6868 | 00 00 00 00 | 28 50| 0o 00| 286
WBPlan Ereiterung Gl Schének  |TF 4 (pst) | Fiache [ LT | 740 |1085 |36379 | 00 | oo 00 | 57211 | 681 | 00 00 00 00 | 438 00| o 00| 432
WBPlan Ervelterung Gl Schének  [TF 4 (osby | Fiache [ LN | 740 |1085 |35579 | 00 | o0 00 | 5721 | 651 | 00 00 00 00 | 434 50| 0 00| 284
WBPlan Emeiterung Gl Gchinel  |TF & Fiche [ LT | 830 | 847 |a745 | 00 | 00 00 | 62120 | 653 | 00 00 00 00 | 204 00l oo 00| 204
BPlan Ereiterung Gl Schanek  |TF & Fiache [ N | 630 | 947 |3745 | 00 | op 00 | 52120 | 663 | 00 00 00 00 | 204 50| 0o 00| 122
WBPlan Ereiterung Gl Schének  |TF & Fache [ UrT | 710 | 957 |2044 | 00 | 0o 00 | 64058 | 671 | 00 00 00 00 | 288 00| o 00| 286
WBPlan Emveiterung Gl Schinel  |TF & Fiche [ LN | 710 | 957 244 | 00 | 00 00 | 64058 | 671 | 00 00 00 00 | 26 50| 0o 00| 136
WBPlan Ereiterung Gl Schének  |TF 7 Fache [ LT | 880 | 97,9 |78 | 00 | oo 00 | 54763 | 658 | 00 00 00 00 | 322 00| o 00| 322
WBPlan Erveiterung Gl Schinek |TF 7 Fiache | N | 680 | 979 |976 | 00 | oo 00 | 5476% | 658 | 00 00 00 00 | 322 50 0 00 172
INF2 Irmissionsort 10 2, FI.Nr, 98746 (Hs.Nr.107) SWEG X 733370,04m ¥ 545748837m Z0.00m GHOO0m RW,T 50dB(A) LrT60,0 dB(f) LTAf00dB(4) RWN35 dB(A) LiN350dB(A) LrNgR 0,0 dB(A)
WBPlan Erveiterung Gl Schinek  [TF 1 Fiche [ LT | 750 |110% (39176 | 00 | o0 00 | 5277 | 654 | 00 00 00 00 | 455 00 oo 00| 455
WBPlan Ereiterung Gl Schanek  |TF 1 Fiache [ LN | 750 |110,8 (30176 | 00 | oo 00 | 52773 | 654 | 00 00 00 00 | 465 50| 00 00| 305
WBPlan Emveiterung Gl Schinel  |TF 2 Fiche [ T | 730 |1044 [13914 | 00 | o0 00 | 57721 | 682 | 00 00 00 00 | 32 00 oo 00| s
WBPlan Ervelterung Gl Schinek  |TF 2 Fiache [ LN | 720 |1044 [13914 | 00 | oo 00 | 57721 | 662 | 00 00 00 00 | 32 50| 0 00| 22
WBPlan Emveiterung GI Gohinel  |TF 3 Fiche [ LT | 750 | 1102 [32825 | 00 | o0 00 | 54647 | 657 | 00 00 00 00 | 444 00l oo 00| 444
BPlan Ereiterung Gl Schanek  |TF 2 Fiache [ LN | 750 |1102 [32825 | 00 | oo 00 | 54647 | 657 | 00 00 00 00 | 412 50| 0o 00| 204
WBPlan Emveiterung Gl Schinelc [TF 4 (osk) | Fiche [ LT | 740 |1085 (38879 | 00 | o0 00 | 52075 | 653 | 00 00 00 00 | 442 00 oo 00| 442
WBPlan Ervelterung Gl Schének  [TF 4 (osby | Fiache [ LN | 740 |1085 |35579 | 00 | o0 00 | 52075 | 653 | 00 00 00 00 | 442 50| 0 00| 292
WBPlan Ereiterung Gl Schének  |TF & Fache [ LT | 850 | 347 |2745 | 00 | oo 00 | 47245 | 645 | 00 00 00 00 | 303 00| o 00| 303
WBPlan Ernelterung Gl Schinek  |TF 5 Fiache [ LN | 630 | 947 |3745 | 00 | oo 00 | 47245 | 645 | 00 00 00 00 | 303 50| 0 00| 153
WBPlan Emeiterung Gl Gchinel  |TF & Fiche [ LT | 710 | 957 |2044 | 00 | 00 00 | 53103 | -684 | 00 00 00 00 | 203 00l oo 00| 203
WBPlan Emveiterung Gl Schinel  |TF & Fiche [ LN | 710 | 957 244 | 00 | 00 00 | 531,03 | 684 | 00 00 00 00 | 23 50| 0o 00| 143
WBPlan Ereiterung Gl Schének  |TF 7 Fache [ LT | 880 | 97,9 |78 | 00 | oo 00 | 89265 | -648 | 00 00 00 00 | 331 00| o 00| 231
WBPlan Ervelterung GI Schinek |TF 7 Fiache | PN | 630 | 979 | 976 | 00 | 00 00 | 49265 | -643 | 00 00 00 00 | 334 50| 0 00 181
Proje kthr.: 8277.1/2023-A% Ingenieurbiiro Kottermair GmbH | Seite 2von § |
Rechenlaufir.: 2 Gewerepark 4, 85260 Ataminster

SoundPLAN 8.2
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7.2. Anlage 1.2: Eingabedaten mit Teilpegeln, Fall 1

Firma Gummi- und Kunststoffwerk G. Schének GmbH & Co. KG, Gabor-Sch&nek-Str. 1-6
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Industriegebiet "Erweiterung Schének", 93149 Nittenau, Landkreis Schwandorf
Eingabedaten, Mittlere Aushreitung Leqg mit Teilpegeln: Kontingentierung, FSP Hand mit Einzelpunkten

CQuelgruppe Quelle Cueltyn| - Zeit L Lw  (loder 8| Kl KT ko g A Agr Aoar | Agtm ADL | dlrefl Ls dlw Gmet ZR L
hereich

dB(y | o8By | mme | a8 e e m dB e dB e de | dB(a) | deig) | dE dB dB | dB(E)
INF 3 Immissionsort 10 3, FLNr 98706 (Hs.Nr107) SWEG X73993269m Y 5457484.59m Z000m GHO00m RW,TS0dB(A) LrT 50,0 dB(®) LTdfo0dB(A) RWN35 dB®) LN350dB(A) Lr Nl 0,0 dB(A)
WBFlan Emeiterung Gl Schinek  |TF 1 Fache [ LT | 750 [1103 [3076 | op 00 on | 63301 | 655 | 00 0 0.0 0,0 154 0 00 on| 454
WBPlan Erweiterung Gl Schinek  [TF 1 Fische | UN | 750 [1109 [3078 | op 0.0 00 | 5301 | 655 | 0o 00 00 00 | 454 15,0 0.0 00| 304
WBPlan Emeiterung GI Schonek  [TF 2 Fache | LT | 720 |1044 |13914 | 00 00 00 |s7325 | 662 | 00 00 0.0 0,0 382 00 00 00| 332
WBPlan Erweiterung Gl Schanek  (TF 2 Fiache | LN T30 (1044 113314 00 o0 o0 7825 | 682 o0 00 0 00 382 150 o0 o0 232
VBPlan Emeiterung GI Schonek  [TF 3 Fache | LT | 760 |1102 |32825 | 00 00 00 | 69221 | 657 | 00 00 0.0 0,0 M5 00 00 00| 415
WBPlan Erweiterung Gl Schinek  [TF 2 Fiche | UM | 750 [1102 |3m25 | op 0,0 00 | 59221 | 657 | 0o 00 a0 00 | 445 150 0,0 00| 205
WBPlan Erweiterung Gl Schinek  |TF 4 (o3b) | Fiiche | LT | 740 | 1095 |35879 | 00 0.0 00 |38 | 653 | 0o 00 00 00 | 442 00 0.0 00| 442
WBPlan Erweiterung Gl Schonek [T 4 (uBk) | Fldche | UN TAD (1085 | 35879 00 o0 o0 2138 [ 652 o0 00 0 00 442 150 o0 o0 292
WBPlan Emeiterung GI Schonek  [TF & Fache | LT | 630 | 947 |3745 | 00 00 00 | 4am6gs | -6a6 | 00 00 0.0 0,0 302 00 00 00| 302
WBPlan Erweiterung Gl Schdnek  (TF & Fiache | LN 69,0 47 | 345 00 o0 o0 47665 [ 646 o0 00 0 00 30,2 150 o0 o0 16,2
WBPlan Erveiterung Gl Schinek  [TF & Fiache | LT | 710 | 957 |2044 | 00 0,0 00 | 59275 | 684 | 0o 00 a0 00 | 202 00 0,0 00| 202
WBFlan Emeiterung 61 Schinek  |TF & Fache | UN | 710 | 857 |2044 | o0p 00 on | 3275 | 684 | 00 0 0.0 0,0 202 150 00 on| 142
WBPlan Erweiterung Gl Schinek  [TF 7 Fiache | LT | 630 | 979 |9s78 | op 0.0 00 | 48349 | 648 | 0o 00 00 00 | 332 00 0.0 00| sz
WBPlan Erweiterung Gl Schanek  [TF 7 Fiache | LN 68,0 9r9 | %TE 0.0 0,0 0,0 48849 | 648 0,0 0.0 0 00 332 150 0,0 0,0 18,2
INr 4 mmissionsort 104, FING 776 SWEG X 73930468 m Y 5456297.22m Z 000m GHOO0m RW,T50 dB(A) LrT496 dB(A) LrTdif-0,4 dB(A) RUN 35 dB(A) LrW 34,6 dB(&) LrN,diff -0,4 dB(A)
WBPlan Emeitarung GI Schonek  |TF 1 Fache [ LT | 750 [1108 [39176 | o0g 00 00 68101 | 660 | 00 00 0.0 0,0 15,0 00 00 oo 450
WBPlan Erveiterung Gl Schinek  [TF 1 Fiache | U | 750 [1108 [3s178 | oo 0,0 00 | 58101 | -850 | 0o 00 a0 00 | 450 150 0,0 00] 300
WBFlan Emeiterung 61 Schinek  |TF 2 Fache | LT | 720 |1044 |13814 | o0p 00 on | 51658 | 653 | 00 0 0.0 0,0 30,2 0 00 on| 392
WBPlan Erweiterung Gl Schanek  (TF 2 Fiache | LN T30 (1044 113314 00 o0 o0 1658 [ 652 o0 00 0 00 39,2 150 o0 o0 242
VBPlan Emeiterung GI Schonek  [TF 3 Fache | LT | 760 |1102 |32825 | 00 00 00 | 68228 | 658 | 00 00 0.0 0,0 Mz 00 00 00| 413
WBPlan Erweiterung Gl Schanek  TF 2 Fiache | LN TEN (1102 32825 00 o0 o0 BE22% [ 658 o0 00 0 00 443 150 o0 o0 203
VBPlan Emeiterung GI Schonek  [TF 4 sty [ Fiache | T | 740 | 1085 |36379 | 00 00 00 | 6r024 | 681 | 00 00 0.0 0,0 124 00 00 00| 434
WBFlan Emeiterung 61 Schinek  |TF 4 (ps) | Fiache | LN | 740 | 1085 [35373 | 00 00 on | sro24 | 681 | 00 0 0.0 0,0 134 150 00 on| 284
W/BPlan Erweiterung Gl Schinek  [TF 5 Fische | LT | 630 | 947 |3745 | op 0.0 00 |65 | 659 | 0o 00 00 00 | 279 00 0.0 00| 279
WBPlan Erweiterung Gl Schdnek  (TF & Fiache | LN 69,0 47 | 345 00 o0 o0 620,75 [ 68,9 o0 00 0 00 279 150 o0 o0 12,9
VBPlan Emeiterung GI Schonek  [TF & Fache | LT | 710 | 957 |2044 | 00 00 00 | 60424 | 650 | 00 00 0.0 0,0 306 00 00 00| 306
VBPlan Emeiterung GI Schonek  [TF & Fache | UN | 710 | 957 |2044 | 00 00 00 | 60424 | 650 | 00 00 0.0 0,0 306 150 00 00| 166
WBPlan Erweiterung Gl Schinek  [TF 7 Fiache | LT | 630 | o1 978 | oo 0,0 00 |sosa0 | -ee7 | 0o 00 a0 00 | #z 00 0,0 00| w3
WBFlan Emeiterung 61 Schinek  |TF 7 Fache | UN | g20 | 979 |ss78 | op 00 oo | 6osso | 687 | 00 0 0.0 0,0 33 150 00 on| 163
Proje kthr.: 8277.1/2023-A5 Ingenieurburo Kottermair GmbH Seite 3von 5
RechenlaufNr.: 2 Gewerhepark 4, 85240 Aftominster

oundPLARN S 2

Firma Gummi- und Kunststoffwerk G. Schének GmbH & Co. KG, Gabor-Schének-Str. 1-5
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Industriegebiet "Erweiterung Schének™, 93149 Nittenau, Landkreis Schwandorf
Eingabedaten, Mittlere Aushreitung Leq mit Teilpegeln: Kontingentierung, FSP Hand mit Einzelpunkten

Cuelgruppe uelle Cueltyp|  Zeit L L |loder S| Kl KT ko 5 A Agr Apar | At ADL | dlref Ls dlw Crnet ZR Lr
hereich

dB(s | @By | mmz | dB B B m B B dB B de | dB(4) | deim | B dB dB | dB(s)
INF & Immissionsort 105, FILLNe. 137 (Amazon) SWEG X 73970111 m Y545641824m Z000m GHOO0M RW,TS5 dB(A)] LT 436 dBiA) LrT.dlf-64dB(A) RIWVNA0EBA) LIN3S46AB(R) LNCif-5.4 dB(A)
BPlan Erveiterung Gl Schinek  [TF 1 Fiache | LT | 750 [1108 30178 | oo 0.0 00 | 5532 | 659 | 0o 00 00 00 | 451 00 0.0 00] 451
WBFlan Emeiterung Gl Schinek  [TF 1 Fache | UN | 750 |1108 |3076 | op 00 on | 8332 | 659 | 00 0 0.0 0,0 15,1 150 00 o0 301
WBPlan Erweiterung Gl Schanek  (TF 2 Fiache | LT T30 (1044 113314 00 o0 o0 51861 65,3 o0 00 0 00 391 00 o0 o0 391
VBPlan Emeiterung GI Schonek  [TF 2 Fache | UN | 720 |1044 |13914 | 0g 00 00 | 61361 | 652 | 00 00 0.0 0,0 39,1 150 00 00| 241
WBPlan Erweiterung Gl Schinek  [TF 2 Fiche | LT | 750 [1102 |3m25 | op 0,0 00 | 5804 | -850 | 0o 00 a0 00 | 442 00 0,0 00| 442
WBPlan Emeiterung Gl Schinek  [TF & Fache | UN | 750 |1102 |s2825 | op 0 op | s8034 | 680 | 00 0 00 0,0 Mz 150 0 op| 202
WBFlan Emeiterung Gl Schinek  |TF 4 sy | Fiache | LT | 740 |1085 [35373 | 00 00 on | sro0 | 681 | 00 0 0.0 0,0 134 0 00 on| 434
WBPlan Erweiterung Gl Schinek  |TF 4 (o3b) | Fiiche | N | 740 | 1095 | 35879 | 00 0.0 00 | smo0 | 681 | 0o 00 00 00 | 434 15,0 0.0 00| 284
WBPlan Erweiterung Gl Schdnek  (TF & Fiache | LT 69,0 47 | 345 00 o0 o0 61475 [ 688 o0 00 0 00 26,0 00 o0 o0 28,0
VBPlan Emeiterung GI Schonek  [TF 6 Fache | UN | 630 | 947 |45 | 0p 00 00 | 61473 | 688 | 00 00 0.0 0,0 28,0 150 00 00| 130
WBFlan Emeiterung 61 Schinek  |TF & Fache | LT | 710 | 857 |2044 | o0p 00 on | so3ss | -850 | 00 0 0.0 0,0 30,7 0 00 on| 307
WBPlan Erveiterung Gl Schinek  [TF & Fiache | UM | 710 | 957 |2944 | o0 0,0 00 | 50385 | -650 | 0o 00 a0 00 | 307 150 0,0 00| 157
WBFlan Emeiterung 61 Schinek  |TF 7 Fache | LT | &80 | 979 |ss78 | op 00 on | e1360 | 687 | 00 0 0.0 0,0 32 0 00 on| 2
WEPlan Erweiterung Gl Schének |TF 7 Fiche | UN | s30 [ 979 |97 | op 00 00 |30 [ 687 | 00 00 00 00 | mp 150 00 00| 162
INr & immissionsort |06, FI Nr 1008 SWEG X 73365834 m YE46649868m Z000m GHO00m RW,TE0OdBIA) LT 483dB(A) LrTdif-10,2 dB{#%) RW,N 60 dB(A) LrW 34,8 dB(A) LNdif-25 2 dB(A]
BPlan Erveiterung Gl Schinek  [TF 1 Fiache | LT | 750 [1108 30178 | oo 0.0 00 [ sx2 | 685 | oo 00 00 00 | 454 00 0.0 00] 454
WBFlan Emeiterung Gl Schinek  [TF 1 Fache | UN | 750 |1108 |3076 | op 00 on | s34z | 655 | 00 0 0.0 0,0 154 150 00 on| 304
WBPlan Erweiterung Gl Schinek  [TF 2 Fiache | LT | 730 [1044 13914 | 0p 0,0 00 | 512683 | 652 | 0o 00 a0 00 | 392 00 0,0 00| 392
WBPlan Erweiterung Gl Schinek  [TF 2 Fische | UN | 720 [1044 [13914 | op 0.0 00 | 51263 | 652 | 0o 00 00 00 | 392 15,0 0.0 00| 242
WBPlan Erweiterung Gl Schanek  TF 2 Fiache | LT TEN (1102 32825 00 o0 o0 56256 [ 680 o0 00 0 00 442 00 o0 o0 442
VBPlan Emeiterung GI Schonek  [TF 3 Fache | UN | 750 |1102 |32825 | 00 00 00 | 68256 | 660 | 00 00 0.0 0,0 Mz 150 00 00| 292
WBPlan Erveiterung Gl Schinek  |TF 4 qusk) | Fiache | LT | 740 | 1095 |35879 | 00 0,0 00 | se1a7 | 680 | 0o 00 a0 00 | 436 00 0,0 00| 436
WBPlan Erweiterung Gl Schinek  |TF 4 (o3b) | Fiiche | N | 740 | 1095 |35879 | 00 0.0 00 | 58137 | 680 | 0o 00 00 00 | 436 15,0 0.0 00| 286
WBFlan Emeiterung 61 Schinek  |TF & Fache | LT | 680 | 847 |z745 | op 00 on | 30414 | 684 | 00 0 0.0 0,0 283 0 00 on| 283
W/BPlan Erweiterung Gl Schinek  [TF 5 Fische | UN | 630 | 947 |3745 | op 0.0 00 |54 | -84 | 0o 00 00 00 | 283 15,0 0.0 00| 133
WBPlan Erweiterung Gl Schdnek  (TF & Fiache | LT o 57 | 2944 00 o0 o0 49454 [ 649 o0 00 0 00 308 00 o0 o0 308
WBPlan Erveiterung Gl Schinek  [TF & Fiache | UM | 710 | 957 |2944 | o0 0,0 00 | 49454 | -649 | 00 00 a0 00 | 308 150 0,0 00| 158
WBFlan Emeiterung 61 Schinek  |TF 7 Fache | LT | &80 | 979 |ss78 | op 00 on | 6oess | 687 | 00 0 0.0 0,0 3 0 00 on| 3
WBPlan Erweiterung Gl Schinek  |TF 7 Fiache | UM | e30 | 979 |ssre | op 00 00 | o5 | 687 | 0o 00 00 00 | mz 15,0 00 00] 163
Proje kthr.: 8277.1/2023-A% Ingenieurbiiro Kottermair GmbH | Seite 4 von § |
Rechenlauflr.; 2 Gewstbepark 4, 85260 Ataminstar

SoundPLAN 8.2

Seite 36 von 50




Ingenieurbtiro Kottermair GmbH

8277.1/2023-AS

7.2. Anlage 1.2: Eingabedaten mit Teilpegeln, Fall 1

Firma Gummi- und Kunststoffwerk G. Schének GmbH & Co. KG, Gabor-Sch&nek-Str. 1-6
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Industriegebiet "Erweiterung Schének", 93149 Nittenau, Landkreis Schwandorf
Eingabedaten, Mittlere Aushreitung Leqg mit Teilpegeln: Kontingentierung, FSP Hand mit Einzelpunkten
CQueligruppe (1uelle Cueltyp|  Zeit Lw Lw |loder & 3] KT ko 5 Adiv Aor #par | Adtm A01 diref Ls dLi Cmet ZR L
hereich
dB(#) | dB(A) | mm2 | dB de de m dB de dB de dE | dB(%) | dB(®) | oB dB dB | dB(y)
INF7 Immissionsort 107 (BG) SWEG XT39629.26m V546668756 m Z000m GHO00m RWTE0dBA) LT 54,7 dB(A) LrTdif -53dBi(%) RWHNEOBA) LN 33,7 dBiA) LrNdif-20.3 dB(A)
%/BPlan Emeiterung Gl Schinek  |TF 1 Fiache [ LT | 750 [1103 [30176 | 00 0,0 00 | 23645 [ -604 | 00 00 0,0 00 | 505 00 0,0 00( 505
WBPlan Erweiterung Gl Schinek  [TF 1 Fische | UN | 750 [1109 [3078 | op 0.0 00 | 2945 | -604 | 00 00 00 00 | 505 15,0 0.0 00| 355
WBPlan Emeiterung Gl Schonek  [TF 2 Figche | LT | 720 [1044 13914 | 0p 00 00 | 27ag0 | 598 | 00 00 00 00 | 447 00 00 00| 447
WBPlan Erweiterung Gl Schanek  (TF 2 Fiache | LN T30 (1044 113314 00 o0 o0 a0 [ 698 o0 00 0 00 a7 150 o0 o0 a7
WBPlan Emeiterung GI Schonek  [TF 3 Fiache | LT | 750 [1102 |3225 | op 00 00 | 32666 | 612 | 00 00 00 00 | 489 00 00 00| 489
WBPlan Erweiterung Gl Schinek  [TF 2 Fiche | UM | 750 [1102 |3m25 | op 0,0 00 |56 | 612 | 0o 00 a0 00 | 488 150 0,0 00| 338
WBPlan Erweiterung Gl Schinek  |TF 4 (o3b) | Fiiche | LT | 740 | 1095 |35879 | 00 0.0 00 |34 | 612 | 0o 00 00 00 | 484 00 0.0 00| 434
WBPlan Erweiterung Gl Schonek [T 4 (uBk) | Fldche | UN TAD (1085 | 35879 00 o0 o0 32IAT [ 612 o0 00 0 00 484 150 o0 o0 34
WBPlan Emeiterung GI Schonek  [TF 5 Figche | LT | 630 [ 947 |3745 | op 00 00 | 35833 | -621 | 00 00 00 00 | 327 00 00 00| 3F
WBPlan Erweiterung Gl Schdnek  (TF & Fiache | LN 69,0 47 | 345 00 o0 o0 38835 [ 621 o0 00 0 00 27 150 o0 o0 17T
WBPlan Erveiterung Gl Schinek  [TF & Fiache | LT | 710 | 957 |2044 | 00 0,0 00 | 28910 | 583 | 0o 00 a0 00 | 384 00 0,0 00| 364
WBPlan Emeiterung Gl Schonek  [TF & Fiache | LN | 710 [ 957 |2044 | o0p 00 00 | 28910 | 583 | 00 00 0,0 00 | 364 15,0 00 00| 214
WBPlan Erweiterung Gl Schinek  [TF 7 Fiache | LT | 630 | 979 |9s78 | op 0.0 00 | g | 624 | 0o 00 00 00 | 356 00 0.0 00| 356
WBPlan Erweiterung Gl Schanek  [TF 7 Fiache | LN 68,0 9r9 | %TE 0.0 0,0 0,0 a0 | 624 0,0 0.0 0 00 366 150 0,0 0,0 206
INr ¢ missionsort 103 (BG) SWES XT39TT022m YS456870,13m Zo00m GHO00m RINT60ABA) LT852dB(A) LTl -4 0B(%) RWNE0ABA] LN 40,2 dB(a) LiMAi-193 dB(a)
WBPlan Emeiterung GI Schonek  |TF 1 Fiache [ LT | 750 [1109 [30176 | 00 00 00 |2039 [ -603 | 00 00 00 00 | 507 00 00 00| 507
WBPlan Erveiterung Gl Schinek  [TF 1 Fiache | U | 750 [1108 [3s178 | oo 0,0 00 |2m39 | 03 | 0o 00 a0 00 | 507 150 0,0 00| 357
“BPlan Emeiterung GI Schonek  [TF 2 Fiache | LT | 730 [1044 13814 | o0p 00 00 | 25757 | 32 | 00 00 0,0 00 | 452 00 00 00| 452
WBPlan Erweiterung Gl Schanek  (TF 2 Fiache | LN T30 (1044 113314 00 o0 o0 2BTET [ 692 o0 00 0 00 462 150 o0 o0 30,2
WBPlan Emeiterung GI Schonek  [TF 3 Fiache | LT | 750 [1102 |3225 | op 00 00 | 30105 | -606 | 00 00 00 00 | 496 00 00 00| 196
WBPlan Erweiterung Gl Schanek  TF 2 Fiache | LN TEN (1102 32825 00 o0 o0 30105 [ 606 o0 00 0 00 496 150 o0 o0 6
WBPlan Emeiterung Gl Schonek  [TF 4 (ast) [ Flache | LT | 740 | 1095 36379 | 00 00 00 | 30362 | 608 | 00 00 00 00 | 48g 00 00 00| 488
“BPlan Emeiterung Gl Schonek  [TF 4 () [ Flache | LN | 740 | 1085 36878 | 00 00 00 | 30863 | -608 | 00 00 0,0 00 | 488 15,0 00 00| 338
WBPlan Erweiterung Gl Schinek  TF 5 Fidgche | LT 69,0 947 | 3745 00 00 00 35384 [ -62,0 00 00 00 00 328 00 00 00 2%
WBPlan Erweiterung Gl Schdnek  (TF & Fiache | LN 69,0 47 | 345 00 o0 o0 36384 [ 620 o0 00 0 00 28 150 o0 o0 178
WBPlan Emeiterung Gl Schonek  [TF 6 Figche | LT | 710 [ 9657 |2944 | o0p 00 00 | 24334 | 657 | 00 00 00 00 | 370 00 00 00| 0
WBPlan Emeiterung GI Schonek  [TF 6 Figche | UN | 710 [ 957 |2944 | o0p 00 00 | 2334 | 657 | 00 00 00 00 | 370 160 00 00| 220
WBPlan Erweiterung Gl Schinek  [TF 7 Fiache | LT | 630 | o1 978 | oo 0,0 00 | 3s3es | 620 | 0o 00 a0 00 | 380 00 0,0 00| 360
“/BPlan Emeiterung Gl Schinek  |TF 7 Fiache | N | 830 [ 978 |9378 | o0p 00 00 | 35368 | -620 | 00 00 0,0 00 | 360 15, 00 00| 2,0
Proje kthr: B277.1/2023-A5 Ingenieurbiiro Kottermair GmbH Seite Svon 5
Rechenlaufir.: 2 Gewerhepark 4, 85250 Aftominster
oundPLAN 8.2
Hinwieis zur Spalte K7" : Himwels zur Spalte A" im Ausdruck ,Mittiere Ausbreitung™; Legende
- im Ausdruck ,Liste der Emittenten” Ks= Ka zur Berlicksichti- © Mitderer Fiir Linien- und Fla
qung der Abstrahlung in den Viertelraum fiir Ausbreitung nach _ . y INr laufende Numm er des Immissionsorts
DIN IS0 9613-2 (K, = 3 dB(A) fir Wande, Ko = 0 d8(A) fr wird eine mittlere Bodendimpfung angegeben, da diese Immissionsort Name des Immissionsorts
Dicher) deallque!len in Te.ulscha\lquellen zerlegt_ werden, Eine Do- SW Stockwerk
kumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquelien ist HR Richtung
- im Ausdruck Mittlera Ausbreitung® setzt sich K, wie folgt zu- in einer gesonderten Protakaltabelle mglch, Diese st e Nutzung Gebietsnutzung
doch aufgrund der anfallenden Daten duBerst umfangreich
sammen: und wird nur auf Wunsch ersteilt, RW.Y it 4 RichtreriTag
1. Fiir Quellen ohne um ): LT dB(A) Beurteilungspegel Tag
Ka= 3 dB(A) filr Wande, K= 0 dB{A) fiir Dacher und A . " . LT diff dB Grenawertuberschreitung in Zeitbereich LrT
Zuschlag f(ur)BodenleﬂEx\un nach ?J(IN)ISU G132 Al | Tmes ur Spalte Ao im Ausdruck -Hitere Ausoreitung' RW,N dB ::o) RichtwertNacht ;
ternatives Verfahren" Mittlere Einfligeddmpfung. Fiir Linien- und Flichenschall- LN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
2. Fiir Quellen mit Schalldimmspektrum: quellen wird eine mittlere Einfligedsmpfung angegeben, da LN diff dB(A) Grenawertiberschreitung in Zeitbereich LrN
Ka = 3 dB(R) fur Wande, Ka = 0 dB(A) fur Décher. Einen diese Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt werden, Eine LT,max dB (&) Maximalpegel Tag
expliziten Zuschlag fiir Bodenreflexion gibt es in der DIN Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht

150 9613-2 , Allgemeines Verfahren® nicht, da dort die
unterschiedliche Bodenddmpfung im Quell-, Mittel- und
Empfangerbereich frequenzspezifisch unterschiedlich be-
riicksichtigt wird,

Hinweis zur Spalte " im Ausdruck ,Mittlere Ausbreitung™;

wischen

und Filr Li-

istin einer gesonderten Protokolitabelle méglich, Diese st
jedoch aufgrund der anfallenden Daten BuBerst umfangreich
und wird nur auf Wunsch erstellt,

Himweis zur Spalte ,Aum" im Ausdruck , Mittlere Ausbreitung":

Mittlere Dampfung durch Luftabsorption. Fir Linien- und
Flachenschallguellen wird eine mittlere Dampfung durch
L i da diese in Teil-

nien- und Flichenschallquellen wird eine mittlere Entfer-

nung angegeben, da diese Schallguellen in Teilschallquellen

zerlegt werden. Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und
ist in einer

méglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden Daten

duBerst umfangreich und wird nur auf Wunsch erstellt

Hinweis z2ur Spalte Ag," im Ausdruck Mittlere Ausbreitung™

- Mittlere Entfernungsminderung. Fiir Linien- und Flachen-
schallquellen wird eine mittlere Entfernungsminderung an-
gegeben, da diese Schallquellen in Teilschallquellen zeregt
werden, Eine Dokumentaticn der einzelnen Teil- und Spie-
gelschallquellen ist in einer gesonderten Protokolitabelle
mglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden Daten
auferst umfangreich und wird nur auf Wunsch erstellt

schallquellen zerlegt werden. Eine Dokumentation der ein-
zelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in einer gesonder-
ten Pratokolltabelle mglich. Diese ist jedoch aufgrund der
anfallenden Daten uBerst umfangreich und wird nur auf
Wunsch erstellt.

Himweis zur Spalte A" im Ausdruck , Mittlere Ausbreitung™:

Mittlere sonstige Dampfung. Fiir Linien- und Flachenschall-
quellen wird eine mittlere sonstige Démpfung angegeben,
da diese Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt werden.
Eine Dokumentaticn der einzelnen Teil- und Spiegelschall-
quellen ist in einer gesonderten Protokolltabelle méglich.
Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden Daten uBerst
umfangreich und wird nur auf Wunseh erstellt

Himweis zur Spalte ,Cre” im Ausdruck , Mittlere Ausbreitung®:

Mittlere meteoralogische Korrektur, Fir Linien- und Flachen-
schallquellen wird eine meteorologische Korrekkur angege-
ben, da diese Schallquellen in Teilschallguellen zerlegt wer-
den. Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegel-
schallquellen ist in einer gesonderten Protokolltabelle mag-
lich, Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden Daten &u-
Berst umfangreich und wird nur auf Wunsch erstelit.
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7.2. Anlage

1.2: Eingabedaten mit Teilpegeln, Fall 1

Firma Gummi- und Kunststoffwerk G. Schének GmbH & Co. KG, Gabor-Sch&nek-Str. 1-6
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Industriegebiet "Erweiterung Schének™, 93149 Nittenau, Landkreis Schwandorf
Liste der Emittenten mit Spektrurm in dB(A): Kontingentierung, FSP Hand mit Einzelpunkten

Legende

Quellgruppe

MName

Quelityp

dH m
loder 8 m,m*
TG

Tagesgang

L'we dB(A)
Lw dB(A)
Kl dB
KT dB
DO- Wand dB

Emissiansspekirum

MName der Quellgruppe

Queliname

Typ der Quelle (Funkt, Linie, Flache)

Hohe der Quelle Gber Gelande (Punktquelle oder gelandefolgend)
Grélte der Gluelle {Lange oder Flache)

Name des Tagesgangs

Name des Tagesgangs

Schallleistungspegel pro m, m?
Schallleistungspegel pro Anlage

Zuschlag fur Impulshaltigkeit

Zuschlag fir Tonhaltigkeit

Zuschlag fiir gerichtete Abstrahlung durch Wande
Name des Schallleistungs-Freque nzspektrum

Proje kthr: B277.1/2023-A5
RechenlaufNr.: 2

Ingenieurburo Kottermair GmbH
Gewerhepark 4, 85240 Aftominster

Seite 1 von 2
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Firma Gummi- und Kunststoffwerk G. Schének GmbH & Co. KG, Gabor-Schének-Str. 1-5
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Industriegebiet "Erweiterung Schének", 93149 Nittenau, Landkreis Schwandorf
Liste der Emittenten mit Spektrum in dB(A): Kaontingentierung, FSP Hand mit Einzelpunkten

Quellgruppe Mame Quelltyp| dH loderS | TG ([Tagesgang Liw Lw Kl KT DO- Emis sionsspe ktrum
Wifand
m m,m? dB{A) dB(A) =] B =]
WEPlan Erweiterung Gl Schinek TF 1 Flache 3817 8[ 1 |15 dB{A) nachts 750 1109 oo 0o 00
WEPlan Erweiterung Gl Schinek TF 2 Flache 13914 1 |15 dB{A) nachts 73n 104 4 oo 0o 00
WEPlan Erweiterung Gl Schinek TF3 Flache 32825 1 |15 dB{A) nachts a0 1102 op oo 00
%BP lan Erweiteruny Gl Schinek TF 4 (pStr) Flache 356738 1 |15 dB{A) nachts 740 108 5 apn on oo
%BP lan Erweiteruny Gl Schinek TF5 Flache 3745 1 |15 dB{A) nachts 630 94 7 apn on oo
%BP lan Erweiteruny Gl Schinek TF 6 Flache 2944 1 |15 dB{A) nachts 710 97 apn on oo
%BP lan Erweiteruny Gl Schinek TF 7 Flache 9876 1 |15 dB{A) nachts 6B 0 978 apn on oo

ProjektNr.: B277.1/2023-A8
Rechenlauflr.; 2

Ingenieurbiiro Kottermair GmbH
Gewerbepark 4, 85260 Atominstar

Seite 2von 2 |
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7.3. Anlage 1.3: Koordinatenausdruck der GI-Teilflachen , Erweiterung Indust-
riegebiet Schonek™ im UTM-32-System

Flachenschallquelle Flachenschallquelle
INAME TF 1 INAME =TF 2
X % z b4 \% Z
739856.30 5457008.23 0.00 739828.15 5456901.40 0.00
739849.41 5457009.58 0.00 739884.22 5456896.81 0.00
739819.83 5457015.37 0.00 739889.34 5456921.13 0.00
739798.60 5456907.24 0.00 739882.29 5456921.71 0.00
739801.41 5456906.69 0.00 739839.97 5456925.18 0.00
739828.15 5456901.40 0.00 739832.94 5456925.75 0.00
739832.94 5456925.75 0.00
739839.97 5456925.18 0.00
Flachenschallquelle Flachenschallquelle
INAME TF 3 INAME =TF 4 (pStr)
X \% z X 4 Z
739896.57 5456989.49 0.00 739858.83 5457021.08 0.00
739882.29 5456921.71 0.00 739858.24 5457018.11 0.00
739889.34 5456921.13 0.00 739856.30 5457008.23 0.00
739884.22 5456896.81 0.00 739839.97 5456925.18 0.00
739910.71 5456891.26 0.00 739882.29 5456921.71 0.00
739913.64 5456890.64 0.00 739896.57 5456989.49 0.00
739932.79 5456981.87 0.00 739885.50 5456991.82 0.00
739929.89 5456982.48 0.00 739883.65 5456992.41 0.00
739903.44 5456988.04 0.00 739881.94 5456993.34 0.00
739880.45 5456994.58 0.00
739879.22 5456996.09 0.00
739878.31 5456997.81 0.00
739877.75 5456999.67 0.00
739877.56 5457001.61 0.00
739877.75 5457003.54 0.00
739879.57 5457012.77 0.00
739880.15 5457015.74 0.00
Flachenschallquelle Flachenschallquelle
INAME TF 5 INAME =TF 6
X % z b4 \% Z
739825.06 5457026.42 0.00 739801.41 5456906.69 0.00
739822.78 5457014.79 0.00 739800.52 5456901.43 0.00
739856.30 5457008.23 0.00 739864.69 5456896.13 0.00
739858.24 5457018.11 0.00 739869.67 5456895.72 0.00
739910.46 5456890.07 0.00
739910.71 5456891.26 0.00
739884.22 5456896.81 0.00
739828.15 5456901.40 0.00
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7.3. Anlage 1.3: Koordinatenausdruck der GI-Teilflachen , Erweiterung Indust-
riegebiet Schonek™ im UTM-32-System

Flachenschallquelle
INAME =TF 7
X v z
739929.89 5456982.48 0.00
739933.43 5456999.29 0.00
739879.57 5457012.77 0.00
739877.75 5457003.54 0.00
739877.56 5457001.61 0.00
739877.75 5456999.67 0.00
739878.31 5456997.81 0.00
739879.22 5456996.09 0.00
739880.45 5456994.58 0.00
739881.94 5456993.34 0.00
739883.65 5456992.41 0.00
739885.50 5456991.82 0.00
739896.57 5456989.49 0.00
739903.44 5456988.04 0.00
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7.4. Anlage 1.4: Informationen zum Rechenlauf

Firma Gummi- und Kunststoffwerk G. Schének GmbH & Co. KG, Gabor-Schének-Str. 1-5
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Industriegebiet "Erweiterung Schének”, 93149 Nittenau, Landkreis Schwandorf

Rechenlauf-Info: Kontingentierung, FSP Hand mit Einzelpunkten

Projekitbeschreibung

Projekititel:
Projekt MNr.:
Projekthearbeiter
Auftraggehber

Beschreibung:

Rechenlautbeschreibung

Rechenart:

Titel
Rechenkerngruppe
Laufdatei:
Ergebnignummer.

Berechnungsheginn
Berechnungsende
Rechenzeit

Anzahl Punkte

Anzahl berechneter Punkie
Kemel Version

Rechenlaufparameter

Luftabsorption
einfach/mehriach

Umgebung
Luftdruck

Seitenbeugung: aulsgeschaltet

“orhahenbezogener Bebauungsplan Industriegebiet "Erweiterung Schanek”. 93149 Nittenau, Landkreis Schwandorf
B277.1/2023-A5

Dipl. Geagr. {Unis) Annette Schedding

Firma Gummi- und Kunststoffwerk G. Schanek GmbH & Co. KG. Gabor-Schnek-Str. 1-5

Einzelpunkt Schall

Kontingentierung, FSP Hand mit Einzelpunkten
B277.1/2023-A5

FunFile.runx

2

Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 0

06.06.2023 16:54:17
06.06.2023 16:54:17
00.00:099 [m:s ms]
8

8
SoundPLAN 8.2 (22.05.2023) - 32 hit

Feflexionzordnung 0
Maximaler Reflexionsabetand zum Empfanger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000m
Filter dB(A)
Zulassige Toleranz (fir einzelne Quelle) 0.100dBE
Bodeneffektgebiete aus StraBenoberfléchen erzeugen MNein
Fichtlinien

Gewerbe TA-Larm einfaches Werfahren

Keine Luftabsorption

Begrenzung des Beugungsverlusts:

20.0 dB /25.0dB

10133 mbar

Projelair.: 8277 .1/2023-A5 Ingenieurbitro Kottermair GmbH Seite 1 von 2
Rechenlauffilr.: 2 Gewerhepark 4, 85250 Alominster
SoundPLAN & 2
Firma Gummi- und Kunststoffwerk G. Schének GmbH & Co. KG, Gabor-Schének-Str. 1-5
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Industriegebiet "Erweiterung Schének”, 93149 Nittenau, Landkreis Schwandorf
Rechenlauf-Info: Kontingentierung, FSP Hand mit Einzelpunkten
relative Feuchte 70.0%
Temperatur 10,0°C
Metea. Karr CO(E-22h)[dB]=0.0: CO(22-6h)[dB1=0.0:
Cmet fiir Lmex Gewerbe Berechnungen ignarieren: Nein
Zetlegungsparameter:
Fakior Abstand / Durchmesser 8
Minimale Distanz [m] 1m
Minderung
Bewuchs Keine Démpfung
Bebauung Keine Démpfung
Industriegelande Keine Dampfung
Bewertun DIN 18005:1987 - Gewerbe -10 dB(A)
Reflexion der "eigenen” Fassade wird unterdriickt
Geometriedaten
8277 _1_Kontingentierung EP Hand sit 06.06.2023 16:45:18
- enthalt
8277_1_lmmi Kontingentierung.geo 06.06.2023 15:03:68
8277_1_Radius 500m.geo 06.06.2023 11:39:40
6277_1_TF-Gl_Planung 2023-05-02 FSP Hand.geo 06.06.2023 13:46:28
Projelair.: 8277 .1/2023-A5 Ingenieurbitro Kottermair GmbH Seite 2 von 2
Rechenlauffilr.: 2 Gewerhepark 4, 85250 Alominster
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8. Anlage 2: Kontingentierung _Erweiterung Industriegebiet Schonek", Fall 2

Hinweis zu den Tabellen in der Grafik (Beispiel)

Gebietsnutzung mit Orientierungs- bzw.
Grenzwert, Immissionskontingent usw.

WA | 55 | 45—
Stockwerk Beurteilungspegel
I  Erdgeschoss Griin - Einhaltung ORW / IGW / IRWA
II 1. Obergeschoss Rot - Uberschreitung ORW / IGW / IRWA

III 2. Obergeschoss (..)
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Ingenieurbtiro Kottermair GmbH Anlage 2 8277.1/2023-AS

8.2. Anlage 2.2: Eingabedaten mit Teilpegeln Fall 2

Firma Gummi- und Kunststoffwerk G. Schének GmbH & Co. KG, Gabor-Schdnek-Str. 1-5
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Industriegebiet "Erweiterung Schének", 93149 Nittenau, Landkreis Schwandorf
Eingabedaten, Mittlere Ausbreitung Leq mit Teilpegeln: Kontingentierung, FSP Hand mit Einzelpunkten mit [P WM atschi
Quelgruppe Quelle  |Cueltyp| Zeit | Lw Lo [loders| I KT Ko s sdiv | mgr | Apar | Aatm | ADI | dled | Ls dw | ZR Ir
bereich

dBay | 9B | mme | aB dB B m B dB B B dB | dB(®) | @B(®) | dB 4B | dB(A)
INF1 Immissionsort 101, FI. W, 93776 SWEG X73$81913m ¥ 5457637,70m Z000m GHOO0m RITS0dB(A) LT47.2dB(A) LT,of-2,8dB(A) RWLN35 0B LrN3220B(%) Lri,dif-2,3 dB(A)
VBPIan Ermeiterung 61 Schének  [TF 1 Fiache | LT | 720 [1079 (3178 | o0 | oo 0p | smas | 662 [ 00 00 00 0p | a7 oo on| #7
VBPIan Ermeiterung 61 Schének  [TF 1 Fiache | LN | 720 | 1079 (39176 | 00 | 00 0p | B35 | 662 | 00 00 00 0o | M7 A0l 00| 287
VBPIan Ermeiterung G Schinek  |TF 2 Fiche | LT | 730 |1044 (13914 | 00 | 00 0p | seTE0 | 869 | 00 00 00 [ o] ool wE
VBPIan Ermeiterung G Schinek  |TF 2 Fiche | LN | 730 1044 (13914 | 00 | 00 0p | sers0 | 869 | 00 00 00 0o | WS g0l 00| 225
VBPIan Ermeiterung G Schinek  |TF 3 Fiche | LT | 730 |1082 (32625 | 00 | 0o 0n | sulos | 668 | 00 00 00 0o | # o] on| HE
VBPIan Ermefterung Gl Schinek  |TF 3 Fiache | LN | 730 | 1082 (32825 | 00 | 00 00 | sulos | 665 | 00 00 00 0o | M A0l 00| 28
VBPIan Ermeiterung G1 Schonek  |TF4 (ust) | Fiache | LT | 720 [ 1075 (38879 | 00 | 00 0p | BTl | 861 | 00 00 00 0o | #4 o] on| #4
VBPIan Ermeiterung G1 Schonek  |TF4 (ust) | Flche | LN | 720 1075 (35879 | 00 | 00 0p | T2 | 861 | 00 00 00 0o | 14 A0l 00| 284
VBPIan Ermeiterung G Schinek  |TF§ Fiche | LT | 690 | 947 |75 | 00 | 0o 0p | 220 | 653 | 00 00 00 0o | 24 o0  on| ma
VBPIan Ermefterung Gl Schinek  |TF 5 Fiache | LN | 690 | 947 [3745 | 00 | 00 00 | 220 | 653 | 00 00 00 0n | 24 A0 00| 144
VBPIan Ermeiterung G Schinek  |TF 6 Fiche | LT | 710 | %67 2044 | 00 | 00 00 | B4086 | 671 | 00 00 00 0o | 26 o]  on| s
VBPIan Ermeiterung G Schinek  |TF 6 Fiche | LN | 710 | %67 2044 | 00 | 0o 00 | B4086 | 671 | 00 00 00 0o | 26 g0l oe| 188
VBPIan Ermeiterung G Schinek  |TF 7 Fiche | LT | 680 | 978 %76 | 00 | oo 00 | B4TEs | 655 | 00 00 00 0o | w2 oo on| w2
VBPIan Ermeiterung 61 Schinek |TF 7 Fiache | L | 630 | 978 [w76 | 00 | oo 00 | 54788 | 658 | 00 00 00 00 | e 50| 00| 172
INF 2 Immissionsort 10 2, FLHF 95795 (Hs.Nr. 107) SWEG X730870,94m Y 546743837 m Z000m GHO00m R, TE0dB(A) LT 4800B(Y) LTAM-20dB() RWHNIE dB(A) UNI300B(A) LNdi-2,0 dB(A)
VBPlan Ermeiterung Gl Schanek  [TF 1 Fache | T | 720 [1079 [smzs | oo | op REEIETRES 00 00 op | a5 o] on| 425
VBPlan Ermeiterung Gl Schanek  [TF 1 Fiache | LN | 720 |1079 (3178 | 00 | 0p 0p | B2RE3 | 654 | 00 00 00 0p | a5 g0 o] o7p
VBPIan Ermeiterung G Schinek  |TF 2 Fiche | LT | 730 |1044 (13914 | 00 | 00 0p | BTl | 662 | 00 00 00 0o | w2 oo ool w2
VBPIan Ermefterung Gl Schanek  |TF 2 Fiache | LN | 730 |1044 [13914 | 00 | oo 0p | sTEat | 662 | 00 00 00 0p | 2 5ol 0| 22
VBPIan Ermefterung Gl Schanek  |TF 3 Fiache | LT | 730 |1082 (32325 | 00 | 0o 0p | 4847 | 857 | 00 00 00 0p | a2 o] op| dza
VBPlan Ermeiterung Gl Schanek  |TF 3 Fiache | N | 730 |1082 (32825 | 00 | 0o 0n | 4647 | 657 | 00 00 00 0p | a2 g0 o] o7s
VBPlan Ermeiterung Gl Schanek  [TF 4 (uét) | Flache | LT | 720 [ 1075 (38873 | 00 | 00 op | B2076 | 653 | 00 00 00 op | 22 o] op| 422
VBPIan Ermeiterung Gl Schanek  [TF 4 (uét) | Flache | LN | 720 1075 (35873 | 00 | 00 0p | B0 | 653 | 00 00 00 0p | 22 5ol 0| 272
VBPIan Ermefterung Gl Schanek  |TF & Fiache | LT | 690 | sa7 [#7a5 | 00 | oo 0p | 4725 | 845 | 00 00 00 0p | 0z 00| op| w03
VBPIan Ermefterung Gl Schanek  |TF & Fiache | LN | 890 | 847 [z7as | 00 | 0p 0p | 47245 | 845 | 00 00 00 0n | 303 asof o] 183
VBPIan Ermeiterung Gl Schanek  |TF 6 Fiache | UT | 710 | %57 2084 | 00 | 0p 0p | B0 | 864 | 00 00 00 0n | 2a3 oo| op| w3
VBPIan Ermeiterung Gl Schanek  |TF 6 Fiache | UN | 710 | 857 [z984 | 0o | oo 00 | BE1 0z | 664 | 00 00 00 00 | 293 50| 0| 14z
VBPIan Ermeiterung Gl Schanek  |TF 7 Fiache | UT | 680 | 97,8 [w76 | 00 | oo 00 | dszgs | 643 | 00 00 00 [T = oo| 0ol 3@
VBPIan Ereiterung Gl Schanek  |TF 7 Fiache | N | 680 | §7.8 w76 | 00 | oo 0p | dszgs | 64% | 00 [ 00 0p | = 50| 0| 181
Projekthr.: B277.1/2023- A5 Ingenieurbiiro Kottermair GmbH Seite 1 von &
Rechenlaufir: 11 Gewethepark 4, 85250 Aftomidnster

oundPLAN 8.2

Firma Gummi- und Kunststoffiverk G. Schének GmbH & Co. KG, Gabor-Schének-Str. 1-5
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Industriegebiet "Erweiterung Schének"”, 93149 Nittenau, Landkreis Schwandorf
Eingabedaten, Mittlere Ausbreitung Leq mit Teilpegeln: Kontingentierung, FSP Hand mit Einzelpunkten mit IP M atschi
Queligruppe Quelle Cueltyp|  Zeit Lw Lw  |loder 5 K KT ko B A Pgr Bhar | Agtm ADL | dlref Ls dlw ZR L
bergich

By | dB(H) | mme | dB dB de m B dB de B dB | dB(y) | dB(Y) | de dB | dB(A)
INP 3 Immissiansort10 2, FLMF. 95745 (Hs.Nr. 107) SWEG X739932,69m Y 646743259 Z000m GHO00mM RW,TS00B(A) LT 47,90B(%) LrTdi-21dB(&) RWNIE dB() LUN328dB(A) LNdf-21 dB(a)
VBPIan Ermeiterung Gl Schanek  [TF 1 Face | T | 720 [1073 [sm7s | o0 00 op | szot | 655 | 0o 00 00 op | s2a 00 op| 424
VBPIan Ermeiterung Gl Schanek  [TF 1 Fiache | LN | 720 | 1073 [39178 | 00 00 op | 52ROl | 655 | 00 00 00 0p | a2 150 op| 274
VBPIan Ermeiterung Gl Schanek  |TF 2 Fiache | UT | 730 | 1044 [13914 | 00 00 00 | 57225 | 662 | 00 00 00 0o | 32 00 0o | 2
VBPIan Ermefterung Gl Schanek  |TF 2 Fiache | LN | 73,0 | 1044 [13914 | 00 00 0p | 57e2s | 662 | 00 00 00 0p | 2 150 0p| 22
VBPIan Ermefterung Gl Schanek  |TF 2 Fiache | LT | 73,0 |1082 [32825 | 00 00 0p | 4221 | 657 | 00 00 00 0p | 225 00 op| 425
VBPIan Ermefterung Gl Schanek  |TF 3 Fiache | LN | 73,0 | 1082 [32825 | 00 00 op | szt | 857 | 00 00 00 op | 25 150 op| 275
VBPIan Ermeiterung Gl Schonek  |TF 4 (ust) | Flache | LT | 720 | 1075 |36879 | 00 00 00 | B38| 653 | 00 00 00 0o | w22 00 0p| 422
VBPIan Ermefterung Gl Schonek  |TF 4 (ust) | Flache | LN | 72,0 | 1075 |36879 | 00 00 0p | B38| 653 | 00 00 00 0p | 22 150 0p| 272
VBPIan Ermefterung Gl Schanek  |TF & Fiache | LT | 690 | 847 [z7a5 | 00 00 0p | 47ess | 648 | 00 00 00 0p | 02 00 0p| w02
VBPIan Ermefterung Gl Schanek  |TF & Fiache | LN | 890 | 847 [z7a5 | 00 00 0p | 47888 | 848 | 00 00 00 0n | 302 150 op| 182
VBPIan Ermeiterung Gl Schanek  |TF 6 Fiache | UT | 710 | 857 [2014 | 00 00 00 | sE27s | 664 | 00 00 00 00 | 292 00 0p| 282
VBPIan Ermeiterung Gl Schanek  |TF 6 Fiache | UN | 710 | 857 [2914 | 00 00 00 | sE27s | 664 | 00 00 00 00 | 292 RE 0o | 142
VBPIan Ermefterung Gl Schanek  |TF 7 Fiache | LT | 680 | $7.8 [3876 | 00 00 0p | dszas | 64% | 00 00 00 0 | w2 00 0p| w2
VBPIan Ermeiterung Gl Schanek |TF 7 Fiache | N | 680 | 678 [9876 | 00 00 00 | dezas | 645 | 00 00 00 0o | 332 150 on| 122
INF 4 Immissionsort 10 4, FLMF. 776 SWEG X738804,58m Y 5456397,22m Z0,00m GHO00m RW,T60 B LT 476 dB) LrTdif-24dB() RWN350B(%) LrN326 dB(A) LrNdf 2,4 dBia)
VBPIan Erneiterung 61 Schonek  [TF 1 Fache | UT | 720 [1079 [3:75 | 0o 00 0p | se1o1 | 660 [ 00 00 00 0p | 220 00 0p| 420
VBPIan Ermeiterung 61 Schonek  [TF 1 Fiache | UM | 720 | 1079 [39175 | 00 00 00 | 58101 | 660 | 00 00 00 0p | 420 150 0p| 270
VBPIan Ermeiterung Gl Schanek  |TF 2 Fiache | UT | 730 | 1044 [13914 | 00 00 0p | s1e58 | 653 | 00 00 00 00 | 392 00 0p| w2
VBPlan Enmeiterung Gl Schinek  |TF2 Figche [ LN Taoo 1044 |14 [ 00 () 00 1658 | 653 () o0 () 00 2 -180 00 242
VBPlan Ermeiterung Gl Schének  |TF 2 Fiache | LT | 730 | 1032 |32825 | 00 00 00 | ssees | 455 | 00 00 00 00 | 423 00 00| 423
VBPIan Ermeiterung Gl Schonek  |TF 3 Fiache | UM | 730 | 1082 [32825 | 00 00 0o | ssz28 | 5% | 00 00 00 0o | w23 150 0p| 23
VBPIan Ermeiterung Gl Schonek  |TF4 (ust) | Flache | LT | 720 | 1075 |3687,9 | 00 00 00 | 57024 | 6671 | 00 00 00 0 | ma 00 0p| 4
VBPlan Enveiterung Gl Schinel  (TF 4 (b5t) | Flache | LN Ten 1075 | 35T [ 00 () 00 570,24 | 661 () o0 () 00 4,4 -150 00 26,4
VBPlan Enveiterung Gl Schinel  |TF 5 Fiache [ LT 890 47 745 00 () 00 620,75 | 669 () o0 () 00 278 a0 00 P
VBPlan Ermeiterung Gl Schének  |TF 5 Fiache | LN | 600 | 347 |3745 | 00 00 00 | e | 69 | 00 00 00 00 | 279 150 00| 129
VBPIan Ermeiterung Gl Schének  |TF 6 Fiache | LT | 710 | 57 |2044 | 00 00 00 | sua2d | w50 | 00 00 00 00 | 06 00 00| s
VBPlan Enveiterung Gl Schinet TP 6 Fiache [ LN o 957 2944 00 () 00 f04.24 | G50 () o0 () 00 30,6 -180 00 158
VBPlan Enveiterung Gl Schinet  |TF7 Fiache [ LT 880 ar8 98T 00 () 00 G0B30 | 66T () o0 () 00 3 a0 00 il
VBPlan Enveiterung Gl Schine  |[TF7 Flache | LN 880 978 | 9878 00 00 00 603,30 | 66,7 00 oy 00 00 i -150 00 163
Projekthr.: 277 1/2023-A5 Ingenieurburo Kottermair GmbH Seite 2 von 5
Rechenlaufhr.: 11 Gewerhepark 4, 85260 Atominster
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8.2. Anlage 2.2: Eingabedaten mit Teilpegeln Fall 2

Firma Gummi- und Kunststoffwerk G. Schének GmbH & Co. KG, Gabor-Schdnek-Str. 1-5
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Industriegebiet "Erweiterung Schének", 93149 Nittenau, Landkreis Schwandorf
Eingabedaten, Mittlere Ausbreitung Leq mit Teilpegeln: Kontingentierung, FSP Hand mit Einzelpunkten mit [P WM atschi
Quelgruppe Quelle  |Cueltyp| Zeit | Lw Lo [loders| I KT Ko s sdiv | mgr | Apar | Aatm | ADI | dled | Ls dw | ZR Ir
bereich

dBay | 9B | mme | aB dB B m B dB B B dB | dB(®) | @B(®) | dB 4B | dB(A)
INF & Immissionsort 10 6, FL. 187 (Amazor) SWEG X F39701,11m Y545641824 m Z0.00m GHO00mM RW,TS5 cB(Y) LT47 SoBA) LT df-74dB(A) RULNAOAB() LN32,8dBA) LN -7 4 B(A)
VBPIan Ermeiterung 61 Schének  [TF 1 Fiache | LT | 720 [1079 (3178 | o0 | oo 0p | sszgz | 59 [ 00 00 00 0o | 421 oo op| 4z
VBPIan Ermeiterung 61 Schének  [TF 1 Fiache | LN | 720 | 1079 (39176 | 00 | 00 00 | Bxgz | 659 | 00 00 00 0n | 421 A0 00| 274
VBPIan Ermeiterung G Schinek  |TF 2 Fiche | LT | 730 |1044 (13914 | 00 | 00 0n | 1881 | 653 | 00 00 00 oo | on| 0ol e
VBPIan Ermeiterung G Schinek  |TF 2 Fiche | LN | 730 1044 (13914 | 00 | 00 0p | B8l | 653 | 00 00 00 oo | w1 A0 00| 241
VBPIan Ermeiterung G Schinek  |TF 3 Fiche | LT | 730 |1082 (32625 | 00 | 0o 0n | s8084 | 860 | 00 00 00 0n | 422 oo  on| 422
VBPIan Ermefterung Gl Schinek  |TF 3 Fiache | LN | 730 | 1082 (32825 | 00 | 00 00 | B0z | 860 | 00 00 00 00 | 422 A0l 00| 272
VBPIan Ermeiterung G1 Schonek  |TF4 (ust) | Fiache | LT | 720 [ 1075 (38879 | 00 | 00 0p | BTI00 | 861 | 00 00 00 0o | #4 o] on| #4
VBPIan Ermeiterung G1 Schonek  |TF4 (ust) | Flche | LN | 720 1075 (35879 | 00 | 00 0p | BTIo0 | 861 | 00 00 00 0o | 14 A0l 00| 284
VBPIan Ermeiterung G Schinek  |TF§ Fiche | LT | 690 | 947 |75 | 00 | 0o 00 | 1473 | 865 | 00 00 00 00 | 20 o] on| mo
VBPIan Ermefterung Gl Schinek  |TF 5 Fiache | LN | 690 | 947 [3745 | 00 | 00 00 | 81473 | 6% | 00 00 00 00 | 20 A0l 00| 130
VBPIan Ermeiterung G Schinek  |TF 6 Fiche | LT | 710 | %67 2044 | 00 | 00 00 | BuzgE | 650 | 00 00 00 0o | wF o] ool w7
VBPIan Ermeiterung G Schinek  |TF 6 Fiche | LN | 710 | %67 2044 | 00 | 0o 00 | BuzgE | 650 | 00 00 00 0o | wF g0l oe| 187
VBPIan Ermeiterung G Schinek  |TF 7 Fiche | LT | 680 | 978 %76 | 00 | oo 00 | 1360 | 667 | 00 00 00 0o | M2 o] ool M2
VBPIan Ermeiterung 61 Schinek |TF 7 Fiache | L | 630 | 978 [w76 | 00 | oo 00 | #1380 | 667 | 00 00 00 00 | e 50| 00| 182
INF 6 Immissionsort 106, FLN 1003 SWEG X730558,34m V545649553 m Zooom GHOOUM RWTE0dB(Y) UT47,8dB() LUTAf-12,20B(A) RWNS0OB(A) LrN328 dB(A) UrNGM-27.2 dB(A)
VBPlan Ermeiterung Gl Schanek  [TF 1 Fache | T | 720 [1079 [smzs | oo | op REEETRES 00 00 op | a2a o] on| aza
VBPlan Ermeiterung Gl Schanek  [TF 1 Fiache | LN | 720 |1079 (3178 | 00 | 0p op | B3z | 655 | 00 00 00 0p | a2 g0 o] o7s
VBPIan Ermeiterung G Schinek  |TF 2 Fiche | LT | 730 |1044 (13914 | 00 | 00 0p | B12gs | 662 | 00 00 00 [ oo ool w2
VBPIan Ermefterung Gl Schanek  |TF 2 Fiache | LN | 730 |1044 [13914 | 00 | oo 0p | sz | 652 | 00 00 00 0p | 92 50l op| 292
VBPIan Ermefterung Gl Schanek  |TF 3 Fiache | LT | 730 |1082 (32325 | 00 | 0o op | sez56 | 880 | 00 00 00 on | a2 o] op| 422
VBPlan Ermeiterung Gl Schanek  |TF 3 Fiache | N | 730 |1082 (32825 | 00 | 0o o0p | Ee256 | 680 | 00 00 00 op | 22 g0 0| o72
VBPlan Ermeiterung Gl Schanek  [TF 4 (uét) | Flache | LT | 720 [ 1075 (38873 | 00 | 00 op | E8137 | 680 | 00 00 00 [ op| op| #E
VBPIan Ermeiterung Gl Schanek  [TF 4 (uét) | Flache | LN | 720 1075 (35873 | 00 | 00 0p | 58137 | 660 | 00 00 00 0o | Mg 50| 0| o8s
VBPIan Ermefterung Gl Schanek  |TF & Fiache | LT | 690 | sa7 [#7a5 | 00 | oo 0p | ss0a | 664 | 00 00 00 0p | 23 00| op| 23
VBPIan Ermefterung Gl Schanek  |TF & Fiache | LN | 890 | 847 [z7as | 00 | 0p o0p | sS04 | 864 | 00 00 00 0n | 283 asof o] 133
VBPIan Ermeiterung Gl Schanek  |TF 6 Fiache | UT | 710 | %57 2084 | 00 | 0p 0p | 4s458 | 643 | 00 00 00 0n | s0g oo| op| w0z
VBPIan Ermeiterung Gl Schanek  |TF 6 Fiache | UN | 710 | 857 [z984 | 0o | oo 00 | 4s454 | 649 | 00 00 00 00 | g 50| 00| g
VBPIan Ermeiterung Gl Schanek  |TF 7 Fiache | UT | 680 | 97,8 [w76 | 00 | oo 00 | sueza | 667 | 00 00 00 0w | g oo|  op| 2
VBPIan Ereiterung Gl Schanek  |TF 7 Fiache | N | 680 | §7.8 w76 | 00 | oo 0p | sueza | 667 | 00 [ 00 0w | 1z 50| 0| 183
Projekthr.: B277.1/2023- A5 Ingenieurbiiro Kottermair GmbH Seite 3von &
Rechenlaufir: 11 Gewethepark 4, 85250 Aftomidnster

oundPLAN 8.2

Firma Gummi- und Kunststoffiverk G. Schének GmbH & Co. KG, Gabor-Schének-Str. 1-5
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Industriegebiet "Erweiterung Schének"”, 93149 Nittenau, Landkreis Schwandorf
Eingabedaten, Mittlere Ausbreitung Leq mit Teilpegeln: Kontingentierung, FSP Hand mit Einzelpunkten mit IP M atschi
Queligruppe Quelle Cueltyp|  Zeit Lw Lw  |loder 5 K KT ko B A Pgr Bhar | Agtm ADL | dlref Ls dlw ZR L
bergich
By | dB(H) | mme | dB dB de m B dB de B dB | dB(y) | dB(Y) | de dB | dB(A)

NP7 Immissionsort 107 (BG) SWEG X739699,25m Y5456637,58m Z000m GHOOOm RW,T60GB(A) LUrT627dB(A) LrTaR-7.30B(A) RWNGOAB(A) LrN 37,7 dB(y) LrMef-22,3 dB(a)
VBPIan Ermeiterung Gl Schanek  [TF 1 Face | T | 720 [1073 [sm7s | o0 00 op | 2ssas | s04 | 00 00 00 op | a5 00 op| 475
VBPIan Ermeiterung Gl Schanek  [TF 1 Fiache | LN | 720 | 1073 [39178 | 00 00 0n | 2845 | 604 | 00 00 00 [ 150 op| 25
VBPIan Ermeiterung Gl Schanek  |TF 2 Fiache | UT | 730 | 1044 [13914 | 00 00 00 | 2ras0 | 9% | 00 00 00 00 | M7 00 0o | M7
VBPIan Ermefterung Gl Schanek  |TF 2 Fiache | LN | 73,0 | 1044 [13914 | 00 00 0p | 2raz0 | 6% | 00 00 00 [ 150 op| 287
VBPIan Ermefterung Gl Schanek  |TF 2 Fiache | LT | 73,0 |1082 [32825 | 00 00 0p | seEge | 612 | 00 00 00 0p | 89 00 0p| 469
VBPIan Ermefterung Gl Schanek  |TF 3 Fiache | LN | 73,0 | 1082 [32825 | 00 00 o0p | s2sEe | 612 | 00 00 00 0n | 89 150 op| w9
VBPIan Ermeiterung Gl Schonek  |TF 4 (ust) | Flache | LT | 720 | 1075 |36879 | 00 00 00 | zmar | 612 | 00 00 00 00 | 4 00 00| 464
VBPIan Ermefterung Gl Schonek  |TF 4 (ust) | Flache | LN | 72,0 | 1075 |36879 | 00 00 0p | smar | 612 | 00 00 00 0p | 4 150 0p| M4
VBPIan Ermefterung Gl Schanek  |TF & Fiache | LT | 690 | 847 [z7a5 | 00 00 0p | eEEz | 621 | 00 00 00 0p | s 00 op| w27
VBPIan Ermefterung Gl Schanek  |TF & Fiache | LN | 890 | 847 [z7a5 | 00 00 o0p | esEe | 621 | 00 00 00 on | s27 150 op| 177
VBPIan Ermeiterung Gl Schanek  |TF 6 Fiache | UT | 710 | 857 [2014 | 00 00 00 | 2880 | 692 | 00 00 00 00 | w4 00 0p| w4
VBPIan Ermeiterung Gl Schanek  |TF 6 Fiache | UN | 710 | 857 [2914 | 00 00 00 | 2880 | 692 | 00 00 00 00 | w4 RE 0p| 24
VBPIan Ermefterung Gl Schanek  |TF 7 Fiache | LT | 680 | $7.8 [3876 | 00 00 0p | arse | 624 | 00 00 00 0p | 6 00 0p| g
VBPIan Ermeiterung Gl Schanek |TF 7 Fiache | N | 680 | 678 [9876 | 00 00 0n | arso | 624 | 00 00 00 0n | 356 150 on| 20g
INF$ Immissiansort 10 ¢ (BG) SWEG X739770,22m Y5456670,19m Z000m GHOO0m RW,T60GB(A) UT522dB(A) UrTAR-63dB(A) RWNGOAB(A) LrN 33,2 dB(y) LrMam-21,8 dB(a)
VBPIan Erneiterung 61 Schonek  [TF 1 Fache | UT | 720 [1079 [3:75 | 0o 00 00 | 2m03s | 603 | 00 00 00 0o | a7 00 0p| 477
VBPIan Ermeiterung 61 Schonek  [TF 1 Fiache | UM | 720 | 1079 [39175 | 00 00 00 | 2039 | 603 | 00 00 00 [ 150 0p| w27
VBPIan Ermeiterung Gl Schanek  |TF 2 Fiache | UT | 730 | 1044 [13914 | 00 00 0p | 25757 | 692 | 00 00 00 00 | 52 00 0p| 462
VBPlan Enmeiterung Gl Schinek  |TF2 Figche [ LN Taoo 1044 |14 [ 00 () 00 ETET | B92 () o0 () 00 45,2 -180 00 302
VBPlan Ermeiterung Gl Schének  |TF 2 Fiache | LT | 730 | 1032 |32825 | 00 00 00 | anes | 08 | 00 00 00 00 | a7e 00 00| 478
VBPIan Ermeiterung Gl Schonek  |TF 3 Fiache | UM | 730 | 1082 [32825 | 00 00 00 | s | 605 | 00 00 00 0o | a7 150 0o | w:2E
VBPIan Ermeiterung Gl Schonek  |TF4 (ust) | Flache | LT | 720 | 1075 |3687,9 | 00 00 00 | ausss | 60% | 00 00 00 00 | s 00 0p| 463
VBPlan Enveiterung Gl Schinel  (TF 4 (b5t) | Flache | LN Ten 1075 | 35T [ 00 () 00 0863 | B0% () o0 () 00 46,8 -150 00 i
VBPlan Enveiterung Gl Schinel  |TF 5 Fiache [ LT 890 47 745 00 () 00 Brad | B0 () o0 () 00 28 a0 00 g
VBPlan Ermeiterung Gl Schének  |TF 5 Fiache | LN | 600 | 347 |3745 | 00 00 00 | mrsd | 620 | 00 00 00 00 | s 150 00| 1%
VBPIan Ermeiterung Gl Schének  |TF 6 Fiache | LT | 710 | 57 |2044 | 00 00 00 | 2z | 887 | 00 00 00 00 | o 00 00| e
VBPlan Enveiterung Gl Schinet TP 6 Fiache [ LN o 957 2944 00 () 00 24e34 | BBT () o0 () 00 0 -180 00 20
VBPlan Enveiterung Gl Schinet  |TF7 Fiache [ LT 880 ar8 98T 00 () 00 BE6E | B0 () o0 () 00 36,0 a0 00 60
VBPlan Enveiterung Gl Schine  |[TF7 Flache | LN 880 978 | 9878 00 00 00 5368 | 820 00 oy 00 00 .0 -150 00 2.0
Projekthr.: 277 1/2023-A5 Ingenieurburo Kottermair GmbH Seite 4 von 5
Rechenlaufhr.: 11 Gewerhepark 4, 85260 Atominster
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8.2. Anlage 2.2: Eingabedaten mit Teilpegeln Fall 2

Firma Gummi- und Kunststoffwerk G. Schének GmbH & Co. KG, Gabor-Schdnek-Str. 1-5
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Industriegebiet "Erweiterung Schének", 93149 Nittenau, Landkreis Schwandorf
Eingabedaten, Mittlere Ausbreitung Leq mit Teilpegeln: Kontingentierung, FSP Hand mit Einzelpunkten mit [P WM atschi
Quelgruppe Quelle  |Cueltyp| Zeit | Lw Lo [loders| I KT Ko s sdiv | mgr | Apar | Aatm | ADI | dled | Ls dw | ZR Ir
bereich

dBay | 9B | mme | aB dB B m B dB B B dB | dB(®) | @B(®) | dB 4B | dB(A)
INF9 Immissionsort 1P FLNF 98702 GW EG X 739814 43 m YS45TIT212m Z000m GHO00m RWTE0dB(A) LrTH00 dB(A) LT,of0,0dB(4) RWN35dB(%) LrN3500B(A) Lrdit 0.0 dB(A)
VBPIan Ermeiterung 61 Schének  [TF 1 Fiache | LT | 720 [1079 (3178 | o0 | oo 0p | dopze | 632 [ 00 00 00 00 | a7 oo on| w7
VBPIan Ermeiterung 61 Schének  [TF 1 Fiache | LN | 720 | 1079 (39176 | 00 | 00 00 | dup2e | 632 | 00 00 00 00 | 447 A0l 00| 287
VBPIan Ermeiterung G Schinek  |TF 2 Fiche | LT | 730 |1044 (13914 | 00 | 00 0n | 48287 | 843 | 00 00 00 0o | 401 o] 0n| 401
VBPIan Ermeiterung G Schinek  |TF 2 Fiche | LN | 730 1044 (13914 | 00 | 00 00 | 4827 | 843 | 00 00 00 0o | 401 A0 00| 281
VBPIan Ermeiterung G Schinek  |TF 3 Fiche | LT | 730 |1082 (32625 | 00 | 0o 0p | 46 | 635 | 00 00 00 0o | 443 o0 ool 43
VBPIan Ermefterung Gl Schinek  |TF 3 Fiache | LN | 730 | 1082 (32825 | 00 | 00 00 | 416 | 638 | 00 00 00 00 | 43 A0l 00| 283
VBPIan Ermeiterung G1 Schonek  |TF4 (ust) | Fiache | LT | 720 [ 1075 (38879 | 00 | 00 0p | 477 | 632 | 00 00 00 0o | 443 o0 on| 3
VBPIan Ermeiterung G1 Schonek  |TF4 (ust) | Flche | LN | 720 1075 (35879 | 00 | 00 00 | 477 | 632 | 00 00 00 0o | 443 g0l 00| 283
VBPIan Ermeiterung G Schinek  |TF§ Fiche | LT | 690 | 947 |75 | 00 | 0o 0p | w1 | 620 | 00 00 00 0o | wrF oo on| T
VBPIan Ermefterung Gl Schinek  |TF 5 Fiache | LN | 690 | 947 [3745 | 00 | 00 00 | w1 | 620 | 00 00 00 0o | w7 Aol 00| 177
VBPIan Ermeiterung G Schinek  |TF 6 Fiche | LT | 710 | %67 2044 | 00 | 00 0n | 4757 | 645 | 00 00 00 oo | A ool 0n| #A
VBPIan Ermeiterung G Schinek  |TF 6 Fiche | LN | 710 | %67 2044 | 00 | 0o 0n | 4757 | 645 | 00 00 00 oo | A g0 00| 181
VBPIan Ermeiterung G Schinek  |TF 7 Fiche | LT | 680 | 978 %76 | 00 | oo 0p | msgs | 627 | 00 00 00 0o | e o] on| w2
VBPIan Ermeiterung 61 Schinek |TF 7 Fiache | L | 630 | 978 [w76 | 00 | oo 00 | mses | 27 | 00 00 00 00 | 2 50| 00| 202
Projekthr.: B277.1/2023- A5 Ingenieurbiiro Kottermair GmbH Seite § von &
Rechenlaufir: 11 Gewethepark 4, 85250 Aftomidnster
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Firma Gummi- und Kunststoffwerk G. Schének GmbH & Co. KG, Gabor-Schének-8tr. 1-5
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Industriegebiet "Erweiterung Schének"”, 93149 Nittenau, Landkreis Schwandorf
Liste der Emittenten mit Spektrum in dB(A): Kantingentierung, FSP Hand mit Einzelpunkten mit [P Matschi

Quellgruppe Hame Quelityp| dH | loderS | TG [Tagesgang L Lw K KT Do- Emissionsspektrum
Wand
mo| mm? dB(A) dB () Pz} Pz} 4B
WEPlan Enveiterung Gl Schinek ITF 1 Flache 3817 B[ 1 |15 dB{A) nachts 720 107 .8 oo oo 0p
WBPlan Enwveiterung Gl Schinek ITF 2 Flache 13914 1 [15 dB(A) nachts 730 104 4 0,0 o0 00
WEPlan Enweiterung Gl Schinek ITF 3 Flache 32625 1 |15 dB{A) nachts 73D 1082 oo oo 0p
WBPlan Enwveiterung Gl Schinek [TF 4 (pStn Flache 3587 9] 1 |15 dB{A) nachts 720 1075 0o oo 00
WBPlan Erweiterung Gl Schinek TF 5 Flache 3745 1 |15 dB{A) nachts 69,0 947 0o an op
WEBPlan Enveiterung Gl Schinek ITF B Flache 2944 1 |15 dBA) nachts 710 957 0o oo 00
WBPlan Erweiterung Gl Schinek TF 7 Flache 287 6] 1 |15 dB{A) nachts 65,0 a7 8 0o an op

Projekthr: 8277 1/2023-A5

Rechenlaufhr.: 11 Gewerbepark 4, 85250 Aftorminster
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8.3. Anlage 2.3: Informationen zum Rechenlauf

Firma Gummi- und Kunststoffiverk G. Schének GmbH & Co. KG, Gabor-Schének-Str. 1-6
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Industriegebiet "Erweiterung Schének", 93149 Nittenau, L andkreis Schwandorf
Rechenlauf-Info; Kontingentierung, FSP Hand mit Einzelpunkten mit IP Matschi

Projekibeschreibung

Projekttitel Worhabenbezogener Bebauungsplan Industriegebiet "Erweiterung Schinek” 93149 Nitenau. Landkreis Schwandorf
Frojekt Mr. B277.1/2023-A%

Projekthearbeiter: Dipl. Geogr. (Univ) Annette Schedding

Auftrag geber: Firma Gummi- und Kunststotfwerk G. Schonek GmbH & Co. KG. Gabor-Schinek-Str. 1-5

Beschreibung

Rechenlautbeschreibung

Rechenart Einzelpunkt Schall

Titel Kontingentierung, FSP Hand mit Einzelpunkien mit IP Matschi
Rechenkerngruppe 8277.1/2023-A8

Laufdatei: FunFile.runx

Ergebnisnummer 1

Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 0)

Berechnungsheginn 07.06.2023 08:14:29
Berechnungsende 07.06.2023 09:14:30

Rechenzeit 00:00:700 [m's'ms)

Anzahl Punkte 9

Anzahl berechneter Punkie 9

Kerel Version SoundPLAM 8.2 (22.06.2023) - 32 hit

Rechenlaufparameter

Reflexionsardnung 0
Maximaler Peflexionsabstand zum Empfanger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle &0 m
Suchradius 5000 m
Filter dB(A)
Zulgssige Toleranz (fiir einzelne Quells) 0.100 dB
Bodeneffekigebiete aus StraBenoberflachen erzeugen Nein
Richtlinien
Gewerbe! DIN 45641
Seitenbeugung susgeschaltet
Minderung
Bewuchs: Keine Dampfung
Bebauung Keine Dampfung
Industriegelénde Keine Dampfung
Projektir.: 8277 1/2023-A5 Ingenieurbiiro Kottermair GmhH Seite 1 von 2
Rechenlaufhr.: 11 Gewetbepark 4, 85250 Altorninster

oundPLANE 2

Firma Gummi- und Kunststoffwerk G. Schének GmbH & Co. KG, Gabor-Schének-Str. 1-6
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Industriegebiet "Erweiterung Schének", 93149 Nittenau, L andkreis Schwandorf
Rechenlauf-Info; Kontingentierung, FSP Hand mit Einzelpunkten mit IP Matschi
Bewertung DIN 16005:1987 - Gewerbe -10 dB{A)
Reflexion der "eigenen” Fassade wird unterdriickt
Geometriedaten
8277 _1_Kontingentierung EP Hand mit 1O Matschi sit 07.06.2023 09:13:44
- enthalt
8277_1_Immi Kontingentierung.geo 06.06.2023 15:03:58
8277_1_Immi Matschigeo 07.06.2023 09:13:44
8277_1_Radius 500m.geo 06.06.2023 11:38:40
8277_1_TF-GI_Planung 2023-05-02 FSP Hand mit IP Matschi.geo 06.06.2023 14:16:34
Projekthr.: 8277.1/2023-A5 Ingenieurbitro Kottermair GmhH Seite 2von 2
RechenlaufNr: 11 Gewstiepark 4, 85250 Ataminster

SoundPLANE.2
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9. Anlage 3: Mitgeltende Unterlagen

Bauantrag Fl. Nr. 987/2 Gmkg. Bruck i.d.OPf.

Schoitt A--A

ERDGESC 0SS ABS ANDSFLACHEN

r'
|
|

e———— A S WE

|
“““?’“W [ 47 |
= |

OBERGESCHOSS

Quelle: verkleinerte Kopie aus /16/
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Bebauungsplan fiir die gebietsiibergreifende Planung (vorbehaltlich einer
rechtlichen Priifung durch die Beteiligten)

Bebauungsplan ,Hirschenbleschen Zusammenlegung" vom 28.20.1987

— . o s

Relevante Textauszlige aus dem Bebauungsplan ,Hirschenbleschen Zusammenlegung"

11. Bebauungsvorschriften fir die GE- und GI - Gebiete

1. Nutzungsart
Gewerbegebiet gemdB § 8 und Industriegebiet gemdB § 9 dex Baunutzungsver -
orndnung 4.d.F. der Bekanntmachung vom 15.9.1977 (BGBL 1. S.1763).
Fiix die Bebauung aller Parzellen werden "Gebdudegruppen von mehr als
50 m Ldnge" gemdB § 22 Abs. 4 BauNV0O festgesetzl, Ausnahmen sind zu-
riasis.

Seite 49 von 50



Ingenieurbiiro Kottermair GmbH Anlage 3

8277.1/2023-AS

Bebauungsplan ,Hirschenbleschen Zusammenlegung®, 5. Anderung vom 30.09.2004

Stadt Nittenau
E DR

N o 14 101

Lo,

Text:

Auszug aus dem

Sitzungsbuch
les Stadtrates

der
STADT NITTENAU

Lfd. Nr.

Anwesend

Fir
Gegen

Zahl aller Stadtratsmitglieder 21

Sache / Beschluss

20 |0

Bebauungsplan in Kraft.

Der Stadtrat beschlieBt gemédB § 10 Abs. 1;§2und § 8
BauGB in Verbindung mit Art. 91 BayBO folgende

SATZUNG:

§1
Die Bebauungsplanénderung , Industriegebiet Hir-
schenbleschen* in der Fassung vom 01.03.2004, Pla-
nungsstand 17.08.2004, ist beschlossen.

§2
Der Bebauungsplan mit den textlichen und zeichnerischen
Festsetzungen ist Bestandteil dieser Satzung,

§3
Die Bebauungsplananderung tritt mit der Bekannt-
machung in Kraft (§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB).
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